E N N Ly F.
PREFET Direction de la Coordination

DE L'ESSONNE des Politiques Publiques
yhets et de I'Appuvi Territorial

Fraternité

Arrété n° 2023-PREF/DCPPAT/BUPPE/050 du 7 mars 2023
autorisant I‘établissement public ILE-DE-FRANCE MOBILITES a exploiter un dépét-bus
situé 8 rue Désir Prévost sur la commune de BONDOUFLE (91070)

LE PREFET DE L'ESSONNE
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de I'Ordre National du Mérite

VU le code de I'environnement, et notamment son titre VIII du livre ler;
VU le code de la santé publique ;

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des Préfets, a l'organisation et a
I'action des services de I'Etat dans les régions et départements ;

VU le décret du 20 juillet 2022 portant nomination de M. Bertrand GAUME, Préfet hors classe, en qualité de
préfet de I’Essonne ;

VU le décret du 6 décembre 2022 portant nomination de M. Olivier DELCAYROU, ingénieur général des
ponts, des eaux et des foréts, en qualité de sous-préfet hors classe, Secrétaire général de la Préfecture de
I'Essonne ;

VU l‘arrété préfectoral n°® 2023-PREF-DCPPAT-BCA-244 du 16 décembre 2022 portant délégation de
signature & M. Olivier DELCAYROU, Secrétaire général de la Préfecture de I'Essonne, Sous-Préfet de
I'arrondissement chef-lieu;

VU l'arrété du 23 mars 2022 du préfet de région d‘lle-de-France, préfet coordonnateur du bassin Seine-
Normandie, portant approbation du Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE)
du bassin de la Seine et des cours d'eau cétiers normands et arrétant le programme pluriannuel de mesures
correspondant pour la période 2022-2027 ;

VU l'arrété inter-préfectoral n°13-114 du 11 juin 2013 approuvant le Schéma d'Aménagement et de Gestion
des Eaux de la Nappe de Beauce et des milieux aquatiques associés (SAGE de la Nappe de Beauce), modifié
par l'arrété préfectoral régional n° 13-115 du 11 juin 2013 ;

VU l'arrété ministériel du 30 juin 1997 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations
classées pour la protection de I'environnement soumises a déclaration sous la rubrique n® 2575 :* Abrasives
(emploi de matiéres) telles que sables, corindon, grenailles métalliques, etc., sur un matériau quelconque
pour gravure, dépolissage, décapage, grainage " ;

VU Iarrété du 2 mai 2002 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises
3 déclaration sous la rubrique 2940 ;



VU l'arrété ministériel du 4 juin 2004 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations
classées soumises & déclaration sous la rubrique 2930 relative aux ateliers de réparation et d'entretien de
véhicules et engins & moteur, y compris les activités de carrosserie et de tdlerie;

VU l'arrété ministériel du 15 avril 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux stations-service
soumises & déclaration sous la rubrique n° 1435 de la nomenclature des installations classées pour la
protection de I'environnement ;

VU l‘arrété ministériel du 4 ao0t 2014 relatif aux prescriptioné générales applicables aux installations
classées pour la protection de I'environnement soumises a déclaration sous la rubrique n® 4802 (Rubrique
devenue la rubrique 1185 & compter du 25 octobre 2018) ;

VU l'arrété ministériel du 27 juillet 2015 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations
classées pour la protection de I'environnement soumises a déclaration sous la rubrique n® 2560 ;

VU la dispense de réaliser une évaluation environnementale n° DRIEE-UD91-2021-002 du 31 mars 2021 en
application de larticle L. 512-7-2 du code de I'environnement ;

VU la demande présentée le 21 décembre 2021, complétée le 24 juillet 2022, par laquelle I'établissement
public TLE-DE-FRANCE MOBILITES dont le siége social est situé 39/41 rue de Chateaudun a PARIS (75009)
sollicite une autorisation environnementale (loi sur l'eau et installations classées pour la protection de
I'environnement) pour la transformation d'une ancienne parcelle agricole non-exploitée de 99 920 m? en
un dépét-bus sur le territoire de la commune de BONDOUFLE (91070) ;

VU le dossier produit a I'appui de la demande, comportant une étude d'incidence ;

VU le rapport de l'inspection des installations classées du 27 juillet 2022 déclarant le dossier complet et
régulier ;

VU la décision n° E22000071/78 du Tribunal Administratif de Versailles du 11 ao0t 2022 portant désignation
du commissaire enquéteur ;

VU l'arrété préfectoral n° 2022-PREF/DCPPAT/BUPPE/165 du 29 ao0t 2022 portant ouverture d’'une enquéte
publique unique du lundi 26 septembre 2022 au mardi 25 octobre 2022 inclus sur le territoire des
communes de Bondoufle, Evry-Courcouronnes, Lisses et Vert-le-Grand ;

VU l'accomplissement des formalités de publicité de I'avis au public;

VU le registre d’enquéte tenu 2 la disposition du public a la mairie de Bondoufle du lundi 26 septembre
2022 au mardi 25 octobre 2022 inclus ;

VU le registre d’enquéte dématérialisé tenu a la disposition du public du lundi 26 septembre 2022 au mardi
25 octobre 2022 inclus ;

VU lavis favorable du conseil municipal de la commune de Lisses en date du 26 septembre 2022 ;

VU l'absence d’avis des conseils municipaux des communes de Bondoufle, Evry-Courcouronnes et Vert-Le-
Petit ;

VU les avis exprimés par les différents services et organismes consultés en application des articles R. 181-18
a R. 181-33-1 du code de l'environnement ;

VU le rapport du commissaire enquéteur du 30 novembre 2022 ;

VU le rapport de I'inspection des installations classées en date du 27 janvier 2023 ;
- o=



VU le projet darrété préfectoral notifié le 16 février 2023 & I'établissement public TLE-DE-FRANCE
MOBILITES, par courrier du 14 février 2023, dans le cadre de la procédure contradictoire ;

VU l'accord de I'établissement public TLE-DE-FRANCE MOBILITES, par courriel du 28 février 2023, sur ce
projet d'arrété préfectoral ;

CONSIDERANT que le dossier de demande d‘autorisation est complet et régulier ;

CONSIDERANT que l'opération projetée est compatible avec le Schéma Directeur d’Aménagement et de
Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin de la Seine et des cours d'eau cétiers normands et le Schéma
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) des eaux de la nappe de la Beauce et des milieux
aquatiques associés ;

CONSIDERANT qu’en application des dispositions de l'article L. 181-3 du code de l'environnement,
lautorisation ne peut étre accordée que si les dangers ou inconvénients de l'installation peuvent étre
prévenus par des mesures que spécifie l'arrété préfectoral;

CONSIDERANT que les mesures imposées a I'exploitant tiennent compte des résultats des consultations
menées en application des articles R. 18118 & R. 181-32, des observations des collectivités territoriales
intéressées par le projet et des services déconcentrés et établissements publics de I’Etat et sont de nature 3
prévenir les nuisances et les risques présentés par les installations ;

CONSIDERANT que les consultations effectuées n‘ont pas mis en évidence la nécessité de faire évoluer le
projet initial et que les mesures imposées a l'exploitant sont de nature & prévenir les nuisances et les risques
présentés par les installations ;

CONSIDERANT qu’en ce qui concerne les nuisances et dangers potentiels vis-a-vis de I'environnement, les
mesures et moyens mis en place dans l'établissement sont de nature & prévenir les risques et
conséquences, tant en fonctionnement normal qu’en situation accidentelle, présentés et engendrés par les
installations ;

CONSIDERANT qu'il convient d'imposer les mesures d'évitement, de réduction etfou compensation des
impacts environnementaux ;

CONSIDERANT que les conditions légales de délivrance de |'autorisation sont réunies ;

SUR proposition du chef de l'unité départemental de la Direction régionale et interdépartementale de
I'environnement, de I'aménagement et des transports d’lle-de-France ;
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TITRE 1- PORTEE DE LAUTORISATION ET CONDITIONS GENERALES

CHAPITRE 1.1- BENEFICIAIRE ET PORTEE DE LAUTORISATION
Article 1.1.1 - Exploitant titulaire de l'autorisation

L'établissement public TLE-DE-FRANCE MOBILITES dont le siége social est situé au 39/41 rue de Chateaudun
75009 PARIS est autorisé, sous réserve du respect des prescriptions du présent arrété, a exploiter sur le
territoire de la commune de Bondoufle (91070) au 8 rue Désir Prévost, les installations détaillées dans les
articles suivants.

Article 1.1.2 - Installations non visées par la nomenclature ou soumises & déclaration ou soumises a
enregistrement

Les prescriptions du présent arrété s'appliquent également aux autres installations ou équipements
exploités dans I'établissement, qui, mentionnés ou non dans la nomenclature, sont de nature par leur
proximité ou leur connexité avec une installation soumise & autorisation a modifier notablement les
dangers ou inconvénients de cette installation, conformément 3a larticle L.181<1 du code de
I'environnement.

Les dispositions des arrétés ministériels existants relatifs aux prescriptions générales applicables aux
installations classées soumises a déclaration sont applicables aux installations classées soumises a
déclaration incluses dans I'établissement dés lors que ces installations ne sont pas régies par le présent
arrété préfectoral d'autorisation.

Sauf dispositions particuliéres visées au chapitre 9 du présent arrété, celui-ci s'applique sans préjudice des
différents arrétés ministériels de prescriptions générales applicables aux rubriques visées a larticle 1.2
également applicables.

CHAPITRE 1.2 - NATURE DES INSTALLATIONS

Article 1.21 - Liste des installations concernées par une rubrique de la nomenclature des installations
classées (ICPE)

Les installations exploitées relévent des rubriques suivantes :

| Rubrique | Régime' J

Intitulé de la rubrique Nature et volume des activités

1185.2b D | Gaz i effet de serre fluorés visés 3 I'annexe | du réglement|Quantité de fluide de
(UE) n° 517/2014 relatif aux gaz & effet de serre fluorés et réfrigération = 250 kg

'abrogeant le réglement (CE) n° 842/2006 ou substances qui
appauvrissent la couche d'ozone visées par le réglement (CE)
n° 1005/2009 (fabrication, emploi, stockage).

| 2. Emploi dans des équipements clos en exploitation.
b) Equipements d'extinction, la quantité cumulée de fluide
susceptible d'étre présente dans l'installation étant
supérieure a 200 kg

1 A:Autorisation ; E : Enregistrement ; D : Déclaration ; DC : Déclaration soumise au controle périodique prévu par l'article L. 512-
11 du code de I'environnement ; NC : Non classé ; BA : Bénéficie d’antériorité
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ubrique Régime |

Intitulé de la rubrique |

14131

1435

. 2575

2930-1

29404

2560 |

A

Gaz naturel ou biogaz, sous pression (installations de |
remplissage de réservoirs alimentant des moteurs, ou autres
appareils, de véhicules ou engins de transport fonctionnant
au gaz naturel ou biogaz et comportant des organes de
sécurité).

1. Le débit total en sortie du systéeme de compression étant
supérieur ou égal & 2 000 m*/h

200 emplacements.

Nature et volume des activités

3 compresseurs
indépendants de 2 000 m?*/h
avec possibilité de
fonctionner en parallele afin
d'obtenir un débit nominal
maximal de 4 000 m3/h.
Alimentation en gaz GNV
(Gaz Naturel pour Véhicules)
via: '

- 2 postes de charge rapide,
associés a 2 pistes de
distribution ;

- une zone de distribution de
charge lente constituée de

bC

DC

DC

DC |

égale 21000 kW

Stations-service : installations, ouvertes ou non au public, oU
les carburants sont transférés de réservoirs de stockage fixes
dans les réservoirs a carburant de véhicules.

Le volume annuel de carburant liquide distribué étant
supérieur 3 100 m® d'essence ou 500 m*® au total, mais
inférieur ou égal 3 20 000 m®

Distribution de Diesel
depuis un réservoir de

60 m2

Le volume estimé de
carburant la 1*®année
d'exploitation est inférieur
23000m3

Travail mécanique des métaux et alliages, a I'exclusion des

activités classées au titre des rubriques 3230-a ou 3230-b.

La puissance maximum de l'ensemble des machines fixes
pouvant concourir simultanément au fonctionnement de
Iinstallation étant supérieure a 150 kW, mais inférieure ou

Abrasives (emploi de matieres) telles que sables, corindon,
grenailles métalliques, etc., sur un matériau quelconque pour
gravure, dépolissage, décapage, grainage, a l'exclusion des
activités visées par la rubrique 2565.

La puissance maximum de l'ensemble des machines fixes
pouvant concourir au fonctionnement de l'installation étant
supérieure a 20 kW.

Atelier de travail mécanique
des métaux. La puissance
totale de I'ensemble des
machines est d'environ 550
kW.

Activité de pongage avec

une puissance de l'ensemble
des machines > 20 kW.

Ateliers de réparation et d'entretien de véhicules et engins a
moteur, y compris les activités de carrosserie et de tdlerie.

1. Réparation et entretien de véhicules et engins a moteur, la
surface de l'atelier étant supérieure a2 2000 m? mais
inférieure ou égale & 5 000 m?

Surface du batiment
abritant l'atelier de
maintenance = 3 887 m?2
Surface de la station de
lavage = 870 mZ%

Vernis, peinture, apprét, colle, enduit, etc. (application,
revétement, laquage, stratification, imprégnation, cuisson,
séchage de) sur support quelconque a l'exclusion des
installations dont les activités sont classées au titre des
rubriques 2330, 2345, 2351, 2360, 2415, 2445, 2450, 2564,
2661, 2930, 3450, 3610, 3670, 3700 ou 4801.

1. Lorsque les produits mis en ceuvre sont a base de liquides
et lorsque I'application est faite par un procédé «au trempé»
(y compris l'électrophorése), la quantité maximale de
produits susceptible d'étre présente dans l'installation étant
supérieure a 100 |, mais inférieure ou égale a1 000 | |

. |
Le stockage des peintures se |

fait uniguement dans le
local dédié, dimensionné a
cet effet.

Le stockage est réalisé en
pots de 2,5 a 4 litres,
pouvant dépasser 100 I.



‘| Rubrique | Régime |

1413-2

2663-2 |

| 20910A |

NC

NC

Intitulé de la rubrique

| Nature et volume des activitéds

Gaz naturel ou biogaz, sous pression (installations de

remplissage de réservoirs alimentant des moteurs, ou autres
appareils, de véhicules ou engins de transport fonctionnant
au gaz naturel ou biogaz et comportant des organes de
sécurité).

2. La masse totale de gaz contenu dans l'installation étant
inférieure a 1 tonne

Le stockage de gaz est
assuré sous forme de
stockage en bouteilles de 80
litres au nombre de 40, 2
250 bar.

| La masse totale stockée sera
d’environ 600 kg, pour un
volume de 800 Nm?.

« Pneumatiques et produits dont 50 % au moins de la masse
totale unitaire est composée de polyméres (maticres
plastiques, caoutchoucs, élastoméres, résines et adhésifs
synthétiques) (stockage de), a I'exception des installations
classées au titre de la rubrique 1510 :

2. Dans les autres cas et pour les pneumatiques, le volume
susceptible d'étre stocké étant inférieur & 1000 m?

NC

NC

Combustion a [I'exclusion des activités visées par les
rubriques 2770, 2771, 2971 ou 2931 et des installations
classées au titre de la rubrique 3110 ou au titre d'autres

' rubriques de la nomenclature pour lesquelles la combustion

participe a la fusion, la cuisson ou au traitement, en mélange
avec les gaz de combustion, des matiéres entrantes.

A. Lorsque sont consommés exclusivement, seuls ou en
mélange, du gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du

| biométhane, du fioul domestique, du charbon, des fiouls

lourds, de la biomasse telle que définie au a) ou au b) i) ou au
b) iv) de la définition de la biomasse, des produits connexes
de scierie et des chutes du travail mécanique de bois brut
relevant du b) v) de la définition de la biomasse, de la
biomasse issue de déchets au sens de l'article L. 541-4-3 du
code de I'environnement, ou du biogaz provenant
d'installations classées sous la rubrique 27811, si la puissance
thermique nominale totale de l'installation de combustion?
est inférieure 2 1 MW

NC

Zone de stockage pour
environ 80 pneumatiques.
Le volume maximal de
stockage estimé est inférieur
41000 m3.

Chaudiéres gaz en appoint
de la pompe a chaleur
géothermique d’une
puissance thermique totale
de 940 kW.

| Ateliers de réparation et d'entretien de véhicules et engins a |La quantité de peintures et

moteur, y compris les activités de carrosserie et de tdlerie.
2. Vernis, peinture, apprét (application, cuisson, séchage de)
sur véhicules et engins & moteur, la quantité maximale de

produits susceptible d'étre utilisée étant inferieure 310 kg /]

Gaz inflammables catégorie 1 et 2.

vernis utilisée est estimée
inférieure a 10 kg/j.

4_0 l_:outeilles de 80 | sous

| La quantité totale susceptible d'étre présente dans les une pression comprise entre
installations y compris dans les cavités souterraines (strates 250 bar et 300 bar. La masse
naturelles, aquiféres, cavités salines et mines désaffectées) totale stockée est d’environ

| étantinférieure 2 1t. 600 kg.

NC

Gaz inflammables liquéfiés de catégorie 1 et 2 (y compris
GPL) et gaz naturel (y compris biogaz affiné, lorsqu'il a été
traité conformément aux normes applicables en matiére de
biogaz purifié et affiné, en assurant une qualité équivalente
a celle du gaz naturel, y compris pour ce qui est de la teneur
en méthane, et qu'il a une teneur maximale de 1 % en
oxygeéne).

1. Pour le stockage en récipients a pression transportables.

La quantité totale susceptible d'étre présente dans les
installations y compris dans les cavités souterraines (strates
naturelles, aquiféres, cavités salines et mines désaffectées
hors gaz naturellement présent avant exploitation de
I'installation) étant inférieure a6 t.

L'alimentation en GNV se
fait via le réseau de gaz
communal.

Le stockage de gaz est
assuré par 40 bouteilles de
80 litres sous une pression
de 250 bar.

La masse totale stockée est
d’environ 600 kg, pour un
volume de 800 Nm?.

2 Au sens de la directive (UE) 2015/2193 du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2015, relative 3 la limitation des
émissions de certains polluants dans ['atmosphére en provenance des installations de combustion moyennes.
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i Rubrique | Régime | Intitulé de la rubrique . Nature et volume des activites

47341 NC Produits pétroliers spécifiques et carburants de 3 cuves destockage de
substitution : gasoil enterrées de 20 m®,
essences et naphtas ; kérosénes (carburants d'aviation |la quantité totale maximale
compris) ; gazoles (gazole diesel, gazole de chauffage  estimée de gazole estde51t
domestique et mélanges de gazoles compris) ; fioul lourd ; |(860 kg/m?)
carburants de substitution pour véhicules, utilisés aux

mémes fins et aux mémes usages et présentant des

propriétés similaires en matiére d'inflammabilité et de

danger pour I'environnement.

1. Pour les cavités souterraines et les stockages enterrés.

La quantité totale susceptible d'étre présente dans les
installations y compris dans les cavités souterraines, étant

' inférieure & 50 t d’essence ou 250 t au total.

Article 1.2.2 - Liste des rubriques de la nomenclature loi sur 'eau concernée par l'installation (I0TA)
Les installations exploitées relévent des rubriques suivantes :

'Rubrique | Régime | Désignation de l'activité Nature et volume des activités
21.5.0 D Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles Le projet concerne 4 bassins

ou sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, versants d'une surface totale

augmentée de la surface correspondant a la partie du de 10,04 ha
bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le
projet, étant supérieure a 1 ha mais inférieure a 20 ha.

D : Déclaration
Article 1.2.3 - Situation de I'etablissement

Les installations autorisées sont situées sur les parcelles cadastrales n° 0695, 0696, 0698, 0770, 0775, 0776,
0781, 0783, 0785, 0787, 0789 et 0793 de la section OC du PLU de la commune de Bondoufle .

Article 1.2.4 - Consistance des installations autorisées

Les site est un dépédt de bus. Il comprend :
e un batiment d’exploitation comprenant des bureaux dédiés aux fonctions administratives,

d’exploitation et de maintenance ;

» un batiment de maintenance comprenant un hall de maintenance, des ateliers divers, des locaux de
stockage, d’une cabine de pongage, d’une cabine de peinture et du magasin général en continvité
du hall;

» une station carburant { GNV;

* une aire de lavage;
* une zone de remisage de bus avec des postes de distribution de charge lente ;

* un parking pour les véhicules légers ;
- une réserve d'extension le long de la rue Désir Prévost qui pourra constituer une aire de remisage

supplémentaire de bus ;

Article 1.2.5 - Affichage

Une copie du présent arrété est tenue au siége de I'exploitation, a la disposition des autorités chargées d'en
contrdler I'exécution et est affichée en permanence de fagon visible a I'intérieur du site.

CHAPITRE 1.3 - CONFORMITE AU DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION
Article 1.3.1 - Conformité au dossier de demande d'autorisation

Les aménagements, installations ouvrages et travaux et leurs annexes, objet du présent arrété, sont
disposées, aménagées et exploitées conformément aux plans et données techniques contenus dans les
différents dossiers déposés par l'exploitant. En tout état de cause, elles respectent par ailleurs les
dispositions du présent arrété, des arrétés complémentaires et les réglementations autres en vigueur.
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CHAPITRE 1.4 - DUREE DE L'AUTORISATION ET CADUCITE
Article 1.4.1 - Durée de l'autorisation et caducité

'arrété d'autorisation cesse de produire effet lorsque l'installation n'a pas été mise en service ou réalisée
dans le délai de trois ans 3 compter de la notification du présent arrété, sauf cas de force majeure ou de
demande justifiée et acceptée de prorogation de délai conformément & Iarticle R.181-48 du code de
'environnement.

CHAPITRE 1.5 - MODIFICATION ET CESSATION D'ACTIVITE
Article 1.5.1 - Modification du champ de l'autorisation

En application des articles L.18114 et R.181-45 du code de l'environnement, le bénéficiaire de
I'autorisation peut demander une adaptation des prescriptions imposées par |'arrété.

Toute modification substantielle des activités, installations, ouvrages ou travaux qui relévent de
I'autorisation est soumise a la délivrance d'une nouvelle autorisation, qu'elle intervienne avant la réalisation
du projet ou lors de sa mise en ceuvre ou de son exploitation.

Toute autre modification notable apportée au projet doit étre portée a la connaissance du préfet, avant sa
réalisation, par le bénéficiaire de I'autorisation avec tous les éléments d'appréciation. S'il y a liev, le préfet
fixe des prescriptions complémentaires ou adapte I'autorisation dans les formes prévues a
I'article R. 181-45.

Article 1.5.2 - Mise 2 jour de I'étude de dangers et de I’étude d’'incidence

Les études d'incidence et de dangers sont actualisées & I'occasion de toute modification notable telle que
prévue a l'article R.181-46 du code de l'environnement. Ces compléments sont systématiquement
communiqués au préfet qui pourra demander une analyse critique d'éléments du dossier justifiant des
vérifications particuliéres, effectuée par un organisme extérieur expert dont le choix est soumis a son
approbation. Tous les frais engagés  cette occasion sont supportés par I'exploitant.

Article 1.5.3 - Equipements abandonnés

Les équipements abandonnés ne doivent pas étre maintenus dans les installations. Toutefois, lorsque leur
enlévement est incompatible avec les conditions immédiates d'exploitation, des dispositions matérielles
interdiront leur réutilisation afin de garantir leur mise en sécurité et |la prévention des accidents.

Article 1.5.4 - Transfert sur un autre emplacement

Tout transfert sur un autre emplacement des installations visées au chapitre 1.2 du présent arrété nécessite
une nouvelle demande d'autorisation ou d’enregistrement ou déclaration.

Article 1.5.5 - Changement d’exploitant

En application des articles L. 18115 et R. 181-47 du code de l'environnement, lorsque le bénéfice de
I'autorisation est transféré 3 une autre personne, le nouveau bénéficiaire en fait la déclaration au préfet
dans les trois mois qui suivent ce transfert.

Article 1.5.6 - Cessation d'activité

Sans préjudice des mesures de |'article R. 512-74 du code de I'environnement, pour I'application des articles
R. 512-39-1 4 R. 512-39-5, l'usage a prendre en compte est un usage industriel comparable.

Lorsqu’une installation classée est mise & I'arrét définitif, |'exploitant notifie au préfet la date de cet arrét
trois mois au moins avant celui-ci.

La notification prévue ci-dessus indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dés I’arrét de
I'exploitation, la mise en sécurité du site. Ces mesures comportent notamment :

e |'évacuation ou I'élimination des produits dangereux et des déchets présents sur le site ;

» des interdictions ou limitations d'accés au site ;

+ la suppression des risques d'incendie et d'explosion ;

« lasurveillance des effets de I'installation sur son environnement.
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En outre, I'exploitant place le site de l'installation dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux
intéréts mentionnés a l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site déterminé au premier alinéa
du présent article.

CHAPITRE 1.6 - REGLEMENTATION

Article 1.6.1 - Réglementation applicable

Sans préjudice de la réglementation en vigueur, sont notamment applicables a ['établissement les
prescriptions qui le concernent des textes cités ci-dessous (liste non exhaustive) :

Dates |Textes
29/02/16 |Arrété du 29 février 2016 relatif & certains fluides frigorigénes et aux gaz a effet de serre fluores
Arrété du 27 juillet 2015 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées
27/07/15 . . TS &= . ; :
pour la protection de I'environnement soumises a déclaration sous la rubrique n° 2560
Arrété du 4 ao0t 2014 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées
04/08/14 |pour la protection de I'environnement soumises a déclaration sous la rubrique n° 4802 (Rubrique
devenve la rubrique 1185 & compter du 25 octobre 2018)
28/04/14 Arrété du 28 avril 2014 relatif 3 la transmission des données de surveillance des émissions des
installations classées pour la protection de I'environnement
Arrété du 31 mai 2012 relatif aux modalités de détermination et d'actualisation du montant des
31/05/12 garanties financiéres pour la mise en sécurité des installations classées et des garanties
additionnelles en cas de mise en ceuvre de mesures de gestion de la pollution des sols et des eaux
souterraines
29/02/12 Arrété du 29 février 2012 modifié fixant le contenu des registres mentionnés aux articles R. 541-43
et R. 541-46 du code de I'environnement.
Arrété du 27 octobre 2011 portant modalités d’agrément des laboratoires effectuant des analyses
27/10/11 ) i " , . A
dans le domaine de l'eau et des milieux récepteurs au titre du code de I'environnement
04/10/10 Arrété du 4 octobre 2010 modifié relatif & la prévention des risques accidentels au sein des
installations classées pour la protection de I'environnement soumises a autorisation.
08/07/10 Arrété du 8 juillet 2010 modifiant I'arrété du 15 décembre 2009 fixant certains seuils et critéres
mentionnés aux articles R. 512-33 et R. 512-54 du code de I'environnement.
Arrété 15 avril 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux stations-service soumises a
15/04/10 |déclaration sous la rubrique n° 1435 de la nomenclature des installations classées pour la
protection de I'environnement
11/03/10 Arrété du 11 mars 2010 modifié portant modalités d'agrément des laboratoires ou des organismes
/ pour certains types de prélévements et d'analyses a I'émission des substances dans I'atmosphére
15/12/09 Arrété du 15 décembre 2009 modifié fixant certains sevils et critéres mentionnés aux articles R.
512-33, R. 512-46-23 et R. 512-54 du code de |I'environnement.
07/07/09 Arrété du 7 juillet 2009 relatif aux modalités d'analyse dans |'air et dans I'eau dans les ICPE et aux
normes de référence
Arrété du 31/01/08 modifié relatif au registre et a la déclaration annuelle des émissions et des
31/01/08 i
transferts de polluants et des déchets.
Arrété du 29 septembre 2005 relatif 3 |'évaluation et a la prise en compte de la probabilité
29/09/05 |d'occurrence, de la cinétique, de l'intensité des effets et de la gravité des conséquences des
accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises a autorisation
29/07/05 Arrété du 29 juillet 2005 modifié fixant le formulaire du bordereau de suivi des déchets dangereux
mentionné a |'article 4 du décret n°2005-635 du 30 mai 2005
Arrété 4 juin 2004 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées
04/06/04 |soumises a déclaration sous la rubrique 2930 relative aux ateliers de réparation et d'entretien de
véhicules et engins & moteur, y compris les activités de carrosserie et de tlerie
Arrété du 2 mai 2002 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées
02/05/02 - ; .
soumises & déclaration sous la rubrique 2940
Arrété du 10 octobre 2000 fixant la périodicité, l'objet et |'étendue des vérifications des
10/10/00 |installations électriques au titre de la protection des travailleurs ainsi que le contenu des rapports

relatifs aux dites vérifications
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Dates |Textes

Arrété du 02 février 1998 relatif aux prélévements et a la consommation d'eau ainsi qu'aux
02/02/98 |émissions de toute nature des installations classées pour la protection de I'environnement
soumises a autorisation

Arrété du 30 juin 1997 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées
pour la protection de I'environnement soumises a déclaration sous la rubrique n° 2575 : .

30/06/97 Abrasives (emploi de matiéres) telles que sables, corindon, grenailles métalliques, etc., sur un
matériau quelconque pour gravure, dépolissage, décapage, grainage "
23/01/97 Arrété du 23 janvier 1997 relatif 3 la limitation des bruits émis dans I'environnement par les

installations classées pour la protection de 'environnement.

Article 1.6.2 - Respect des autres législations et réglementations

Les dispositions de cet arrété préfectoral sont prises sans préjudice :

» des autres législations et réglementations applicables, notamment le code minier, le code civil, le
code de l'urbanisme, le code du travail et le code général des collectivités territoriales, la
réglementation sur les équipements sous pression,

« des schémas, plans et autres documents d'orientation et de planification approuvés.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réserveés.

La présente autorisation de vaut pas permis de construire.

Article 1.6.4 - Surveillance

L'établissement est soumis & la surveillance de I'inspection des installations classées ainsi qu‘a l'exécution
de toutes mesures Ultérieures que I'administration jugerait nécessaire d‘ordonner dans I'intérét de la
sécurité et de la salubrité publique.

Article 1.6.4 - Sanctions

Les infractions ou I'inobservation des conditions légales fixées par le présent arrété entrainent I'application
des sanctions pénales et administratives prévues par le titre VIl du livre | du code de 'environnement.
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TITRE 2-GESTION DE L'ETABLISSEMENT

CHAPITRE 2.1- MESURES D’EVITEMENT, DE REDUCTION ET D’ACCOMPAGNEMENT DES IMPACTS

Article 2.1.1 - Objectifs généraux

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, I'aménagement, I'entretien et
I'exploitation des installations pour :

» limiter le prélévement et la consommation d'eau ;

» limiter les émissions de polluants dans I'environnement ;

» respecter les valeurs limites d'émissions pour les substances polluantes définies ci-apres ;

« assurer la gestion des effluents et déchets en fonction de leurs caractéristiques, ainsi que la
réduction des quantités rejetées ;

+ prévenir en toutes circonstances, I'émission, la dissémination ou le déversement, chroniques ou
accidentels, directs ou indirects, de matiéres ou substances qui peuvent présenter des dangers ou
inconvénients pour la commodité de voisinage, pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques,
pour l'agriculture, pour la protection de la nature, de I'environnement et des paysages, pour
I'utilisation rationnelle de I’énergie ainsi que pour la conservation des sites et des monuments ainsi
que des éléments du patrimoine archéologique.

Article 2.1.2 - Mesures d’évitement, de réduction et d’accompagnement des impacts sur le milieu naturel

Les prescriptions spéciales relatives aux mesures d'évitement, de réduction et de suivi des mesures de
protection des espéces animales et végétales sont décrites au titre 10 du présent arrété.

Article 2.1.3- Intégration dans le paysage

Article 2.1.3.1 - Propreté

L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer I'installation dans le paysage.
L'ensemble des installations est maintenu propre et entretenu en permanence. Le matériel de nettoyage
est adapté aux risques présentés par les produits et poussiéres.

L'exploitant prend les mesures nécessaires afin d‘éviter la dispersion sur les voies publiques et les zones
environnantes de poussiéres, papiers, boues, déchets, .. y compris pendant la phase de travaux. Des
dispositifs d"arrosage, de lavage de roues, ... sont mis en place en tant que de besoin.

Pour l'entretien des surfaces extérieures de son site (parkings, espaces verts, voies de circulation ..),
I'exploitant met en ceuvre des bonnes pratiques, notamment en ce qui concerne le désherbage.

Article 2.1.3.2 - Esthétique

Les abords de I'installation, placés sous le contrdle de I'exploitant sont aménagés et maintenus en bon état
de propreté (peinture, poussiéres, envols...). Les émissaires de rejet et leur périphérie font l'objet d'un soin
particulier (plantations, engazonnement,...).

CHAPITRE 2.2 - EXPLOITATION DES INSTALLATIONS
Article 2.2.1 - Surveillance de I'établissement

Une surveillance du site est mise en ceuvre par télésurveillance en dehors des heures d’exploitation du
site. Cette surveillance doit permettre notamment |'alerte des services d'incendie et de secours et, le
cas échéant, de I'équipe d'intervention, ainsi que l'accés des services de secours en cas d'incendie,
d'assurer leur accueil sur place et de leur permettre I'acceés a tous les lieux.

Les différentes alarmes du site prévues dans le présent arrété sont renvoyées sur le tableau d'alarmes
dans les bureaux pendant les heures d’exploitation et a une société de télésurveillance 24h/24, 7
jours/7.

L'exploitation se fait sous la surveillance d’une ou plusieurs personnes nommément désignées par
I'exploitant, ayant une connaissance de la conduite de I'installation, des dangers et inconvénients que
son exploitation induit, des produits utilisés ou stockés dans I'installation et des dispositions a mettre
en oczuvre en cas d’incident.
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Article 2.2.2 - Contrdle des accés

Les installations sont fermées par un dispositif capable d’interdire |'accés & toute personne non
autorisée. En particulier, I'établissement est efficacement cléturé sur la totalité de sa périphérie. La
hauteur minimale de la cléture, mesurée & partir du sol du cété extérieur, est de 2 metres.

L'exploitant prend’ les dispositions nécessaires au contréle des acces, ainsi qu’a la connaissance
permanente des personnes présentes dans I'établissement.

Le responsable de I'établissement prend toutes dispositions pour que lui-méme ou une personne
déléguée techniquement compétente en matiére de sécurité puisse étre alerté et intervenir
rapidement sur les lieux en cas de besoin y compris durant les périodes de gardiennage.

Article 2.2.3 - Circulation

L'exploitant fixe les régles de circulation applicables a I'intérieur de I'établissement. Elles sont portées
3 la connaissance des intéressés par une signalisation adaptée et une information appropriée.

Les voies de circulation et d'accés sont notamment délimitées, maintenues en constant état de
propreté et dégagées de tout objet susceptible de géner le passage. Ces voies sont aménagées pour
que les engins des services d'incendie puissent évoluer sans difficulté.

CHAPITRE 2.3 - DANGERS OU NUISANCES NON PREVENUS
Article 2.3.1 - Danger ou nuisance non prévenu

Tout danger ou nuisance non susceptible d’étre prévenu par les prescriptions du présent arrété est
immédiatement porté 3 la connaissance du Préfet par I'exploitant.

CHAPITRE 2.4 - INCIDENTS OU ACCIDENTS

Article 2.4.1 - Déclaration et rapport

L'exploitant est tenu & déclarer dans les meilleurs délais a I'inspection des installations classées les
accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de son installation qui sont de nature a
porter atteinte aux intéréts mentionnés a l'article L. 181-3 du code de I'environnement.

Un rapport d'accident ou, sur demande de l'inspection des installations classées, un rapport
d'incident est transmis par l'exploitant 3 I'inspection des installations classées. Il précise notamment
les circonstances et les causes de l'accident ou de l'incident, les effets sur les personnes et
I'environnement, les mesures prises ou envisagées pour éviter un accident ou un incident similaire et
pour en pallier les effets a moyen ou long terme.

Ce rapport est transmis sous 15 jours a I'inspection des installations classées.

CHAPITRE 2.5 - RECAPITULATIF DES DOCUMENTS TENUS A LA DISPOSITION DE L'INSPECTION
Article 2.5.1 - Documents tenus 2 la disposition de I'inspection

L'exploitant établit et tient & jour un dossier comportant les documents suivants :

+ le dossier de demande d'autorisation initial ;

» les plans tenus a jour;

« les récépissés de déclaration et les prescriptions générales, en cas d'installations soumises a
déclaration non couvertes par un arrété d'autorisation ;

« les arrétés préfectoraux associés aux enregistrements et les prescriptions geénérales
ministérielles, en cas d'installations soumises & enregistrement non couvertes par un arrété
d'autorisation;

« les arrétés préfectoraux relatifs aux installations soumises a autcrisation, pris en application de
la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

» tous les documents, enregistrements, résultats de vérification et registres répertoriés dans le
présent arrété; ces documents peuvent étre informatisés, mais dans ce cas des dispositions
doivent &tre prises pour la sauvegarde des données. Ces documents sont tenus a la disposition
de I'inspection des installations classées sur le site durant 5 années au minimum.

Ce dossier est tenu en permanence 2 la disposition de I'inspection des installations classées sur le site.
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CHAPITRE 2.6 - PROGRAMME D’AUTOSURVEILLANCE
Article 2.6.1 - Analyse et transmission des résultats d‘autosurveillance

Les résultats d’autosurveillance des prélévements et des émissions de I'ensemble de des installations,
sauf impossibilité technique, sont transmis par I'exploitant par le biais du site Internet appelé GIDAF®.
Les résultats d‘autosurveillance sont tenus 3 la disposition permanente de l'inspection des
installations classées pendant une durée de 5 ans.

Article 2.6.2 - Contrdles et analyses (inopinées ou non)

Sans préjudice des dispositions prévues au 2.6.1 du présent arrété, I'inspection des installations
classées peut, 2 tout moment, réaliser des prélévements d'effluents liquides ou gazeux, de déchets ou
de sol, et réaliser des mesures de niveaux sonores et de qualité de l'air. Les frais de prélevement et

d’analyse sont a la charge de I'exploitant.

CHAPITRE 2.7 - RECAPITULATIF DES DOCUMETNS A TRANSMETTRE A L'INSPECTION
Article 2.7.1 - Documents & transmettre a l'inspection

L'exploitant transmet & I'inspection les documents suivants :

. Articles Document a transmettre Périodicité / échéances
(Article 1.5 Modification des installations Echéance : Avant la réalisation de la modification. |
' Echéance : Dans les 3 mois suivant la prise en

Article 1.5.5 | Changement d’exploitant

charge de I'exploitation

Echéance : 3 mois avant la date de cessation

Article 1.5.6 Cessation d'activité Y
. d’activité

Echéance : dans les 15 jours suivant l'accident ou

Article 2.41 Déclaration des accidents et incidents A

_ | I'incident

Article 44.61 | Convention de rejet Echéance : avant la mise en service
\Article 51.7 Déclaration des déchets (GEREP) Périodicité : annuelle si applicable

! Eléments justifiant la mise en ceuvre des

Article 10.2 | mesures d'évitement (ME), de réduction Echéance : avant la mise en service
| (MR) et de suivi (MS)

Périodicité : la premiére année puis a une
. . . fréguence bisannuelle pendant au moins 5 ans
Article 101.2 | Rapport de svivi écologique Feql pemeral L

| Echéance : dans les 2 mois suivant I'émission du

' rapport

Article 2.7.2 - Surveillance des installations
L'exploitant est notamment souis aux contrdles suivants :

Articles Contréle [ Maintenance Périodicité / échéances minimales
| . . |Eché : mi i
Article 31.5 Qualité de l'air CREQRES ayant I.a 2 €F SCIVICE £t .

six mois suivant la mise en service

|Article 4.2.2 | Contrdle des disconnecteurs d'eau Périodicité : Annuelle

. Entretien des séparateurs Périodicité de contrdle : semestrielle
Article 44.41 |, S .

d’hydrocarbures Périodicité de la vidange et du curage : annuelle

Contréle et maintenance des dispositifs
 d'isolement des réseaux d’effluents, des
pompes de relevage et de
| l'asservissement associé

Article 44.4.2 Périodicité : Annuelle

Echéance : six mois suivant la mise en service
Périodicité : triennale

Article 44.8 | Qualité des rejets d'eaux pluviales

3 Gestion Informatisée des Données d’Autosurveillance Fréquentes
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Articles Contréle / Maintenance Périodicité / échéances minimales

Echéance : avant la mise en service et

Article 7.2.3 Contrdle des niveaux sonores six mois suivant la mise en service
Périodicité : triennale

Article 841 |Thermographie infrarouge Périodicité : Annuelle
Article 84.2 |Installations électriques Périodicité : Annuelle
jArticIe 84.5 | Détection incendie et gaz Périodicité semestrielle

Echéance : vérification compléte, six mois suivant

| : . la mise en service
Installations de protection contre la

|Article 84.7 Périodicité :

foudre PP .

- vérification visuelle annuelle ou en cas de foudre
! - vérification compléte tous les deux ans
' . .. . . .
. Matériels de sécurité et de lutte contre |Echéance : trois mois suivant la mise en service

|Art|cle 8.8.2 - . E
_ I'incendie Périodicité : annuelle
| Périodicité :

Installations de stockage et de - Mensuelle pour le contrdle visuel de la corrosion
Article 911.3  distribution de gaz (équipements de et de I'état général des équipements

sécurité) - Annuelle pour la vérification des équipements,

Ides canalisations et des vannes
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TITRE 3 - PREVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE

Article 3.1.1 - Dispositions générales

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, I'exploitation et I'entretien des
installations de maniére a limiter les émissions a I'atmosphére, y compris diffuses.
Le brOlage a l'air libre est interdit.

Article 3.1.2 - Odeurs

Les dispositions nécessaires sont prises pour que I'établissement ne soit pas a l'origine de gaz odorants,
susceptibles d’incommoder le voisinage, de nuire a la santé ou a la sécurité publique.

Les dispositions nécessaires sont prises pour éviter en toute circonstance l'apparition de conditions
d’anaérobie dans des bassins de stockage ou de traitement ou dans des canaux a ciel ouvert.

L'inspection des installations classées peut demander la réalisation d'une campagne d'évaluation de
I'impact olfactif de I'installation afin de permettre une meilleure prévention des nuisances.

Article 3.1.3 - Voies de circulation

Sans préjudice des réglements d’urbanisme, I'exploitant prend les dispositions nécessaires pour prévenir les
envols de poussiéres et de matieres diverses :

» les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de pente,
revétement, etc.), et convenablement nettoyées ;

+ les véhicules sortant de Iinstallation n‘entrainent pas de dépét de poussiére ou de boue sur les
voies de circulation. Pour cela des dispositions telles que le lavage des roues des véhicules doivent
étre prévues en cas de besoin;

» les surfaces ouU cela est possible sont engazonnées ;

» des écrans de végétation sont mis en place le cas échéant.

Des dispositions équivalentes peuvent étre prises en lieu et place de celles-ci.

Article 3.1.4 - Substances a impacts sur la couche d’ozone et le climat

S'il dispose d‘équipements de réfrigération, de climatisation et de pompes a chaleur contenant des gaz a
effet de serre fluorés, tels que définis par le réglement n°517/2014, et dont le potentiel de réchauffement
planétaire est supérieur ou égal 3 2 500, I'exploitant en tient la liste a la disposition de I'inspection.

Article 3.1.5 - Contrdles des émissions

Une mesure de la qualité de I'air est effectuée avant la mise en service et six mois au maximum apres
la mise en service de l'installation.

Les mesures sont effectuées par un organisme accrédité par le comité francais d'accréditation
(COFRAC).

Les mesures sont réalisées dans des conditions représentatives du fonctionnement de l'installation sur
une durée d’une demi-heure au moins.

Les modalités d'échantillonnage sont définies de fagon & garantir la représentativité des échantillons
prélevés. Les modalités de prélévements et de réalisation des analyses sont définies de fagon a assurer
la justesse et la tracabilité des résultats.

Les polluants mesurés sont :

¢ les d'oxydes d’azote (Nox) ;

» les dioxydes de soufre (SO2);

« les poussieres : PM10 / PM2.5 ;

+ les composés organiques volatils (COV) en particulier le benzene.
Une mesure de la qualité de l'air est effectuée aux frais de l'exploitant par un organisme qualifié,
notamment 3 la demande du préfet, si I'installation fait |'objet de plaintes ou en cas de modification
de l'installation susceptible d'impacter le niveau d’émission de polluants.

Les résultats des mesures réalisées sont transmis au préfet dans le mois qui suit leur réception avec les
commentaires et propositions d'éventuelles d’amélioration.
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TITRE 4 - PROTECTION DES RESSOURCES EN EAUX ET DES MILIEUX AQUATIQUES

CHAPITRE 4.1 - DISPOSITIONS GENERALES

Article 4.1.1 - Dispositions générales

L'implantation et le fonctionnement des installations est compatible avec les objectifs de qualité et
de quantité des eaux visés au IV de l'article L. 212-1 du code de I'environnement. Elle respecte les
dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et du schéma
d'aménagement et de gestion des eaux s'il existe.

La conception et I'exploitation de I'installation permettent de limiter la consommation d'eau et les
flux polluants.

CHAPITRE 4.2 - PRELEVEMENTS ET CONSOMMATION D’EAU
Article 4.2.1 - Origine des approvisionnements en eau

Les installations de préléevement d'eau de toutes origines sont munies de dispositifs de mesure
totalisateurs de la quantité d'eau prélevée.

Le prélevement est relevé quotidiennement si le débit est susceptible de dépasser 100 m3/j,
hebdomadairement si ce débit est inférieur. Ces résultats sont portés sur un registre éventuellement
informatisé et tenu a disposition de I'inspection des installations classées.

Article 4.2.2 - Protection des eaux d‘alimentation

Un ou plusieurs réservoirs de coupure ou bacs de disconnexion ou tout autre équipement présentant
des garanties équivalentes sont installés afin d'isoler les réseaux d'eaux industrielles et pour éviter des
retours de substances dans les réseaux d'adduction d'eau publique ou dans les milieux de
prélévement.

‘Le bon fonctionnement de ces équipements fait l'objet de vérifications au moins annuelles. Les
résultats sont consignés dans un registre tenu a la disposition de l'inspection des installations
classées.

CHAPITRE 4.3 - COLLECTE DES EFFLUENTS LIQUIDES
Article 4.3.1 - Dispositions générales

Tous les effluents aqueux sont canalisés. Tout rejet d’effluent liquide non prévu a l'article 4.41 ou non
conforme aux dispositions du chapitre 4.4 est interdit.

A I'exception des cas accidentels oU la sécurité des personnes ou des installations serait compromise,
il est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un
traitement ou étre détruits et le milieu récepteur.

Les procédés de traitement non susceptibles de conduire a un transfert de pollution sont privilégiés
pour I'’épuration des effluents.

Article 4.3.2 - Plan des réseaux

Un schéma de tous les réseaux d’eaux et un plan des égouts sont établis par ['exploitant,
régulierement mis & jour, notamment aprés chaque modification notable, et dates. Ils sont tenus a la
disposition de I'inspection des installations classées ainsi que des services d'incendie et de secours.

Le plan des réseaux d'alimentation et de collecte fait notamment apparafitre :

» l'origine et la distribution de |'eau d'alimentation ;

« les dispositifs de protection de l'alimentation (bac de disconnexion, implantation des
disconnecteurs ou tout autre dispositif permettant un isolement avec la distribution
alimentaire, ...);

« les secteurs collectés et les réseaux associés ;

+ les ouvrages de toutes sortes (vannes, postes de relevage, compteurs..);

- les ouvrages d'épuration interne avec leurs points de contrdle et les points de rejet de toute

nature (interne ou au miliev).
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Article 4.3.3 - Entretien et surveillance

Les réseaux de collecte des effluents sont congus et aménagés de maniére a étre curables et étanches,
et A résister dans le temps aux actions physiques et chimiques des effluents ou produits susceptibles
d'y transiter.

L'exploitant s'assure par des contrdles appropriés et préventifs de leur bon état et de leur étanchéité.

Les différentes tuyauteries et canalisations accessibles sont repérées conformément aux régles en
vigueur.

Les effluents aqueux rejetés par les installations ne sont pas susceptibles de dégrader les réseaux
d'égouts ou de dégager des produits toxiques ou inflammables dans ces égouts, éventuellement par
mélange avec d'autres effluents.

Article 4.3.4 - Isolement avec les milieux

Un systéme permet l'isolement des réseaux d’assainissement de ['établissement par rapport a
I'extérieur. Ce dispositif est maintenu en état de marche, signalé et actionnable en toute circonstance
localement etjou & partir d'un poste de commande. Son entretien préventif et sa mise en
fonctionnement sont définis par consigne.

Les réseaux d'effluents et des eaux pluviales sont équipés de dispositifs d’isolement visant @ maintenir
toute pollution accidentelle, en cas de sinistre, sur le site. Ces dispositifs sont manuels. lls sont
automatiques pour le confinement des eaux polluées issues de la station-service et asservis au
systéme de sécurité incendie.

CHAPITRE 4.4. - TYPES D’EFFLUENTS, LEURS OUVRAGES D’EPURATION ET LEURS
CARACTERISTIQUES DE REJET AU MILIEU

Article 4.4.1 - Identification des effluents

L'exploitant est en mesure de distinguer les différentes catégories d'effluents suivants:

« les eaux pluviales et non susceptibles d'&tre polluées récupérées (EPR) ;

+ les eaux pluviales et non susceptibles d'étre polluées non récupérées (EP) ;

« les eaux pluviales susceptibles d'étre polluées (EPP);

« les eaux polluées lors d‘un accident ou d‘un incendie (y compris les eaux utilisées pour
['extinction d'un incendie) ;

+ les eaux polluées issues d’activités industrielles ;

+ les eaux usées domestiques : les eaux vannes, les eaux des lavabos et douches, les eaux de
cantine dégraissées (EU).

Article 4.4.2 - Collecte des effluents

La dilution des effluents est interdite. En aucun cas elle ne doit constituer un moyen de respecter les
valeurs seuils de rejets fixées par le présent arrété. Il est interdit d'abaisser les concentrations en
substances polluantes des rejets par simples dilutions autres que. celles résultant du rassemblement
des effluents normaux de |'établissement ou celles nécessaires a la bonne marche des installations de
traitement.

Les rejets directs ou indirects d’effluents dans les nappes d'eaux souterraines ou vers les milieux de
surface non visés par le présent arrété sont interdits.

Article 4.4.3 - Gestion des eaux du site
Article 4.4.3.1 - Les eaux pluviales non susceptibles d’étre polluées récupérées (EPR)

Les eaux pluviales non susceptibles d'étre polluées récupérées sont issues des terrasses/toitures non
accessibles au public, inclus les terrasses pour maintenance technique des équipements s’y trouvant.
Elles sont collectées et stockées dans une cuve enterrée. A I'aide d’une station de pompage en bout
de cuve, cette capacité permet d’alimenter :

+ les eaux de lavage pour les ateliers maintenance et peinture ;

« les eaux de robinet de lavage des différents séparateurs d’hydrocarbure ;

« |‘aire de lavage.

Le trop plein de cette cuve est réalisé par débordement dans le bassin d'infiltration et de régulation
des eaux pluviales (bassin versant ouest), avant rejet au réseau d'assainissement public par
I'intermédiaire d’une pompe de relevage.
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Article 4.4.3.2 - Les eaux pluviales non susceptibles d'étre polluées non récupérées (EP)

Les eaux pluviales non susceptibles d‘étre polluées non récupérées (EP) sont issues des terrasses
accessibles des deux batiments ainsi que les eaux des voiries de circulation. Elles sont collectées et
dirigées vers le bassin d‘infiltration et de régulation des eaux pluviales (bassin versant nord-ouest),
avant rejet au réseau d'assainissement public par I'intermédiaire d'une pompe de relevage.

Article 4.4.3.3 - Les eaux pluviales susceptibles d’étre polluées (EPP)

Les eaux pluviales susceptibles d'étre polluées issues des aires de stationnement des bus sont
collectées par des caniveaux et sont acheminées vers une cuve de rétention de type Turbosider. Cette
rétention joue le réle de débourbeur avant le traitement des eaux dans le séparateur d'hydrocarbures.
Les eaux traitées sont ensuite dirigées vers le bassin d'infiltration et de régulation des eaux pluviales
(bassin versant sud-ouest), avant rejet au réseau d'assainissement public par I'intermédiaire d’une
pompe de relevage.

Une vanne d‘isolement manuelle est installée en amont du bassin d'infiltration et de régulation des
eaux pluviales afin de pouvoir isoler les eaux pluviales susceptibles d’étre polluges.

Article 4.4.3.4 - Les eaux polluées lors d’un accident ou d’un incendie

Les eaux d'extinction d’incendie sont retenues en inondant la voirie se situant entre les bureaux et les
ateliers sur une hauteur de 20 cm.

Une vanne manvuelle de sectionnement permet de contenir les eaux d’extinction.

Une consigne établit les contréles a effectuer avant le traitement des eaux d’extinction dans la
rétention des eaux pluviales susceptibles d’étre polluées (si les eaux sont conformes a I‘article 4.4.8). Si
les eaux ne sont pas conformes elles sont évacuées comme déchets, conformément aux dispositions
du titre 5 du présent arrété.

Article 4.4.3.5 - Les eaux polluées issues d’activités industrielles

Les eaux issues d’activités industrielles sont issues :

» des caniveaux des ateliers de maintenance et de peinture

« des eaux de la station carburant et l'aire de dépotage

» des eaux de la station de lavage
Les eaux sont collectées, traitées par des séparateurs d’hydrocarbures avant rejet dans le réseau
d'eaux usées d’assainissement public par une pompe de relevage.
Les eaux de la station de lavage sont redirigées dans un dessableur et un séparateur a hydrocarbures,
puis vers un systéme de traitement des eaux afin de récupérer 70 % des eaux, pour circuler en circuit
fermé. Les eaux non récupérées sont rejetées dans le réseau d’eaux usées d'assainissement public.

Article 4.4.3.6 - Les eaux usées domestiques (EU)

Les effluents domestiques sont les eaux vannes, les eaux des lavabos et douches, les eaux de cantine
dégraissées.
Ces eaux sont rejetées dans le réseau d’eaux usées d‘assainissement public.

Article 4.4.4 - Entretien, maintenance et conduite
Article 4.4.4.1 - Entretien et conduite des installations de traitement

L'établissement dispose de séparateurs d'hydrocarbures pour traiter les eaux pluviales susceptibles
d'étre polluées et les eaux usées. La conception et la performance de ces installations de traitement
permettent de respecter les valeurs limites imposées au rejet par le présent arrété.

Ces dispositifs sont contrdlés semestriellement, nettoyés par une société habilitée lorsque le volume
des boues atteint 2/3 de la hauteur utile de I'équipement et dans tous les cas au moins une fois par
an. Ce nettoyage consiste en la vidange des hydrocarbures et des boues, et en la vérification du bon
fonctionnement de I'obturateur.

Les fiches de suivi du nettoyage du décanteur-séparateur d'hydrocarbures, I'attestation de conformité
3 la norme en vigueur ainsi que les bordereaux de traitement des déchets détruits ou retraités sont
tenus 3 la disposition de I'inspection des installations classées.

Si une indisponibilité ou un dysfonctionnement des installations de traitement est susceptible de
conduire 3 un dépassement des valeurs limites imposées par le présent arrété, I'exploitant prend les
dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise.

-19 -



Article 4.4.4.2 - Entretien et maintenance des dispositifs d’isolement et de relevage

Les dispositifs d‘isolement et les pompes de relevage des réseaux d'effluents ainsi que les
asservissements associés sont maintenus en état de marche, signalés et actionnables en toute
circonstance localement etfou & partir d'un poste de commande. Leur entretien et leur mise en
fonctionnement sont définis par consigne.

L'exploitant est en mesure de justifier a tout instant de I'entretien et de la maintenance de I'ensemble
des systémes. Des tests réguliers sont par ailleurs menés sur ces équipements.

Un contrdle visuel, un test et une inspection de maintenance sont effectués au moins une fois par an.
Article 4.4.5 - Localisation des points de rejet

Les eaux pluviales (EP) sont rejetées :
+ au niveau de la rue Désir Prévost au sud-est du site (trop-plein du bassin d’infiltration et de
régulation des eaux pluviales - bassin versant ovest) ;
+ au nord-est du site au niveau de la rue Désir Prévost au nord-est du site (eaux issues du parking
VL, de la station carburant et du lavage des bus).
Les eaux usées domestiques (EU) sont rejetées :
« au niveau de la D31 a I'ouest du site (eaux issues du batiment d’exploitation et du batiment de

maintenance) ;
« au niveau de la sortie nord des bus sur la rue Désir Prévost (eaux issues de la station carburant,

de la station de lavage).

Article 4.4.6 - Conception, aménagement et équipements des ouvrages de rejet
Article 4.4.6.1 - Conception

Les dispositions du présent arrété s‘appliquent sans préjudice de l'autcrisation délivrée par la
collectivité 3 laquelle appartient le réseau public et l‘'ouvrage de traitement collectif, en application
de I'article L. 1331-10 du code de la santé publique. Cette autorisation est transmise par |'exploitant au
préfet.

Article 4.4.6.2 - Aménagement

Sur chaque ouvrage de rejet d'effluents liquides est prévu un point de prélevement d'échantillons et
des points de mesure (débit, température, concentration en polluant, ..). Ces points sont implantés
dans une section dont les caractéristiques (rectitude de la conduite a I'amont, qualité des parois,
régime d'écoulement) permettent de réaliser des mesures représentatives.

Ces points sont aménagés de maniére a étre aisément accessibles et permettre des interventions en
toute sécurité. Toutes les dispositions sont prises pour faciliter les interventions d'organismes
extérieurs 3 la demande de l'inspection des installations classées.

Article 4.4.7 - Caractéristiques générales de I’'ensemble des rejets

Les effluents rejetés doivent étre exempts :
» de matieres flottantes ;
+ de produits susceptibles de dégager, en égout ou dans le milieu naturel, directement ou
indirectement, des gaz ou vapeurs toxiques, inflammables ou odorantes ;
» de tout produit susceptible de nuire & la conservation des ouvrages, ainsi que des matiéres
déposables ou précipitables qui, directement ou indirectement, sont susceptibles d'entraver le
bon fonctionnement des ouvrages.

Il est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des eaux pluviales et les
réseaux de collecte des effluents pollués ou susceptibles d'étre pollués.

Des dispositions sont prises pour qu'il ne puisse pas y avoir, en cas d'accident (rupture de récipient ou
cuvette, etc.), déversement de produits ou déchets dangereux, dans les égouts publics ou le miliev
naturel.
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Article 4.4.8 - Valeurs limites d’émission des eaux pluviales et des eaux d‘extinction d‘incendie

Les eaux pluviales ainsi que les eaux d’extinction incendie respectent les conditions suivantes avant
rejet dans le milieu naturel ou dans le réseau d'assainissement collectif :
* pH compris entre 55 et 8,5;
» température maximale : 30°C;
+  teneur en matiéres en suspension inférieure 3 100 mg/l si le flux journalier n‘excéde pas 15 kg /
jour, 35 mg/l au-dela ; .
+ teneur chimique en oxygéne sur effluent non décanté (DCO) inférieure a 300 mg/l si le flux
journalier n‘excéde pas 100 kg/jour, 125 mg/l au-dela;
» teneur en hydrocarbures inférieure 3 10 mg/l si le flux est supérieur & 100 gfjour;
« métaux totaux : 15 mg/l si le flux est supérieur a 100 gfjour ;
+ azote global : 150 mg/l ;
» phosphore total : 50 mg/l ;
» indice phénols : 0,3 mg/l si le flux est supérieur a 3 gfjour;
» chrome hexavalant : 0,1 mg/l si le flux est supérieur a 1 g/jour ;
» cyanures : 0,1 mg/l si le flux est supérieur a 1 gfjour ;
+ Aox:5 mg/lsile flux est supérieur a 30 g/jour;
» Arsenic et composés : 0,1 mg/l si le flux est supérieur a1 gfjour;
» Plomb : 5 mg/l si le flux est supérieur a 100 g/jour.

En ce qui concerne les polluants suivants : incide phénols, chrome hexavalant, cyanures, AOX, Arsenic et
composés ; s'ils ne sont pas susceptibles d'étre présents dans l'installation, ils ne font pas l'objet des
mesures périodiques prévues dans le présent article. Dans ce cas, |'exploitant tient a la disposition de
I'inspection des installations classées les éléments techniques permettant d’attester l'absence de ces
produits dans l'installation (composition des revétements notamment).

Ces valeurs limites doivent étre respectées en moyenne quotidienne. Aucune valeur instantanée ne
doit dépasser le double des valeurs limites de concentration.

Si un ou plusieurs des paramétres des alinéas 2 3 11 du présent article ne sont pas respectées, les eaux
polluées seront a éliminer en tant que déchets par une société agréée selon les modalités prévues au
titre 5 du présent arréte.

L'exploitant respecte les valeurs limites les plus contraignantes entre la convention prévue a larticle
4.4.61 du présent titre et les valeurs limites du présent article.

Un contrdle sur les rejets dans le réseau d’eaux pluviales est effectué dans les six mois suivant la mise
en service des installations puis tous les 3 ans par un organisme agréé par le ministére chargé de
l'environnement. Les résultats d‘analyses sont tenus & la disposition de I'inspection des installations

classées.

Ces mesures sont effectuées sur un échantillon représentatif du fonctionnement de l'installation et
constitué, soit par un prélévement continu d'une demi-heure, soit par au moins deux prélevements
instantanés espacés d'une demi-heure.

Une mesure du débit est également réalisée, ou estimée a partir des consommations, si celui-ci est
supérieur 3 10 m¥fj.

Article 4.4.9 - Valeurs limites d’émission des eaux usées

Les eaux domestiques usées sont traitées et évacuées conformément aux réglements en vigueur sur la
commune d’'implantation du site.

-21-



TITRE 5- DECHETS

Article 5.1.1 - Limitation de la production de déchets

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et I'exploitation de ses
installations pour assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise, notamment:
« limiter a la source la quantité et la toxicité de ses déchets en adoptant des technologies
propres ;
 trier, recycler, valoriser ses sous-produits de fabrication ;
« s'assurer du traitement ou du prétraitement de ses déchets, notamment par voie physico-

chimique, biologique ou thermique ;
+ s'assurer, pour les déchets ultimes dont le volume doit étre strictement limité, d'un stockage
dans les meilleures conditions possibles.
La procédure de gestion des déchets a l'intérieur de I'établissement est écrite et réguliérement mise a
jour.

Article 5.1.2 — Séparation des déchets

L'exploitant effectue & I'intérieur de son établissement la séparation des déchets (dangereux ou nen)
de facon a assurer leur orientation dans les filieres autorisées adaptées a leur nature et a leur
dangerosité. Les déchets dangereux sont définis par I'article R. 541-8 du code de I'environnement.

Les huiles usagées sont gérées conformément aux articles R. 543-3 a R. 543-15 et R. 543-40 du code de
I'environnement. Dans I'attente de leur ramassage, elles sont stockées dans des réservoirs étanches et
dans des conditions de séparation satisfaisantes, évitant notamment les mélanges avec de l'eau ou
tout autre déchet non huileux ou contaminé par des PCB.

Les déchets d’emballages industriels sont gérés dans les conditions des articles R. 543-66 a R. 543-72
du code de I'environnement.

Les piles et accumulateurs usagés sont gérés conformément aux dispositions de I'article R. 543-131 du
code de l'environnement.

Les pneumatiques usagés sont gérés conformément aux dispositions de l'article R. 543137 a R. 543-151
du code de l'environnement ; ils sont remis 3 des opérateurs agréés (collecteurs ou exploitants
d’installations d’élimination) ou aux professionnels qui utilisent ces déchets pour des travaux publics,
de remblaiement, de génie civil ou pour lI'ensilage.

Les déchets d’équipements électriques et électroniques sont enlevés et traités selon les dispositions
des articles R. 543-195 a R. 543-201 du code de l’environnement.

Les biodéchets produits font l'objet d’un tri & la source et d'une valorisation organique,
conformément aux articles R. 541-225 a R. 541-227 du code de I'environnement.

Article 5.1.3 - Conception et exploitation des installations d’entreposage internes des déchets

Les déchets produits, entreposés dans I'établissement, avant leur orientation dans une filiére adaptée,
le sont dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d’un lessivage par
des eaux météoriques, d'une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des
odeurs) pour les populations avoisinantes et I'environnement.

Les aires d’entreposage de déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont réalisées sur
des aires étanches et aménagées pour la récupération des éventuels liquides épandus et des eaux
météoriques souillées.

Article 5.1.4 - Déchets gérés a I'extérieur de I’établissement

L'exploitant oriente les déchets produits dans des filiéres propres a garantir les intéréts visés a I"article
L. 511-1 et L. 5411 du code de |'environnement.

Il s'assure que la personne a qui il remet les déchets est autorisée a les prendre en charge et que les
installations destinataires (installations de traitement ou intermédiaires) des déchets sont
régulidrement autorisées ou déclarées a cet effet.

Il fait en sorte de limiter le transport des déchets en distance et en volume.
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Article 51.5 - Déchets traités a I'intérieur de I'établissement

Tout traitement de déchets dans I'enceinte de I'établissement (incinération a I'air libre, mise en dépét
3 titre définitif) est interdit.

Le mélange de déchets dangereux de catégories différentes, le mélange de déchets dangereux avec
des déchets non dangereux et le mélange de déchets dangereux avec des substances, matieres ou
produits qui ne sont pas des déchets sont interdits.

Tout transit ou regroupement de déchets provenant de tiers est interdit dans l'enceinte de
I'établissement. :

Article 5.1.6 - Transport

L'exploitant tient un registre chronologique ol sont consignés tous les déchets sortants.

Ce registre des déchets entrants contient au moins, pour chaque flux de déchets entrants, les
informations suivantes :

+ la date de I'expédition du déchet ;

« la nature du déchet sortant (code du déchet au regard de la nomenclature définie a l'article
R. 541-8 du code de I'environnement) ;

« la quantité du déchet sortant;

- le nom et I'adresse de I'installation vers laquelle le déchet est expédié ;

« le nom et 'adresse du ou des transporteurs qui prennent en charge le déchet, ainsi que leur
numéro de récépissé mentionné 2 l'article R. 541-53 du code de I'environnement ;

« le cas échéant, le numéro du ou des bordereaux de suivi de déchets ;

« le cas échéant, le numéro de notification prévu par le réglement (CE) n° 1013/2006 du
Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts transfrontaliers de
déchets ;

« le code du traitement qui va étre opéré dans l'installation vers laquelle le déchet est expédig,
selon les annexes | et 1l de la directive n° 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du
19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives ;

« la qualification du traitement final vis-a-vis de la hiérarchie des modes de traitement définie a
I'article L. 5411 du code de I'environnement.

Le contenu minimal des informations du registre est fixé en référence a l'arrété du 29 février 2012
fixant le contenu des registres mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-46 du code de
I'environnement.

Chaque lot de déchets dangereux expédié vers |'extérieur est accompagné du bordereau de suivi
défini a Iarticle R. 541-45 du code de I'environnement. Les bordereaux et justificatifs correspondants
sont tenus 3 la disposition de I'inspection des installations classées sur le site durant 5 années au

minimum.

Article 5.1.7 - Déclaration

S'il est soumis, I'exploitant déclare chaque année au ministre en charge des installations classées les
déchets dangereux et non dangereux conformément a I'arrété du 31 janvier 2008 modifié relatif au
registre et a la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets. Cette déclaration inclut
notamment les déchets liés & I'entretien du séparateur d’hydrocarbures.

La déclaration est effectuée sur le site de télédéclaration du ministére en charge des installations
classées par le biais du site internet appelé GEREP?.

4  Gestion Electronique du Registre des Emissions Polluantes
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TITRE 6 - SUBSTANCES ET PRODUITS CHIMIQUES

CHAPITRE 6.1- DISPOSITIONS GENERALES
Article 6.1.1 - Identification des produits

L'inventaire et l'état des stocks des substances et mélanges susceptibles d‘étre présents dans
I"établissement (nature, état physique, quantité, emplacement) est tenu 2 jour et a disposition de
Iinspection des installations classées (a minima les substances et mélanges dangereux selon le
réglement n® 1272/2008, dit CLP).

L'exploitant veille notamment a disposer sur le site, et a tenir & disposition de l'inspection des
installations classées, l'ensemble des documents nécessaires a l'identification des substances,
mélanges et des produits, et en particulier :
+ les fiches de données de sécurité (FDS) a jour pour les substances chimiques et mélanges
chimiques concernés présents sur le site ; et le cas échéant, le ou les scénarios d’expositions de
la FDS-étendue correspondant a ['utilisation de la substance sur le site.

Article 6.1.2 - Etiquetage des substances et mélanges dangereux

Les fOts, réservoirs et autre emballages portent en caractéres trés lisibles le nom des substances et
mélanges, et s'il y a lieu, les éléments d’étiquetage conformément au réglement n°1272/2008 dit CLP
ou le cas échéant par la réglementation sectorielle applicable aux produits considérés.

Les tuyauteries apparentes contenant ou transportant des substances ou mélanges dangereux
devront également étre munis du pictogramme défini par le réglement susvise.

CHAPITRE 6.2 ~ SUBSTANCES ET PRODUITS DANGEREUX POUR L'HOMME ET L'ENVIRONNEMENT
Article 6.2.1 - Substances interdites ou restreintes

L'exploitant s’assure que les substances et produits présent sur le site ne sont pas interdits au titre des
réglementations européennes, et notamment :

« qu'il n‘utilise pas, ni ne fabrique, de produits biocides contenant des substances actives ayant
fait I'objet d‘une décision de non-approbation au titre de la directive 98/8 et du reglement
528/2012;

« qu'il respecte les interdictions du réglement n°850/2004 sur les polluants organiques

persistants ;

« qu’il respecte les restrictions inscrites a I'annexe XVII du réglement n°®1907/2006 ;

« qu'il n‘utilise pas sans autorisation les substances telles quelles ou contenues dans un mélange
listées 4 I'annexe X1V du réglement n° 1907/2006 lorsque la date d’expiration est dépassée.

S'il estime que ses usages sont couverts par d'éventuelles dérogations a ces limitations, I'exploitant
tient I'analyse correspondante a la disposition de l'inspection.

Article 6.2.2 - Substances extrémement préoccupantes

L'exploitant établit et met & jour régulierement, et en tout état de cause au moins une fois par an, la
liste des substances qu'il fabrique, importe ou utilise et qui figurent a la liste des substances
candidates & l'autorisation telle qu‘établie par I'Agence européenne des produits chimiques en vertu
de l'article 59 du réglement n° 1907/2006. L'exploitant tient cette liste a la disposition de l'inspection
des installations classées.

Article 6.2.3 - Substances soumises 3 autorisation

Si la liste établie en application de I'article précédent contient des substances inscrites a I'annexe XIV
du réglement 1907/20086, I'exploitant en informe I'inspection des installations classées sous un délai de
3 mois aprés la mise a jour de ladite liste.

L'exploitant précise alors, pour ces substances, la maniére dont il entend assurer sa conformité avec le
réglement 1907/2006, par exemple s'il prévoit de substituer la substance considérée, s’'il estime que
son utilisation est exemptée de cette procédure ou s’il prévoit d‘étre couvert par une demande
d’autorisation soumise a I’Agence européenne des produits chimiques.
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S'il bénéficie d‘une autorisation délivrée au titre des articles 60 et 61 du réglement n°1907/2006,
I’exploitant tient a disposition de I'inspection une copie de cette décision et notamment des mesures
de gestion qu’elle prévoit. Le cas échéant, il tiendra également a la disposition de Vinspection tous
justificatifs démontrant la couverture de ses fournisseurs par cette autorisation ainsi que les éléments
attestant de sa notification auprés de |'agence européenne des produits chimiques.

Dans tous les cas, 'exploitant tient & la disposition de I'inspection les mesures de gestion qu'il a
adoptées pour la protection de la santé humaine et de I'environnement et, le cas échéant, le suivi des
rejets dans I'environnement de ces substances.

Article 6.2.4 - Produits biocides — Substances canditates a substitution

L'exploitant recense les produits biocides utilisés pour les besoins des procédés industriels et dont les
substances actives ont été identifiées, en raison de leurs propriétés de danger, comme « candidates a
la substitution », au sens du réglement n°528/2012. Ce recensement est mis a jour réguliérement, et en
tout état de cause au moins une fois par an.

Pour les substances et produits identifiés, I’exploitant tient & la disposition de I'inspection son analyse

sur les possibilités de substitution de ces substances et les mesures de gestion qu'il a adoptées pour la
protection de la santé humaine et de |'environnement et le suivi des rejets dans I'environnement de

ces substances.

Article 6.2.5 - Substances a impacts sur la couche d’ozone (et le climat)

L'exploitant informe l'inspection des installations classées s'il dispose d'équipements de réfrigération,
climatisations et pompes a chaleur contenant des chlorofluorocarbures et
hydrochlorofluorocarbures, tels que définis par le réglement n®1005/2008.

s'il dispose d'équipements de réfrigération, de climatisations et de pompes a chaleur contenant des

gaz 3 effet de serre fluorés, tels que définis par le réglement n°517/2014, et dont le potentiel de
réchauffement planétaire est supérieur ou égal & 2 500, I'exploitant en tient la liste a la disposition de

I'inspection.
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TITRE 7 - PREVENTION DES NUISANCES SONORES, DES VIBRATIONS

CHAPITRE 7.1- DISPOSITIONS GENERALES
Article 71.1 - Aménagement

L'installation est construite, équipée et exploitée de fagon que son fonctionnement ne puisse étre a
I'origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne, de vibrations mécaniques susceptibles de
compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celle-ci.

Les prescriptions de I'arrété ministériel du 23 janvier 1997 modifié relatif a la limitation des bruits émis
dans l'environnement par les installations relevant du livre V titre | du code de lI'environnement, ainsi
que les régles techniques annexées a la circulaire du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mecaniques
émises dans l'environnement par les installations classées sont applicables.

Article 7.1.2 - Véhicules et engins

Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés a I'intérieur
de I'établissement, et susceptibles de constituer une géne pour le voisinage, sont conformes aux
dispositions des articles R. 571-1 & R. 571-24 du code de I'environnement, a I'exception des matériels
destinds  &tre utilisés 3 |'extérieur des batiments visés par I'arrété du 18 mars 2002 modifi¢, mis sur le
marché aprés le 4 mai 2002, soumis aux dispositions dudit arrété.

Article 71.3 - Appareils de communication

L'usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirénes, avertisseurs, haut-parleurs ...)
génant pour le voisinage est interdit sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé a la prévention ou
au signalement d’incidents graves ou d’accidents.

CHAPITRE 7.2 - NIVEAUX ACOUSTIQUES
Article 7.2.1 - Valeurs limites d’émergence

Les émissions sonores dues aux activités des installations ne doivent pas engendrer une émergence
supérieure aux valeurs admissibles fixées dans le tableau ci-aprés, dans les zones a émergence
réglementée.

Niveau de bruit ambiant existant Emergence admissible pour la Emergence admissible pour la
dans les zones 3 émergence PERIODE DE JOUR PERIODE DE NUIT |
réglementée (incluant le bruit de allant de 7h a 22h, sauf allant de 22h a 7h, ainsi que les
I’établissement) dimanches et jours fériés dimanches et jours fériés
Supérieur a 35 dB(A) et inférieur
| ou égal & 45 dB(A) S'aBi) 4 dB(A)
Supérieur a 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A)

L'émergence est définie comme étant la différence entre les niveaux de pression continus équivalents
pondérés A du bruit ambiant (établissement en fonctionnement) et du bruit résiduel (en 'absence des
bruits générés par I'établissement, établissement & I'arrét).

Les zones & émergence réglementée a considérer sont :

« l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant au 14 avril 2017 et leurs parties
extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse) ;

« les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et publiés au
14 avril 2017 ;

« l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés aprés le
14 avril 2017 dans les zones constructibles définies ci-dessus et leurs parties extérieures éventuelles
les plus proches (cour, jardin, terrasse), a l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les
zones destinées & recevoir des activités artisanales ou industrielles.
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Article 7.2.3 - Contrdles des niveaux sonores

Les niveaux limites de bruit en limite de propriété de |'établissement ne dépassent pas, lorsque les
installations sont en fonctionnement, les valeurs suivantes sauf si le bruit résiduel pour la période
considérée est supérieur a cette limite :

PERIODES PERIODE DEJOUR | PERIODE DE NUIT
Allant de 7h & 22h, Allant de 22h a 7h,
sauf dimanches et jours fériés ainsi que dimanches et jours fériés

| 70 dB(A) | 60 dB(A)

| Niveau sonore limite admissible |

Article 7.2.3 - Contréles des niveaux sonores

Une mesure du niveau de bruit et de I'émergence est effectuée avant la mise en service, six mois au
maximum aprés la mise en service de I'installation et ensuite tous les 3 ans.

Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de l'arrété du 23 janvier 1997. Ces
mesures sont effectuées par un organisme qualifié dans des conditions représentatives du
fonctionnement de l'installation sur une durée d'une demi-heure au moins.

Une mesure des émissions sonores est effectuée aux frais de I'exploitant par un organisme qualifié,
notamment & la demande du préfet, si I'installation fait I'objet de plaintes ou en cas de modification
de l'installation susceptible d'impacter le niveau de bruit généré dans les zones a émergence
réglementée.

Les résultats des mesures réalisées sont transmis au préfet dans le mois qui suit leur réception avec les
commentaires et propositions d’éventuelles d’amélioration.

CHAPITRE 7.3 - VIBRATIONS
Article 7.3.1 - Vibrations

En cas d'émissions de vibrations mécaniques génantes pour le voisinage ainsi que pour la sécurité des
biens ou des personnes, les points de contrdle, les valeurs des niveaux limites admissibles ainsi que la
mesure des niveaux vibratoires émis sont déterminés suivant les spécifications des régles techniques
annexées 3 la circulaire ministérielle n° 23 du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises
dans I'environnement par les installations classées.

CHAPITRE 7.4 - EMISSIONS LUMINEUSES
Article 7.4.1 - Emissions lumineuses

De maniére 3 réduire la consommation énergétique et les nuisances pour I'environnement, I‘exploitant

prend les dispositions suivantes :
. les éclairages intérieurs des locaux sont éteints une heure au plus tard aprés la fin de

l'occupation de ces locaux ;
« lesilluminations des facades des batiments ne peuvent étre allumées avant le coucher du soleil

et sont éteintes au plus tard a 1 heure.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux installations d'éclairage destinées a assurer la protection
des biens lorsqu'elles sont asservies a des dispositifs de détection de mouvement ou d'intrusion.

L'exploitant du batiment s’assure que la sensibilité des dispositifs de détection et la temporisation du
fonctionnement de Finstallation sont conformes aux objectifs de sobriété poursuivis par la
réglementation, ceci afin d‘éviter que |'éclairage fonctionne toute la nuit.

Les éclairages extérieurs sont uniquement orientés vers les installations du site. lls sont réglés afin
qu’ils éclairent uniquement les aires de circulation internes du site, sans créer d’éblouissements sur les
aires de circulation externes de ’établissement et sans impact significatif pour le voisinage.
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TITRE 8 - PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES

CHAPITRE 8.1- PRINCIPES DIRECTEURS
Article 8.1.1 - Principes directeurs

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires pour prévenir les incidents et accidents
susceptibles de concerner les installations et pour en limiter les conséquences. Il organise sous sa
responsabilité les mesures appropriées, pour obtenir et maintenir cette prévention des risques, dans
les conditions normales d’exploitation, les situations transitoires et dégradées, depuis la construction
jusqu'a la remise en état du site aprés I'exploitation.

Il met en place le dispositif nécessaire pour en obtenir I'application et le maintien ainsi que pour
détecter et corriger les écarts éventuels.

CHAPITRE 8.2 - GENERALITES

Article 8.2.1 - Localisation des risques

3

L'exploitant identifie les zones de I'établissement susceptibles d'étre a lorigine d’incendie,
d'émanations toxiques ou d'explosion de par la présence de substances ou mélanges dangereux
stockés ou utilisés ou d'atmosphéres nocives ou explosibles pouvant survenir soit de fagon
permanente ou semi-permanente dans le cadre du fonctionnement normal des installations, soit de
maniére épisodique avec une faible fréquence et de courte durée.

Il distingue 3 types de zones :
« les zones a risque permanent ou fréquent ;
+ les zones a risque occasionnel ;
« les zones ol le risque n’est pas susceptible de se présenter en fonctionnement normal ou n'est

que de courte durée s'il se présente néanmoins.
Pour les zones 3 risque d'atmosphére explosive dues aux produits inflammables, I'exploitant définit :

« zone O: emplacement oU une atmosphére explosive consistant en un mélange avec l'air de
substances inflammables sous forme de gaz, de vapeur ou de brouillard est présente en
permanence, pendant de longues périodes ou fréquemment ;

« zone1: emplacement ol une atmosphére explosive consistant en un mélange avec l'air de
substances inflammables sous forme de gaz, de vapeur ou de brouillard est susceptible de se
présenter occasionnellement en fonctionnement normal ;

«  zone 2 : emplacement oU une atmosphére explosive consistant en un mélange avec l'air de
substances inflammables sous forme de gaz, de vapeur ou de brouillard n'est pas susceptible
de se présenter ou n'est que de courte durée, s'il advient qu’elle se présente néanmoins.

Pour les zones a risque d’atmosphére explosive dues aux poussiéres, I'exploitant définit :

+  zone 20: emplacement ol une atmosphére explosive sous forme de nuage de poussieres
combustibles est présente dans I'air en permanence ou pendant de longues périodes ou
fréquemment ;

« zone 21: emplacement oU une atmosphére explosive sous forme de nuage de poussiéres
combustibles est susceptible de se présenter occasionnellement en fonctionnement normal ;

+ zone 22: emplacement oU une atmosphére explosive sous forme de nuage de poussieres
combustibles n‘est pas susceptible de se présenter en fonctionnement normal ou n'est que de
courte durée s'il advient qu'elle se présente néanmoins.

Ces zones sont matérialisées par des moyens appropriés et reportées sur un plan systématiquement
tenu a jour.

La nature exacte du risque (atmosphére potentiellement explosible, etc.) et les consignes a observer
sont indiquées a I'entrée de ces zones et en tant que de besoin rappelées a l'intérieur de celles-ci. Ces
consignes doivent étre incluses dans les plans de secours s'ils existent.

Article 8.2.2 - Localisation des stocks de subtances et mélanges dangereux

L'inventaire et I'état des stocks des substances et mélanges dangereux décrit précédemment a
I'article 6.1 sont tenus a jour dans un registre, auquel est annexé un plan général des stockages. Ce
registre est tenu 2 la disposition des services d'incendie et de secours.
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Article 8.2.3 - Etude de dangers

L'exploitant met en place et entretient I'ensemble des équipements mentionnés dans l'étude de
dangers.

'exploitant met en ceuvre I'ensemble des mesures d'organisation et de formation ainsi que les
procédures mentionnées dans |'étude de dangers.

Article 8.2.4 - Dispositions en cas d’incendie

En cas de sinistre, I'exploitant réalise un diagnostic de I'impact environnemental et sanitaire de celui-
ci en application des guides établis par le ministére chargé de I'environnement dans le domaine de la
gestion post-accidentelle. 1| réalise notamment des prélévements dans l'air, dans les sols et le cas
échéant les points d'eau environnants, afin d'estimer les conséquences de I'incendie en termes de

pollution.
CHAPITRE 8.3 - DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES
Article 8.3.1 - Comportement au feu

Les batiments et locaux sont congus et aménagés de fagon & pouvoir détecter rapidement un départ
d'incendie et s'opposer a |la propagation d'un incendie.

Les batiments ou locaux susceptibles d‘étre I'objet d‘une explosion sont suffisamment éloignés des
autres batiments et unités de I‘installation, ou protégés en conséquence.

La salle de contréle et les locaux dans lesquels sont présents des personnels de fagon prolongée ou
devant jouer un réle dans la prévention des accidents en cas de dysfonctionnement de I'installation,
sont implantés et protégés vis a vis des risques toxiques, d'incendie et d’explosion.

A l'intérieur des ateliers, les allées de circulation sont aménagées et maintenues constamment
dégagées pour faciliter la circulation et I'évacuation du personnel ainsi que I'intervention des secours
en cas de sinistre.

Article 8.3.1.1 - Bitiment de maintenance

Le batiment de maintenance présente les caractéristiques de réaction et de résistance au feu
minimales suivantes :

« |l'ensemble de la structure est R60 ;

« les murs extérieurs ainsi que les parois entre les dégagements et les locaux sont REI 60 ;

« les planchers hauts sont REI 60 ;

« la toiture, ses éléments de support sont réalisés en matériaux MO et I'isolant thermique, s'il
existe, est réalisé en matériaux MO ou M1 de pouvoir calorifique supérieur (PCS) inférieur ou
égal a2 8,4 MJ/kg. L'ensemble de la toiture (é/éments de support, isolant et étanchéité) est de
classe BROOF (T3);

+ les portes intérieures sont El 30 et les portes donnant vers 'extérieur sont EI 60 ;

+ les portes sont équipées d'un ferme-porte ou d'un dispositif assurant leur fermeture
automatique ;

+ les matériaux sont de classe MO ;

« les installations stockant des matériaux ou des produits inflammables (dont les peintures) sont
séparées par des parois REl 120, dépassant d'au moins un métre en toiture et de 0,5 métre
latéralement et les portes sont El 60 ; :

+ les locaux abritant les installations de recharge des batteries sont encloisonnés par des parois
verticales et des planchers hauts RE! 120 et les portes sont El 60 ;

« les ateliers de travail mécanique sont séparés par des parois, les planchers sont REI 90 et les
portes sont EI 80 ;

» la chaufferie est séparée par des parois REI 60 et les portes sont El 30.

Article 8.3.2 - Désemfumage

La halle de maintenance, I'atelier de travail des métaux et le magasin général sont équipés en partie
haute de dispositifs d’évacuation naturelle de fumées et de chaleur, conformes aux normes en vigueur,
permettant |'évacuation a l'air libre des fumées, gaz de combustion, chaleur et produits imbrolés
dégagés en cas d'incendie. Les commandes d’ouverture manuelle sont placées a proximité des accés.
Les dispositifs d’évacuation naturelle de fumées et de chaleur sont adaptés aux risques particuliers de
I'installation.

Les dispositifs d’évacuation sont 8 commandes automatique et manuelle.
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Leur surface utile d’ouverture n’est pas inférieure a:
+ 2% sila superficie a désenfumer est inférieure a 1600 m?;
s 3 déterminer selon la nature des risques, si la superficie 3 désenfumer est supérieure a 1 600
m? sans pouvoir étre inférieure a 2 % de la superficie des locaux.

Article 8.3.3 - Accessibilité

Au moins deux accés de secours éloignés I'un de I'autre, et, le plus judicieusement placés pour éviter
d'étre exposés aux conséquences d'un accident, sont en permanence maintenus accessibles de
I'extérieur du site (chemins carrossables,...) pour les moyens d'intervention.

Au sens du présent arrété, on entend par « accés & l'installation » une ouverture reliant la voie de
desserte ou publique et I'intérieur du site suffisamment dimensionnée pour permettre I'entrée des
engins de secours et leur mise en ceuvre.

Les véhicules dont la présence est liée a I'exploitation de I'installation stationnent sans occasionner
de géne pour l'accessibilité des engins des services de secours depuis les voies de circulation externes
3 I'installation, méme en dehors des heures d’exploitation et d'ouverture de l'installation.

La voie d'accés des services publics d'incendie et de secours est maintenue dégagée de tout
stationnement. Elle comporte une matérialisation au sol faisant apparaitre la mention « acces
pompiers ». Ce dispositif peut &tre renforcé par une signalisation verticale de type « stationnement
interdit ».

Article 8.3.3.1 - Accessibilité des engins a proximité de l'installation

Une voie «engins» au moins est maintenue dégagée pour la circulation sur le périmétre de
I'installation et est positionnée de fagon & ne pouvoir étre obstruée par I'effondrement de tout ou
partie de cette installation.
Cette voie « engins » respecte les caractéristiques suivantes :
» lalargeur utile est au minimum de 3 metres ;
+ la hauteur libre au minimum de 3,5 métres et la pente inférieure 4 15% ;
« dans les virages, le rayon intérieur R minimal est de 13 métres et une sur-largeur de S =15/
R meétres est ajoutée dans les virages de rayon intérieur R inférieur & 50 métres ;
« la voie résiste a la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec un maximum de
130 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 métres au maximum ;
+ chaque point du périmétre du batiment est 3 une distance maximale de 60 métres de cette
voie ;
« aucun obstacle n‘est disposé entre la voie « engins », les accés au batiment, les aires de mises
en station des moyens aériens et les aires de stationnement des engins.

Article 8.3.3.2 - Mise en station des échelles

Toute installation est desservie, sur au moins une face, par la voie « engins » si le plancher bas de
cette installation est & une hauteur supérieure 3 8 meétres par rapport a cette voie.

Article 8.3.3.3 - Etablissement du dispositif hydrauvlique depuis les engins

A partir de chaque voie « engins » ou « échelle » est prévu un acces a toutes les issues du batiment ou
au moins 3 deux cbtés opposés de l'installation par un chemin stabilisé de 1,40 metres de large au

minimum.:
CHAPITRE 8.4 - DISPOSITIF DE PREVENTION DES ACCIDENTS
Article 8.4.1 - Matériels utilisables en atmosphéres explosives

Dans les zones oU des atmosphéres explosives peuvent se présenter, les appareils doivent étre réduits
auv strict minimum.

Les appareils et systémes de protection destinés a étre utilisés dans les emplacements oU des
atmosphéres explosives, peuvent se présenter sont sélectionnés conformément aux catégories
prévues par la directive 2014/34/UE, sauf dispositions contraires prévues dans |'’étude de dangers, sur
la base d’une évaluation des risques correspondante.

Lensemble des installations et appareils sont inspectés afin de vérifier qu’ils soient en adéquation
avec les préconisations faites dans I'étude ATEX. Les matériels utilisables et compatibles aux zones
ATEX sont listés sur un registre, tel que le document relatif a la protection contre les explosions

(DRPCE).
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Les masses métalliques contenant etfou véhiculant des produits inflammables et explosibles
susceptibles d’engendrer des charges électrostatiques sont mises a la terre et reliées par des liaisons
équipotentielles.
Le plan des zones a risques d’explosion est porté a la connaissance de l'organisme chargé de la
vérification des installations électriques.
La signalisation des zones ATEX et des consignes adaptées sont affichées avant d'entrer dans ces
zones, parmi lesquelles :

+ le permis de feu doit &tre réalisé avant tout travail par point chaud ;

« il est interdit d’utiliser des téléphones portables dans les zones ATEX;

« il est interdit d’apporter du feu dans les zones ATEX (et donc de fumer).
Le contréle par thermographie infrarouge des installations est réalisé au moins une fois par an.

Article 8.4.2 - Installations électriques

Les installations électriques sont congues, réalisées et entretenues conformément aux normes en
vigueur,

La mise a la terre est effectuée suivant les régles de l'art.

Le matériel électrique est entretenu en bon état et reste en permanence conforme en tout point a ses
spécifications techniques d'origine.

Les conducteurs sont mis en place de maniére a éviter tout court-circuit.

Les transformateurs de courant électrique sont situés dans des locaux clos largement ventilés. Les
murs et les portes de ces locaux sont respectivement de degré REI 120 et EI 120.

Une vérification de I'ensemble de I'installation électrique est effectuée au minimum une fois par an
par un organisme compétent qui mentionnera trés explicitement les défectuosités relevées dans son
rapport. L'exploitant conservera une trace écrite des éventuelles mesures correctives prises.

Article 8.4.3 - Eclairage

Dans le cas d’un éclairage artificiel, seul I'éclairage électrique est autorisé.

Si I'éclairage met en ceuvre des lampes & vapeur de sodium ou de mercure, I'exploitant prend toute
disposition pour qu’en cas d’éclatement de lI'ampoule, tous les éléments soient confinés dans
I'appareil.

Les appareils d’éclairage électrique ne sont pas situés en des points susceptibles d'étre heurtés en
cours d’exploitation ou sont protégés contre les chocs.

Ils sont en toute circonstance éloignés des matiéres entreposées pour éviter leur échauffement.

Article 8.4.4 — Ventilation des locaux

Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux sont convenablement ventilés pour
éviter tout risque d'atmosphére explosible.

En cas de ventilation mécanique, le débouché a I'atmosphére de la ventilation est placé aussi loin que
possible des immeubles habités ou occupés par des tiers et des bouches d’aspiration d'air extérieur,
et 3 une hauteur suffisante compte tenu de la hauteur des batiments environnants afin de favoriser |a
dispersion des gaz rejetés et au minimum a 1 métre au-dessus du faitage.

La forme du conduit d'évacuation, notamment dans la partie la plus proche du débouché a
I'atmosphére, est congue de maniére a favoriser au maximum l'ascension et la dispersion des
polluants dans I'atmosphére (par exemple I'utilisation de chapeaux est interdite).

Article 8.4.5 - Systémes de détection

Chaque local technique, armoire technique ou partie de linstallation recensée selon les dispositions
de l'article 8.21 en raison des conséquences d’un sinistre susceptible de se produire dispose d'un
dispositif de détection de substance particuliere/fumée. L'exploitant dresse la liste de ces détecteurs
avec leur fonctionnalité et détermine les opérations d’entretien destinées & maintenir leur efficacité
dans le temps.

Les moyens de détection incendie (fumée) et gaz sont déployés au minimum au niveau des postes de
charge rapide GNV, des conteneurs abritant les compresseurs et les bouteilles de stockage GNV, du
hall de maintenance et de la chaufferie gaz.

Un dispositif de détection de gaz est installé dans le regard de la vanne de sectionnement de la
canalisation reliant le poste de livraison GNV 3 la station de compression.
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Les zones & risques suivantes sont aussi pourvues d’un systéme de détection incendie (fumée): le
batiment de maintenance, les ateliers divers, les locaux de stockage, les cabines de poncgage, de
peinture et le magasin général.

L'exploitant est en mesure de démontrer la pertinence du dimensionnement retenu pour les
dispositifs de détection et le cas échéant d'extinction. Il organise a fréquence semestrielle au
minimum des vérifications de maintenance et des tests dont les comptes-rendus sont tenus a
disposition de l'inspection des installations classées.

En cas d’installation de systémes d‘extinction automatique d‘incendie, ceux-ci sont congus, installés
et entretenus régulierement conformément aux référentiels reconnus.

Article 8.4.6 - Events et parois soufflabes

En raison des risques d’explosion, I'exploitant met en place :
« une paroi soufflable (toiture) d’une surface minimale de 1,32 m? et de pression de rupture

20 mbar dans: :
- chaque conteneur abritant un compresseur GNV,
- le conteneur abritant les bouteilles de stockage GNV ;
* un évent au sein de la plateforme de compression, qui collecte les gaz provenant :
- de chaque conteneur abritant un compresseur GNV,
- du conteneur abritant les bouteilles de stockage GNV,
- des distributeurs charge rapide ;
e un évent par point de distribution qui collecte les gaz provenant :
- des branches de distribution charge lente.
L'évent au sein de la plateforme de compression rejette le gaz détendu a travers une cheminée, a une
hauteur d‘au moins 4 métres au-dessus du sol, dans une zone sOre au sein de la plateforme de
compression.
Les évents au point de distribution rejette le gaz détendu a travers une cheminée, a une hauteur d'au
moins 4 métres au-dessus du sol, dans une zone sUre,
Ces évents et parois soufflables sont disposés de fagon a ne pas produire de projection & hauteur
d’homme en cas d’explosion.
Tous les rejets de gaz émis lors des opérations de charge sont collectés et évacués localement de
maniére 3 assurer leur bonne dispersion et & ne générer aucun effet en dehors du site.

Article 8.4.7 - Protection contre la foudre

Le batiment maintenance et les installations liées & la distribution de gaz naturel sont équipés d'une
installation de protection contre la foudre respectant les dispositions de la section Il de I'arrété ministériel
du 4 octobre 2010 susvisé.

Une analyse du risque foudre (ARF) visant & protéger les intéréts mentionnés aux articles L. 2111 et L. 5111
du code de l'environnement est réalisée par un organisme compétent. Elle identifie les équipements et
installations dont une protection doit étre assurée.

Cette analyse est systématiquement mise 3 jour a Foccasion de modifications substantielles au sens de
I'article R. 181-46 du code de I'environnement et a chaque révision de I'étude de dangers ou pour toute
modification des installations qui peut avoir des répercussions sur les données d’entrées de I’ARF.

Au regard des résultats de I'analyse du risque foudre, une étude technique est réalisée, par un organisme
compétent, définissant précisément les mesures de prévention et les dispositifs de protection, le lieu de
leur implantation ainsi que les modalités de leur vérification et de leur maintenance.

Une notice de vérification et de maintenance est rédigée lors de I'étude technique puis complétée, si
besoin, aprés la réalisation des dispositifs de protection.

Un carnet de bord est tenu par I'exploitant. Les chapitres qui y figurent sont rédigés lors de I'étude
technique.

Les dispositifs de protection et les mesures de prévention répondent aux exigences de I'étude technique.
L'installation des protections fait I'objet d'une vérification compléte par un organisme compétent, distinct
de I'installateur, au plus tard six mois apres leur installation.

Une vérification visuelle est réalisée annuellement par un organisme compétent.

L’état des dispositifs de protection contre la foudre des installations fait I'objet d'une vérification complete
tous les deux ans par un organisme compétent.
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Les agressions de la foudre sur le site sont enregistrées. En cas de coup de foudre enregistré, une
vérification visuelle des dispositifs de protection concernés est réalisée, dans un délai maximum d’'un mois,
par un organisme compétent. Si I'une de ces vérifications fait apparaitre la nécessité d'une remise en état,
celle-ci est réalisée dans un délai maximum d’un mois.

L'exploitant tient en permanence 3 disposition de I'inspection des installations classées I'analyse du risque
foudre, I'étude technique, la notice de vérification et de maintenance, le carnet de bord et les rapports de
vérifications. Ces documents sont mis 3 jour conformément aux dispositions de l'arrété ministériel en

vigueur.

CHAPITRE 8.5 - DISPOSITIF DE RETENTIONS DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES

Article 8.5.1 - Dispositions générales

Tout stockage de matiéres liquides susceptibles de créer une pollution de I'eau ou du sol est associé aune
capacité de rétention interne ou externe dont le volume est au moins égal a la plus grande des deux valeurs
suivantes :

» 100 % de la capacité du plus grand réservoir ;

» 50 % de la capacité globale des réservoirs associés.
Pour les stockages de récipients mobiles de capacité unitaire inférieure ou égale a 250 litres, la capacité de

rétention est au moins égale a:
+ dans le cas de liquides inflammables ou de liquides combustibles de point éclair compris entre 60°

C et 93° C, 50 % de la capacité totale des récipients ;
» dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des récipients ;
« dans tous les cas, 800 litres au minimum ou égale 2 la capacité totale lorsque celle-ci est inférieure a

800 litres.
La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste a l'action physique et
chimique des fluides. Il en est de méme pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé.
Les rétentions des stockages a I'air libre sont vidées dés que possible des eaux pluviales s’y versant.

Toutes mesures sont prises pour recueillir I'ensemble des eaux et écoulements susceptibles d'étre pollués
lors d'un sinistre, y compris les eaux utilisées pour I'extinction d'un incendie et le refroidissement, afin que
celles-ci soient récupérées ou traitées afin de prévenir toute pollution des sols, des égouts, des cours d'eau

ou du milieu naturel.
Article 8.5.2 - Régles de gestion des stockages en rétentions

Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés a une méme
rétention.

Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits, toxiques, corrosifs ou dangereux pour
l'environnement, n’est autorisé sous le niveau du sol que dans des réservoirs installés en fosse magonnée ou
assimilés, et pour les liquides inflammables dans le respect des dispositions du présent arréte.

L'exploitant veille & ce que les volumes potentiels de rétention restent disponibles en permanence. A cet
effet, I'évacuation des eaux pluviales respecte les dispositions du présent arrété.

Article 8.5.3 - Transports — Chargements — Déchargements

Les aires de chargement et de déchargement de véhicules citernes sont étanches et reliées a des rétentions
dimensionnées selon les régles de l'art. Des zones adéquates sont aménagées pour le stationnement en
sécurité des véhicules de transport de matiéres dangereuses, en attente de chargement ou de

déchargement.

Les réservoirs sont équipés de maniére & pouvoir vérifier leur niveau de remplissage a tout moment et
empécher ainsi leur débordement en cours de remplissage.

Ce dispositif de surveillance est pourvu d'une alarme de niveauv haut.

Les dispositions nécessaires doivent étre prises pour garantir que les produits utilisés sont conformes aux
spécifications techniques que requiert leur mise en ceuvre, quand celles-ci conditionnent la sécurité.

Article 8.5.4 - Elimination des substances ou mélanges dangereux

L'élimination des substances ou mélanges dangereux récupérées en cas d'accident suit prioritairement la
filiere déchets la plus appropriée. En tout état de cause, leur éventuelle évacuation vers le milieu naturel

s’exécute dans des conditions conformes au présent arrété.
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CHAPITRE 8.6 - DISPOSITIONS D'EXPLOITATION
Article 8.6.1 - Surveillance de I'installation

L'exploitant désigne une ou plusieurs personnes référentes ayant une connaissance de la conduite de
I'installation, des dangers et inconvénients que son exploitation induit, des produits utilisés ou stockes
dans l'installation et des dispositions & mettre en ceuvre en cas d’incident.

Un systeme d'astreinte est en place 24h/24h, par roulement du personnel et permet d'assurer les
dépannages ainsi que la protection des personnes et des biens.

Un gardien est présent lors des heures d'ouverture. |l surveille depuis son poste, la totalité du site couvert
par un systeme de vidéo-surveillance. En dehors des heures d'ouverture, le site est surveillé par vidéo-
surveillance.

Les personnes étrangéres 2 |'établissement n‘ont pas l'acces libre aux installations.

Article 8.6.2 - Travaux

Tous les travaux d’extension, modification ou maintenance dans les installations ou a proximité des zones a
risque inflammable, explosible et toxique sont réalisés sur la base d'un dossier préétabli définissant
notamment leur nature, les risques présentés, les conditions de leur intégration au sein des installations ou
unités en exploitation et les dispositions de conduite et de surveillance a adopter.

Les travaux (notamment : de nettoyage, de consignation/déconsignation) conduisant a une augmentation
des risques (emploi d’une flamme ou d'une source chaude par exemple) ne peuvent étre effectués qu'apres
délivrance d'un « permis d’intervention » et éventuellement d'un « permis de feu » et en respectant une
consigne particuliére.

Le « permis d‘intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particuliére doivent étre
établis et visés par I'exploitant ou une personne qu'il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont
effectués par une entreprise extérieure, le « permis d‘intervention » et éventuellement le « permis de feu »
et la consigne particuliére doivent é&tre signés par I'exploitant et I'entreprise extérieure ou les personnes
qu’ils auront nommément désignées.

Article 8.6.2.1 - Contenu du permis d’intervention, de feu

Le permis rappelle notamment :
» les motivations ayant conduit a sa délivrance ;

* |a durée de validité;

* la nature des dangers ;

+ le type de matériel pouvant étre utilisé ;

« les mesures de prévention & prendre, notamment les vérifications d’atmosphére, les risques

d’incendie et d’explosion, la mise en sécurité des installations ;
+ les zones de travaux couvertes par le permis de feu ;
+ les moyens de protection & mettre en ceuvre notamment les protections individuelles, les moyens
de lutte (incendie, etc.) mis 3 la disposition du personnel effectuant les travaux ;

« le plan de circulation du site.
Tous les travaux ou interventions sont précédés, immédiatement avant leur commencement, d'une visite
sur les lieux destinée 3 vérifier le respect des conditions prédéfinies, et d'un accord pour démarrage de
I'intervention.
A lissue des travaux et avant la reprise de l'activité, une réception est réalisée par I'exploitant ou son
représentant et le représentant de I'éventuelle entreprise extérieure pour vérifier leur bonne exécution, et
I'édvacuation du matériel de chantier : la disposition des installations en configuration normale est vérifiée
et attestée.
Certaines interventions prédéfinies, relevant de la maintenance simple et réalisée par le personnel de
I'établissement peuvent faire l‘objet d’une procédure simplifiée.
Les entreprises de sous-traitance ou de services extérieures a I'établissement n‘interviennent pour tous
travaux ou interventions qu‘aprés avoir obtenu une habilitation de I"établissement.

Lhabilitation d’une entreprise comprend des critéres d’acceptation, des criteres de révocation, et des

contrdles réalisés par |'établissement.

En outre, dans le cas d’intervention sur des équipements importants pour la sécurité, I'exploitant s‘assure :
« en préalable aux travaux, que ceux-ci, combinés aux mesures palliatives prévues, n‘affectent pas la

sécurité des installations ;
« & l'issue des travaux, que la fonction de sécurité assurée par lesdits éléments est intégralement

restaurée.
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Article 8.6.2.2 - Vérification périodique et maintenance des équipements

L'exploitant assure ou fait effectuer la vérification périodique et la maintenance des matériels de sécurité
et de lutte contre l'incendie mis en place (poteaux incendie, exutoires, systemes de détection et
d‘extinction, portes coupe-feu, extincteurs par exemple) ainsi que des éventuelles installations électriques
et de chauffage, conformément aux référentiels en vigueur.

Les vérifications périodiques de ces matériels sont suivies sur un registre, sur lequel sont également
mentionnées les suites données i ces vérifications. Ce registre est tenu 3 la disposition de I'inspection des
installations classées.

Article 8.6.3 - Consignes d’exploitation et de sécurité

Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes sont établies, intégrées dans des
procédures générales et [/ ou dans les procédures et instructions de travail spécifiques, tenues a jour et
affichées dans les lieux fréquentés par le personnel.

Ces consignes indiquent notamment :

« les contrdles 3 effectuer, en marche normale et 2 la suite d’un arrét pour travaux de modification ou
d’entretien de fagcon i permettre en toutes circonstances le respect des dispositions du présent
arrété;

+ linterdiction d’'apporter du feu sous une forme quelconque, notamment l'interdiction de fumer
dans les zones présentant des risques d'incendie ou d‘explosion (les zones abritées réservées aux
fumeurs sont signalées) ;

+ lasignalisation des zones ATEX et des contraintes associées ;

«  l'obligation du « permis d’intervention » pour les parties concernées de l'installation ;

» les conditions de conservation et de stockage des produits, notamment les précautions a prendre
pour I'emploi et le stockage de produits incompatibles ;

+ les procédures d‘arrét d'urgence et de mise en sécurité de I'installation (électricité, réseaux de
fluides, réseaux de gaz naturel) ;

+ les mesures 4 prendre en cas de fuite sur un récipient ou une tuyauterie contenant des substances
dangereuses, et notamment les conditions d’évacuation de ces déchets et eaux sovillées par cet
épandage accidentel ;

+ les modalités de mise en ceuvre des dispositifs d’isolement du réseau de collecte, prévues a l'article
4.3.4;

- les moyens d'extinction & utiliser en cas d'incendie, y compris les moyens de coupure de

l'alimentation en gaz naturel ;
« la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de

l'établissement, des services d'incendie et de secours, etc. ;
» l'obligation d’informer I'inspection des installations classées en cas d’accident.

Article 8.6.4 — Interdiction de feux

Il est interdit d’apporter du feu ou une source d‘ignition sous une forme quelconque dans les zones de
dangers présentant des risques d’incendie ou d’explosion sauf pour les interventions ayant fait I'objet d'un
permis d’intervention spécifique.

Article 8.6.5 - Formation du personnel

Outre l'aptitude au poste occupé, les différents opérateurs et intervenants sur le site, y comepris le
personnel intérimaire, regoivent une formation sur les risques inhérents des installations, la conduite a tenir
en cas d’incident ou accident et, sur la mise en ceuvre des moyens d’intervention.

L'organisation de la formation du personnel ainsi que la définition et 'adéquation du contenu des
formations font I'objet d’un plan annuel tenu a jour, et a disposition de I'inspection des installations
classées.

CHAPITRE 8.7 - MESURES DE MAITRISE DES RISQUES
Article 8.7 - Surveillance et détection des zones de dangers

Conformément aux engagements dans I'étude de dangers, et le cas échéant en renforgant son dispositif,
l'exploitant met en place un réseau de détecteurs en nombre suffisant avec un report d’alarme en salle de

controle.

L'exploitant tient & jour, dans le cadre de son référentiel d’exploitation, la liste de ces détecteurs avec leur
fonctionnalité et détermine les opérations d’entretien destinées a maintenir leur efficacité dans le temps.
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Les détecteurs fixes déclenchent, en cas de dépassement des seuils prédéterminés :
« des dispositifs d’alarmes sonore et visuelle destinés au personnel assurant la surveillance de

I'installation ;

+ une mise en sécurité de I'installation selon des dispositions spécifiées par l'exploitant.
La surveillance d’une zone de danger ne repose pas sur un seul point de détection.
Tout incident ayant entrainé le dépassement de I'un des seuils donne lieu 3 un compte-rendu écrit tenu & la
disposition de l'inspection des installations classées.
La remise en service d’une installation arrétée a la suite d’'une détection, ne peut étre décidée que par une
personne déléguée a cet effet, aprés examen détaillé des installations, et analyse de la défaillance ayant
provoqué l'alarme.
En plus des détecteurs fixes, le personnel dispose de détecteurs portatifs maintenus en parfait état de
fonctionnement et accessibles en toute circonstance.

Article 8.7.1.1 - Détecteurs incendie

Un systéme de détection automatique incendie conforme aux référentiels en vigueur est mis en place dans
le batiment de maintenance, aux postes de charge rapide, dans les conteneurs des compresseurs et de
stockage GNV.

Article 8.7.1.2 - Détecteurs gaz

Un systéme de détection automatique gaz conforme aux référentiels en vigueur est mis en place dans le
regard de la vanne de sectionnement de la canalisation reliant le poste de livraison GNV & la station de
compression, dans le batiment de maintenance, aux postes de charge rapide et dans les conteneurs de
compresseurs et de stockage GNV.

Article 8.7.2 - Alimentation électrique
Les équipements et paramétres importants pour la sécurité doivent pouvoir étre maintenus en service ou

mis en position de sécurité en cas de défaillance de I'alimentation électrique principale.

Les réseaux électriques alimentant ces équipements importants pour la sécurité sont indépendants de
sorte qu‘un sinistre n‘entraine pas la destruction simultanée de I'ensemble des réseaux d'alimentation.

Article 8.7.3 - Utilités destinées a I'exploitation des installations

L'exploitant assure en permanence la fourniture ou la disponibilité des utilités qui permettent aux
installations de fonctionner dans leur domaine de sécurité ou alimentent les équipements importants
concourant a la mise en sécurité ou a l'arrét d’'urgence des installations.

CHAPITRE 8.8.- MOYENS D'INTERVENTION EN CAS D’ACCIDENT ET ORGANISATION DES SECOURS

Article 8.8.1 - Définition générale des moyens

L'établissement est doté de moyens adaptés aux risques & combattre et répartis en fonction de la
localisation de ceux-ci conformément a I'étude de dangers.

L'exploitant tient & jour la liste de l'ensemble des moyens d‘intervention ainsi que le plan de leur
localisation.

Article 8.8.2 - Entretien des moyens d’intervention

Les équipements sont maintenus en bon état, repérés et facilement accessibles.

L'exploitant doit pouvoir justifier, auprés de l'inspection des installations classées, de I'exécution de ces
dispositions. Les matériels de sécurité et de lutte contre I'incendie sont vérifiés périodiquement selon les
référentiels en vigueur. L'exploitant doit fixer les conditions de maintenance, de vérifications périodiques et

les conditions d'essais périodiques de ces matériels.

Les dates, les modalités de ces contrdles et les observations constatées doivent étre inscrites sur un registre
tenu 2 la disposition des services de la protection civile, d'incendie et de secours et de I'inspection des
installations classées.

Sans préjudice d'autres réglementations, l'exploitant fait notamment vérifier annuellement par un
organisme extérieur les matériels de sécurité et de lutte contre I'incendie. Une visite initiale est effectuée
au plus tard 3 mois aprés la mise en service de I'installation.
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Article 8.8.3 - Ressources en eau et mousse

L'exploitant doit disposer de ses propres moyens de lutte contre I'incendie adaptés aux risques a
combattre, et au minimum les moyens définis ci-aprés :

« un réseau fixe d’eau incendie assure la défense du batiment maintenance, du batiment exploitation,
de la station de lavage et de |'aire de remisage des bus ;

« le débit requis pour les besoins en eau d’extinction sur le site est de 210 m3/h, soit 420 m? pour une
intervention de 2 heures ;

s leréseau deau incendie alimente les 6 poteaux incendie du site :

- 2 poteaux assurent la défense du batiment maintenance,

-1 poteau assure la défense du batiment exploitation,

- 2 poteaux assurent la défense de la station-service,

- 2 poteaux assurent la défense de zone de stockage de bus,

- chaque poteau incendie est alimenté depuis I'extérieur du site par une canalisation en DN 200 et
fournit a minima un débit de 60 m3/h. ,

- lorsque des installations sont défendues par 2 poteaux incendie, le débit simultané des 2 poteaux
est de 120 m3/h pendant 2 heures,

- les poteaux incendies sont répartis le long de la voie « engins » a une distance maximum de 5 m du
bord de cette voie,

- les poteaux sont implantés 3 une distance de 100 métres au plus d'une des entrées principales du
batiment maintenance, de la station-service et de la zone de stockage des bus, en suivant les
cheminements praticables aux dévidoirs & roues normalisés des engins d'incendie et a une distance
de 150 métres au plus d'une des entrées principales du batiment exploitation,

- la distance entre chaque poteau ne devra pas excéder 150 metres,

- I'implantation de ces poteaux incendie est déterminée en concertation avec le service des secours
et incendie;

« des robinets d'incendie armés sont installés dans le batiment de maintenance de telle sorte que
chaque partie du hall de maintenance soit arrosée par 2 jets de lance ;

« des extincteurs en nombre et en qualité adaptés aux risques, sont judicieusement répartis dans
I'établissement et hotamment a proximité des dépdts de matiéres combustibles et des postes de
chargement et de déchargement des produits et déchets ;

« des réserves de sable meuble et sec convenablement réparties, en quantité adaptée au risque, sans
étre inférieure 4 100 litres et des pelles de projection & proximité de I'aire de distribution de gaz, de
la station-service et dans le batiment de maintenance.

Les canalisations constituant le réseau d‘incendie du site sont calculées pour obtenir les débits et pressions
nécessaires en n'importe quel emplacement.

Le réseau est maillé et comporte des vannes de barrage en nombre suffisant pour que toute section
affectée par une rupture, lors d’un sinistre par exemple, soit isolée.

En cas d’arrét d’approvisionnement en eau, le site ne dispose plus de ces moyens incendie. Le cas échéant,
I'exploitant en informe immédiatement les services de secours externes et leur communique régulierement
I'évolution de la situation.

L'exploitant prend alors les mesures temporaires pour pallier 'absence des moyens incendie, qui peuvent
&tre un arrét des installations GNV et de la charge en attendant le rétablissement de l'alimentation en eau.
L'exploitant assure en premier lieu la sécurité des personnes et des biens en mettant en sécurité les
installations (arrét de la station de compression GNV).

L'exploitant est en mesure de justifier de la disponibilité effective des débits, au plus tard trois mois aprés
la mise en service de l'installation. Ces justificatifs sont conservés et intégrés au dossier prévu a l'article
2.51.

Article 8.8.4 - Consignes générales d’intervention

Des consignes écrites sont établies pour la mise en ceuvre des moyens d’intervention, d‘évacuation du
personnel et d'appel des secours extérieurs auxquels I'exploitant en aura communiqué un exemplaire. Le
personnel est entrainé a I'application de ces consignes.

L'établissement dispose d'une équipe de premiére intervention et de seconde intervention spécialement
formées 3 la lutte contre les risques identifiés sur le site et au maniement des moyens d'intervention.

Les agents non affectés exclusivement aux taches d'intervention, devront pouvoir quiitter leur poste de
travail 3 tout moment en cas d'appel.
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Article 8.8.5 - Systeme d‘alerte interne

Le systéme d’alerte interne et ses différents scenarios sont définis dans un dossier d'alerte.

Un réseau d'alerte interne a I'établissement collecte sans délai les alertes émises par le personnel a partir
des postes fixes et mobiles, les alarmes de danger significatives, les données météorologiques disponibles si
elles exercent une influence prépondérante, ainsi que toute information nécessaire a la compréhension et
a la gestion de l'alerte.

Il déclenche les alarmes appropriées (sonores, visuelles et autres moyens de communication) pour alerter
sans délai les personnes présentes dans I'établissement sur la nature et I'extension des dangers encourus.

Les postes fixes permettant de donner l'alerte sont répartis sur I'ensemble du site de telle maniere qu'en
aucun cas la distance 3 parcourir pour atteindre un poste a partir d'une installation ne dépasse cent
meétres.

Un ou plusieurs moyens de communication interne (lignes téléphoniques, réseaux..) sont réservés
exclusivement a la gestion de l'alerte.

Des appareils de détection adaptés, sont mis en place & proximité de Iinstallation classée autorisée
susceptible d’émettre 3 'atmosphére des substances dangereuses en cas de dysfonctionnement.

Article 8.8.6 - Documents i la disposition des services d’incendie et de secours
L'exploitant tient & disposition des services d'incendie et de secours :
« des plans des locaux avec une description des dangers pour chaque local présentant des risques

particuliers et I'emplacement des moyens de protection incendie ;
« des consignes précises pour l'accés des secours avec des procédures pour accéder a tous les lieux.
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TITRE 9 - CONDITIONS PARTICULIERES APPLICABLES A CERTAINES INSTALLATIONS
DE L'ETABLISSEMENT

CHAPITRE 9.1 - DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES A L'UTILISATION DE GAZ NATUREL POUR
VEHICULES (GNV) - TRANSPORT, COMPRESSION, STOCKAGE ET DISTRIBUTION

Article 9.1.1 - Généralités
Article 9.1.1.1 - Poste de livraison de GNV

La canalisation GNV alimentant le site & partir du poste de livraison de GNV entre au sud du site, au niveau
du parking de remisage des bus. Une zone d’une surface suffisante a un véhicule d'intervention est
aménagée et cléturée autour de la vanne de sectionnement et du raccord isolant situés dans un regard
enterré. Son acces et son utilisation sont réservés uniquement au fournisseur de GNV et accessible depuis
I'extérieur du site.

Le débit d'alimentation en gaz du site est au maximum de 4 500 Nm*/h avant l'entrée dans la zone
« compresseur ». Un limiteur de débit est installé pour s’assurer de ne pas dépasser cette valeur limite.

Des procédures sont mises en place avec le fournisseur de GNV afin, de pouvoir, si nécessaire, intervenir
rapidement pour couper I'alimentation en gaz.

Article 9.1.1.2 - Choix et résistance des matériaux — Contréle

La pression maximale de service de I'installation est limitée & 300 bars. Les manométres permettent d’avoir
une lecture 3 pleine échelle qui ne soit pas inférieure a 1,2 fois la pression de service maximale. Les
manometres de l'ensemble de I'installation ont les mé&mes unités de lecture.

Les circuits de fluide (compresseurs et équipements annexes, réservoirs et canalisations) sous pression sont
conformes aux textes législatifs et réglementaires en vigueur (renouvellement des contrdles et épreuves
notamment) et aux régles de l'art et sont vérifiés régulieérement.
La résistance mécanique et I'étanchéité de I'ensemble de I'installation sont contrdlées aprés montage par
des moyens appropriés, notamment des épreuves (essai hydrostatique, essai d'étancheité, etc.)
Avant la mise en fonctionnement des bornes de charge gaz, sont réalisés au moins les essais suivants :

» évaluation de la construction, des matériaux utilisés et de leur mise en ceuvre ;

- contréle des zones dangereuses et des matériels électriques utilisés ;

« essai de la résistance a la pression d’essai ;

o essai d’étanchéité dans des conditions de fonctionnement normal ;

« contrdle du bon fonctionnement, y compris des dispositifs de sécurité ;

«  prévention de |aspiration d’air dans les parties du systéme contenant du gaz naturel.
Un certificat de ces contrdles et épreuves est établi par 'installateur est remis a I'exploitant.

Ces essais sont renouvelés aprés toute réparation pouvant intéresser la résistance et I'étanchéité des
réservoirs ou des équipements annexes.

Un manuel qualité, pour I'ensemble des installations, est établi par l'installateur et remis a I'exploitant.

Article 9.11.3 - Contréle des intallations

L'exploitant assure mensuellement un contréle visuel de 'ensemble des installations GNV pour s’assurer a
minima de 'absence de corrosion sur les équipements situés & l'extérieur et du bon état général des
flexibles et des pistolets. Les équipements de sécurité font l'objet d’une vérification au moins annuelle par
un organisme externe. Les canalisations aériennes ou en caniveau et les manceuvres des vannes sont
inspectées lors de la vérification annuelle des équipements de sécurité par un organisme externe.

Ces contrdles périodiques sont suivis dans un registre tenu a jour et a la disposition de I'inspection des
installations classées.

Article 9.1.1.4 - Comportement au feu des batiments

La plateforme de compression comprend les compresseurs, les capacités de stockage, le systéeme de
séchage et les armoires électriques et de commandes.

Les installations sont situées dans un local partiellement clos, présentent des murs coupe-feu de degré
deux heures et sont équipées au moins de deux portes coupe-feu de degré deux heures a fermeture
permanente ou comprenant un dispositif ferme-porte automatique ; ces portes sont munies d'un systéme
d’ouverture antipanique visant, d'une part, 3 éviter la propagation des effets du sinistre éventuel et, d’autre
part, 3 assurer I"évacuation rapide des personnes.
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Ces portes d'une largeur minimale de 0,80 métre sont situées en des endroits tels que leur efficacité et leur
accessibilité soient maximales au regard des risques potentiels ; leur accés est maintenu dégagé sur une
largeur minimale de 5 metres de part et d’autre de I'axe médian des portes.

Article 9.1.1.5 - Tuyavteries

Les canalisations de transfert GNV sont protégées des chocs physiques grace aux dispositifs suivants :

+ les canalisations en caniveau sont équipés de grilles supportant le passage des poids lourds et en
cas d’absence de la grille de protection, la largeur du caniveau ne permet pas le contact entre la
canalisation et la roue d‘un véhicule ;

« les remontées | descentes des canalisations aériennes sont protégées contre les chocs par des
protections physiques.

Les matériaux constitutifs, les dimensions et les modes d’assemblage des tuyauteries sont choisis pour
résister aux actions mécaniques, physiques et aux actions chimiques dues aux produits transportés. Elles
sont remplacées selon les mémes modalités, aussi souvent que nécessaire au maintien en sécurité des
installations.

Le nombre de raccord est réduit au minimum.

Les canalisations GNV sont équipées de soupapes de sécurité et d’une détection de pression basse au
refoulement des compresseurs permettant la détection de fuite. En cas de détection pression basse,
Iinstallation de compression sera arrétée, les électrovannes d’isolement sur le circuit GNV seront fermées
automatiquement.

L'exploitant met en place une procédure de vidange et d'inertage des canalisations GNV avant toute
intervention.

Les canalisations sont disposées de telle sorte qu’elles puissent étre inspectées visuellement sur I'ensemble
de leur parcours. Elles sont protégées contre la corrosion.

Article 9.1.1.6 = Canalisation entre le point de livraison de GNV et la station de compression

La canalisation d‘alimentation du site est enterrée du point de livraison de GNV jusqu'a la station de
compression. La canalisation est en acier, revétue de polyéthyléne et équipée d'une protection
cathodique.
Les éléments de sécurité le long de cette canalisation comprennent a minima:
« une vanne de sectionnement manuelle dans un regard enterré (VM1), située au pied du mur de
cléture du point de livraison de GNV ;
« une vanne de sectionnement manuelle dans un regard enterré (VM2);
« une vanne de sectionnement manuelle aérienne (VM3) dite « pompier », située en entrée de station
de compression, sous coffret sous verre dormant ;
« unvolant de manceuvre ou un dispositif équivalent est présent sur la vanne de sectionnement ;
+ une détection de gaz mise en place dans le regard de la vanne de sectionnement avec une alarme
visuelle et lumineuse ;
« les piquages et vannes sont protégés par une trappe de visite.
Conformément 3 la réglementation Directive Equipements sous pression (DESP), I'exploitant posséde la
documentation liée aux vérifications avant mise en service de la canalisation. Celle-ci comprend, entre
autres:
« le(s) certificat(s) matiére(s) ;
* la qualification des soudeurs;
» le contréle radiographique des soudures sur toute la canalisation.
Durant l'exploitation, le contréle d'absence de cycles de pression dans la canalisation est constamment
réalisé.
L'exploitant tient & jour un registre, mis a la disposition de l'inspection des installations classées, qui
comprend les rapports de contrdle, vérification et maintenance préventive.

Article 9.1.1.7 - Events

Toutes mesures sont prises pour I'évacuation, a Vextérieur, sans qu'il puisse en résulter de danger ou
d'incommodité quelles que soient les conditions météorologiques, du gaz provenant des soupapes de
sOreté dont chaque élément sous pression doit &tre doté. Les évents de sécurité sont congus en tenant
compte des effets défavorables de la pluie, de la condensation, des corps étrangers et de la rouille.

Le raccordement des évents de sOreté ne doit pas empécher le fonctionnement des détendeurs.
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La mise 2 Iair libre des enceintes confinées est interdite. Le débouché du ou des évents est situé a plus d'un
métre au-dessus du faitage de tout batiment présent dans un rayon de 5 meétres, au moins a 3 meétres au-
dessus du sol et 3 une distance d‘au moins 3 métres des ouvertures des batiments.

Les orifices d’échappements des soupapes des réservoirs sont munis d’un chapeau éjectable (ou d'un
dispositif équivalent), le jet d'échappement des soupapes s‘effectue de bas en haut, sans rencontrer
d‘obstacle et notamment de saillie de toiture.

Article 9.1.1.8 - Dispositifs de sécurité et de moyens de secours

Un dispositif automatique de sécurité positive de coupure du gaz est installé en aval du poste de détente
asservi A la détection gaz de la station GNV, ce dispositif est doublé par une commande manuelle.

Tous les équipements sous pression sont équipés de soupapes de sécurité adaptées et reliées aux évents.
Des dispositifs d’arrét d'urgence manuel et automatique permettent a la fois d‘isoler tous les équipements
électriques situés  l'intérieur des zones de sécurité et de fermer les vannes ayant fonction de sécurité
(Mise en Sécurité Ultime : MSU). Ces dispositifs sont répartis judicieusement et situés de fagons accessibles
3 une distance de sécurité des éléments critiques.

Les vannes de sécurité sont a sécurité positive « automatique ».

Pour des opérations courantes (compresseur en fonctionnement), le personnel intervenant dans les
conteneurs accueillant les installations de compression sont habilités ATEX (avec l'outillage adapté ATEX).
A défaut, les installations sont vidangées, inertées et consignées avant toute intervention a l'intérieur des
conteneurs.

Des systémes de détection gaz et de détection incendie sont mis en place. Les détecteurs sont placés de
maniére judicieuse dans les zones ou des fuites de gaz sont susceptibles d’avoir lieu (stockage, etc.).

La détection de gaz, au seuil maximum correspondant & 25 % de la LIE entraine la mise en sécurité ultime
(MSU) de linstallation, I'information du personnel (alarme sonore et visuelle) et la mise en oceuvre des
consignes de sécurité correspondantes. L'installation est réalisée conformément aux normes en vigueur.

Les moyens de secours sont disposés de fagon bien visible et leur acces est maintenu constamment
dégagé. Les équipements sont protégés du gel éventuel.

L'établissement est équipé d’un dispositif d’alarme sonore et visuelle destiné & inviter le personnel a quitter
I'établissement en cas d’incendie. Pour chaque flot de distribution, un systéme manuel commande en cas
d‘incendie une alarme visuelle et sonore.

Une plaque indicatrice de manceuvre est installée de maniére inaltérable prés des dispositifs ayant des
fonctions de sécurité.

Les équipements importants pour la sécurité doivent étre secourus par un groupe électrogéne. L'exploitant
établit la liste des équipements devant étre secourus.

Sous réserve des impératifs techniques qui peuvent résulter de la mise en place de dispositifs de protection
cathodique, les installations fixes de transfert de gaz ainsi que les charpentes et enveloppes métalliques
sont reliées électriquement entre elles en permanence ainsi qu‘a une prise de terre.

Article 9.1.1.9 - Consinges de sécurité et d’exploitation et Mise en Sécurité Ultime

Des consignes de sécurité écrites (plan d’urgence) spécifique au risque « gaz », fixant la conduite a tenir en
cas de fuite etfou d’incendie (alarme, alerte, évacuation du personnel, ouverture des portes, personnes
chargées de guider les sapeurs-pompiers, etc.) et décrivant les procédures d'arrét d'urgence sont établies,
reportées dans le dossier installations classées prévu a l'article 2.51 du présent arrété et affichées dans les
différents locaux. Ces consignes sont réalisées et adaptées pour chacun des différents équipements
(stockage, atelier, distribution, compresseurs, etc.).

Article 9.1.1.10 - Mise en Sécurité Ultime (MSU)

La Mise en Sécurité Ultime (MSU) comprend au minimum les opérations suivantes :

« mise hors tension des équipements électriques 3 I'exception des organes de sécurité et installations
électriques adaptées en milieu explosif;

» coupure de l'alimentation gaz (en amont de la plateforme de compression, notamment) ;

* arrét des compresseurs ;

+ isolement du stockage GNV ainsi que des postes de charge ;

+ arrét du transfert des gaz entre le compresseur, le stockage et I'unité de distribution ainsi qu’entre
les différentes sections de stockage. Si plusieurs distributeurs sont raccordés a un méme stockage,
la fourniture de gaz peut étre stoppée par des vannes communes.
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Cette MSU est déclenchée sur pression haute dans I'ensemble du circuit gaz des installations GNV ou sur
détection de gaz ou sur déclenchement manuel.

Des consignes d’exploitation, spécifiques & I'utilisation du GNV, fixant la conduite a tenir, notamment en
cas de MSU et lors de la remise en exploitation aprés mise en ceuvre de la MSU, sont établies et reportées
dans le dossier installations classées prévu a I'article 2.5.1 du présent arrété. Le personnel est régulierement
informé de ces consignes et formé aux moyens de secours (moyens d’intervention).

Toutes dispositions sont prises pour écarter du voisinage des zones dangereuses (cf. article 8.2 du présent
arrété) tout foyer éventuel d'incendie : bus, dépdt de bois, toute accumulation de déchets ou des produits
combustibles, huiles, etc.

Les systémes sont purgés par du personnel qualifié, selon une procédure définie par I'exploitant. Un permis
de travail ou de feu est réalisé. Les purges sont réalisées dans des endroits suffisamment aérés pour éviter
toute formation d‘atmosphére explosive et ne doivent pas générer de nuisance ou de risque pour le
voisinage. Les gaz issus des purges des véhicules sont collectés dans un réservoir de récupération possédant
une soupape de sécurité.

Article 9.1.1.11 - Régles de circulation

La circulation des véhicules au GNV sur le site est étudiée afin de limiter les risques de collision entre
véhicules ou avec les équipements (compresseurs, évents, etc.).

Les pistes et les aires de stationnement des bus permettent une évacuation en marche avant des dits bus.

Les pistes et les voies d’accés ne sont pas en impasse, sauf dans le cas de distribution de gaz naturel ou de
biogaz sans présence du conducteur durant la phase de remplissage.

L'exploitant dispose d’un plan de circulation définissant notamment un seul sens de circulation entre les
places de remisage, le stationnement en marche arriere pour les bus standard et le stationnement
traversant pour les bus articulés.

Article 9.1.2 - Compression
Article 9.1.2.1 - Implantation [ construction

Les compresseurs sont situés dans des conteneurs respectant les prescriptions suivantes :
« les parois sont en matériaux de classe A1 (incombustible) et R90 (stable au feu de degré
90 minutes) ;
+ les accés sont en matériaux de classe A1 (incombustible) et fermés a clef ;
» latoiture est en matériaux de classe A1 (incombustible).

L'implantation des compresseurs respecte une distance minimale :
s de 3 m vis-a-vis des limites du site,
» de 2 m vis-a-vis de la place de parking la plus proche,
» de 3 m vis-3-vis des ouvertures des batiments du site.

La zone de compression est protégée des chocs mécaniques extérieurs (véhicules) et située sur une
plateforme surélevée de 20 cm par rapport au niveau de circulation des véhicules.

Un panneau installé sur la porte d'accés de cette plateforme rappelle l'interdiction de stationner devant
cette porte, ainsi que I'interdiction d'accés a cette plateforme a toutes personnes non autorisées.

Article 9.1.2.2 - Dispositifs de sécurité

Ces conteneurs sont exclusivement affectés a la compression et maintenus en parfait état de propreté ;
tout stockage de matigres combustibles, inflammables ou gazeuses y est strictement interdit.

Le chauffage des conteneurs ne peut se faire qu‘au moyen d'eau chaude, de vapeur ou d‘air chaud produit
3 l'extérieur, ou d’un radiateur électrique antidéflagrant agréé pour les atmospheéres explosives.

Ces conteneurs présentent les éléments de sécurité suivants :

« conteneurs insonorisés et fermés 3 clés en matériaux incombustibles (classe A1) et stables au feu de
degré 90 minutes (R90), de tenue de pression 200 mbar, avec un toit soufflant, permettant
d’évacuer les effets de pression vers le haut ;

« Jlouverture de la porte du conteneur provoque l'arrét du compresseur; en opération de
maintenance porte ouverte, le compresseur est obligatoirement & l'arrét ;

» des ouvertures en parties basse et haute du conteneur permettent une ventilation naturelle afin
d’éviter |a création d’une atmosphére toxique ou explosive en cas de fuite :

- si la ventilation naturelle n'est pas suffisante, un dispositif de ventilation mécanique (qui
renouvelle le volume d'air du conteneur 8 fois par heure) asservi a la détection gaz (seuil de 25 % LIE
atteint) se met en route,
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« dans chaque conteneur, un dispositif de détection incendie est couplé avec une vanne
automatique de sectionnement (3 sécurité positive) de l‘arrivée gaz des installations GNV et une
alarme sonore et visuelle reportée dans le systéme de sécurité incendie du centre ;

« dans chaque conteneur, un dispositif de détection de gaz déclenche des actions selon les seuils
détectés :

- la détection du seuil 10 % LIE du gaz naturel entraine une alarme sonore et visuelle a I'intérieur et a
I'extérieur du conteneur compresseur,

- la détection du seuil 25% LIE du gaz naturel entraine le déclenchement de la MSU (Mise en
Sécurité Ultime) tel que définie a Iarticle 91.1.10,

«  3lextérieur du conteneur, prés de la porte d’accés, un bouton poussoir d’arrét d’urgence déclenche
la MSU, avec notamment larrét de l'installation et la fermeture automatique de la vanne d‘arrivée
GNV au niveau de la station de compression sur enclenchement ;

« des vannes manuelles d'isolement sont implantées 3 l'extérieur, en amont des systémes de
compression ;

- dans chaque conteneur, des soupapes de sécurité sont implantées a chaque étage de compression ;
elles purgent vers |'évent principal de la plateforme de compression ;

« des pressostats de sécurité de pression de gaz sont couplés & des vannes automatiques (a sécurité
positive) de sectionnement de I'alimentation gaz des compresseurs (coupure sur seuil haut ou bas);

« une détection de température et de débit du circuit de refroidissement et de lubrification (sur
compresseur) sont couplés 3 des vannes automatiques (a sécurité positive) de sectionnement de
l'alimentation gaz des compresseurs (coupure sur sevil haut ou bas); ce circuit présente un
affichage de contréle ;

« un dispositif de séchage et des filtres pour épuration du gaz avant transfert vers le stockage
tampon en bouteilles ;

« un dispositif anti-retour sur la canalisation de refoulement des compresseurs.

Si la ventilation naturelle n'est pas suffisante, la ventilation mécanique dans le conteneur dispose des

caractéristiques suivantes :

+ une commande manuelle y est présente ;

« tout dysfonctionnement de la détection gaz ou de la ventilation mécanique doit entrainer |la mise
en sécurité des installations (déclenchement de I'alarme et MSU) ;

+ elle continue de fonctionner en cas d’arrét de MSU provoquée par la systéme de détection de gaz;

« en cas d'arrét d'urgence et de mise en sécurité de I'installation provoquée par le systéme de
détection de gaz, la ventilation mécanique continue de fonctionner a minima pendant 1/2 heure ;

« en cas de mise en sécurité déclenchée par une détection incendie, la ventilation mécanique est

mise a l'arrét.
Article 9.1.2.3 - Compresseurs et annexes

Un dispositif de séchage et de filtration du gaz est installé en amont et en sortie de chaque compresseur et
est maintenu en bon état de fonctionnement.
Le systtme de séchage est équipé d'un hydrometre permettant la mesure d’humidité avec affichage
numérique des données sur un automate de supervision situé dans le local technique de la station de
compression. Cet automate de supervision transmet en direct les informations au prestataire de
maintenance qui, en cas d’anomalie détectée, intervient a distance sur le systéme, ou se déplace sur site
pour la résolution du probléme, dans un délai proportionné au niveau d’urgence.
En sortie du compresseur, le gaz, d'une pression comprise entre 250 et 300 bars, chauffé par la compression
est refroidi par des échangeurs & eau en circuit fermé pour atteindre une température inférieure ou égale 4
50 °C.
Le débit de gaz total en sortie de I'ensemble des compresseurs en marche est limité a 4 000 Nm?/h.
Les compresseurs sont congus pour opérer en toute sécurité et pour pouvoir fonctionner en continu en
pleine charge. lls sont munis d’'un dispositif adapté qui protége le systéme contre des pulsations de
pression inadmissibles.
Les compresseurs et leurs éguipements annexes (conteneurs les abritant, raccords d’entrée et de sortie...)
sont congus et pourvus de moyens suffisants pour minimiser la transmission des vibrations mécaniques
vers la structure.
Les compresseurs :

« sont individuellement munis d‘une plaque accessible sur laquelle leurs caractéristiques sont

reportées;
+ disposent d‘un compteur d’heures de marche ;
+ sont équipés de moteurs de type antidéflagrant,
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«  sont équipés de filtres empéchant la pénétration des poussiéres maintenus en bon état de
propreté,

« sile compresseur comporte plusieurs étages de compression, le gaz est convenablement refroidi a
la sortie de chaque étage intermédiaire du compresseur. Des thermometres permettent de lire la
température du gaz a la sortie de chaque étage des compresseurs,

+ le redémarrage des compresseurs est obligatoirement manuel ainsi que la remise en service du
systéme de régulation. Des voyants sont présents pour indiquer que les appareils sont sous tension
et que les moteurs sont en fonctionnement. Les compresseurs se coupent en toute sécurité en cas
de perte d‘alimentation électrique.

Toutes dispositions sont prises pour éviter les entrées d'air en un point quelconque du circuit gazeux, en
particulier en cas de déclenchement du dispositif de MSU. La séquence d’arrét qui enclenche alors la
fermeture de l'ensemble des vannes de sécurité inclut notamment une fermeture différée de la vanne
d’isolement située 3 I'admission du poste de compression afin d'éviter toute aspiration d‘air dans la
conduite en dépression pendant I'arrét d'urgence.

Article 9.1.2.4- Consignes de sécurité et d'exploitation

Outre les consignes déja prévues dans le présent arrété, il est interdit de fumer, d'apporter du feu sous une
forme quelconque ou d’effectuer des travaux susceptibles de produire des étincelles dans I'enceinte des
conteneurs des compresseurs ou a leur proximité immeédiate.

L'exploitant installe, prés des accés des zones a risque incendie, une plaque indicatrice de manceuvre des
équipements de sécurité et des extincteurs adaptés aux risques, bien visibles et facilement accessibles.

Les différentes opérations effectuées pour la vérification, le remplacement et la maintenance de
ensemble des dispositifs (séchage, filtration, pressostat, etc.) font I'objet de consignes d’exploitation
écrites. Toutes les opérations ou constatations effectuées au cours de l'exploitation sont suivies dans un
livret d’entretien. Les comptes-rendus des interventions prescrites par la réglementation sont annexés aux
dossiers de contrdle dans lesquels sont rassemblés les documents concevant les divers éléments de
Iinstallation (plans, états descriptifs, consignes d’exploitation, procés-verbaux ou certificats d'essais, etc.).

L'exploitant veille 2 la qualification professionnelle et a la formation des opérateurs a |a sécurité.
Article 9.1.3 - Stockage de gaz comprimé
Article 9.1.3.1 - Implantation / Construction

Le stockage de gaz comprimé est situé dans un conteneur respectant les prescriptions suivantes :
« les parois sont en matériaux de classe A1 (incombustible) et R90 (stable au feu de degré
90 minutes) ;
« les accés sont en matériaux de classe A1 (incombustible) et fermés a clef;
e |a toiture est en matériaux de classe A1 (incombustible) et Iégers ;
+ |e sol est en matériaux de classe A1 (incombustible).

L'implantation du stockage de gaz respecte les distances minimales suivantes :

¢ 10 m des limites de propriété ;

+ 6 mde la place de parking la plus proche ;

* 6 m des stockages d’autres carburants ;

« 5 m des distributeurs de carburants;

+ 3 mdes ouvertures des batiments du site.
La zone de stockage est protégée des chocs mécaniques extérieurs (véhicules) et située sur une plateforme
surélevée de 20 cm par rapport au niveau de circulation des véhicules.

Toutes dispositions sont prises pour supprimer la formation d'un jet enflammé en dehors des limites de
I'établissement a partir du stockage.

Article 9.1.3.2 - Dispositifs de sécurité

Le gaz est stocké dans des bouteilles, alimentées directement par le systeme de compression et l'armoire
de répartition. Lors de la distribution, le gaz est déstocké en cascade par paliers, de maniére a garantir un
remplissage rapide.

Dans une bouteille, le gaz atteint une pression de 250 bar. Les bouteilles sont équipées de soupapes tarees
3 275 bar, pression pouvant étre atteinte dans le cas oU elles seraient prises dans un feu.

Le conteneur de stockage est exclusivement affecté au stockage des réservoirs de gaz est maintenu en
parfait état de propreté ; tout stockage d'autres matiéres combustibles, inflammables ou gazeuses y est
strictement interdit.
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Les éléments suivants contribuent 3 la sécurité du conteneur de stockage :

« ce conteneur insonorisé et fermé A clé est en matériaux incombustibles (classe A1) et stables au feu
de degré 90 minutes (R90), de tenue de pression 200 mbar, avec un toit soufflant de pression de
rupture 20 mbar, pour évacuer les effets de pression vers le haut ;

+ les bouteilles de stockage sont équipées de dispositifs d’ancrage/fixation pour éviter leur chute ;

.+ des ouvertures en parties basse et haute du conteneur permettent une ventilation naturelle du
milieu afin d’éviter la création d’une atmosphére toxique ou explosive en cas de fuite;

- si la ventilation naturelle n‘est pas suffisante, un dispositif de ventilation mécanique (qui
renouvelle le volume d’air du conteneur 8 fois par heure) asservi a la détection gaz (sevil de 25 % LIE
atteint) se met en route,

+  un dispositif de détection incendie est couplé avec une vanne automatique de sectionnement (a
sécurité positive) de I'arrivée gaz des installations GNV et une alarme sonore et visuelle reportée
dans le systeme de sécurité incendie du centre ;

« un dispositif de détection de gaz déclenche des actions selon les seuils détectes :

- le déclenchement du seuil 10% LIE du gaz naturel entraine une alarme sonore et visuelle a
I'intérieur et a l'extérieur du conteneur compresseur,

- le déclenchement du seuil 25 % LIE du gaz naturel provoque la MSU telle que définie a larticle
91110,

« des vannes manuelles d’isolement sont implantées 3 I'extérieur, en amont et en aval des systémes
de stockage ;

» des soupapes de sécurité sont implantées sur le circuit de gaz ;

« des manomeétres et dispositifs de contréle du niveau maximal de remplissage sont présents sur
chaque unité de stockage ; des capteurs mesurent et transmettent la pression en continue au
systéme télémétrique centralisé ;

+ un dispositif automatique de régulation et a sécurité positive ferme I'entrée du stockage dés que la
pression maximale est atteinte sur le circuit;

« un double clapet anti-retour d'emplissage (ou tout autre dispositif offrant une sécurité équivalente)
est installé sur le circuit ;

- un dispositif de sécurité permet une décharge contrdlée des gaz en cas d'incendie (un fusible
thermique de sécurité par groupe de bouteilles) ;

« un dispositif de dépressurisation & déclenchement thermique est judicieusement positionné par
cadre de réservoirs pouvant étre isolé et permet la dépressurisation automatique des réservoirs en
cas d'incendie au niveau de l'installation de stockage de gaz. Le rejet se fait a au moins 3 métres au-
dessus du point le plus haut du stockage, au-dessus de toutes constructions sur le site (y compris
d‘un éventuel auvent) et 3 au moins 3 métres de la limite de site.

Article 9.1.3.3 - Réservoirs et annexes

Les réservoirs sont protégés de fagon efficace contre la corrosion, quelle que soit son origine, et le gel.

Les réservoirs isolés du sol sont mis a la terre pour éviter tout danger d'électrisation sous une cause
quelconque.

Leur disposition permet un accés facile lors de travaux nécessaires a leur entretien et/ou en cas d’incident
ou d’accident.

Article 9.1.3.4 - Consignes de sécurité et d’exploitation

Préalablement & tous travaux, un permis de travail etfou permis feu est établi par I'exploitant. Tout
personnel autorisé qui accéde au conteneur doit &tre équipé d'un détecteur de gaz portatif.
La remise en état de la protection extérieure est a effectuer lorsque son état I'exige. Elle peut étre faite sur
place sous réserve du respect des conditions suivantes :

« contréle préalable de I'étanchéité de réservoir, des accessoires et des canalisations du dépét ;

« mise en place d’une liaison électrique équipotentielle entre le réservoir et le matériel pneumatique

ou électrique d’intervention.

Avant toute opération sur un réservoir, celui-ci est isolé du systéme (tuyauteries, etc.) de maniére sire et
visible. Aprés purge / vidange du réservoir, des prélévements et analyses de son air résiduel sont réalisés
pour s'assurer de I'absence d’atmosphére explosive. Une fois la situation sire, l'opération sur le réservoir
peut commencer.
Toutes les précautions nécessaires sont prises lors du remplissage du réservoir : avant toute introduction de
gaz combustible, |'air résiduel contenu est d'abord éliminé.

L'exploitant établit toutes les procédures nécessaires a la gestion des réservoirs (purge, etc.).

Les réservoirs et leurs équipements sont maintenus en bon état et inspectés périodiquement selon un
programme de maintenance. Ces opérations sont consignées sur un registre.

-45-



Article 9.1.4 - Dispositions communes aux distributions de charge rapide et de charge lente
Article 9.1.4.1 - Flexibles de distribution

Les flexibles sont régulierement vérifiés et changés aussi souvent que nécessaire, la durée de vie de ces
derniers ne pouvant excéder six ans. Les flexibles ont leurs caractéristiques (année de fabrication,
condition de conception, nom du fabricant et son identification) marquées distinctement sur leur
longueur. La longueur du flexible est inférieur a 5 métres.

Les rapports d’entretien et de vérification sont tenus a la disposition de I'inspection des installations
classées. Un dispositif approprié empéche que le flexible ne subisse une usure due & un contact répété avec
le sol. Le flexible est changé apres toute dégradation.

Une fois raccordé sur le véhicule, I'appareil de distribution et le véhicule sont équipotentiels et mis a la
terre.

Les flexibles ont une pression d'éclatement égale ou supérieure a quatre fois la pression de service
maximale.

Le flexible ne touche pas le sol, ni lors de son utilisation ni en attente d'utilisation. La poignée de
remplissage ne peut étre alimentée en gaz qu'aprés son verrouillage mécanique a I'about du véhicule. De
méme, elle ne peut é&tre déverrouvillée qu’aprés dépressurisation. Le gaz issu de la dépressurisation est
évacué en partie haute de 'appareil de distribution.

En dehors des opérations de ravitaillement, les flexibles sont remisés en dehors de la piste o circulent les
véhicules et maintenus d’une maniére adéquate pour éviter la fissuration et le frottement. De plus, la
tubulure de remplissage est remisée de maniére a éviter I’humidité et I'introduction de débris.

Chaque poteau d'alimentation est équipé d’un raccord cassant, se brisant en cas de traction anormale sur
le flexible, et doté en amont et en aval de ce point faible d’un dispositif automatique qui arréte le débit en
amont et empéche la vidange immédiate 3 l'air libre du produit contenu en aval de ce dispositif en cas de
rupture. La force de coupure de ce dispositif sera de 850 N maximum.

Article 9.1.4.2 - Appareils de distributions

Afin d’empécher toute fuite de gaz naturel hors phase de remplissage, un dispositif automatique
d’isolement au point d'entrée de l'appareil de distribution est fermé en fin de remplissage et hors
remplissage. De méme, un systéme permettant de détecter une fuite de gaz telle que celle provoquée par
I'arrachement d'un appareil de distribution génére I'isolement en gaz de I'appareil de distribution.
L'appareil de distribution est équipé d'un dispositif permettant de déclencher manuellement le
remplissage du réservoir aprés connexion du pistolet a I'about du réservoir. L'absence d'action sur ce
dispositif pendant la phase de remplissage interrompt celui-ci jusqu‘au réenclenchement.

a

Un systéme disposé a l'écart de l'appareil de distribution permet par une action manuelle la mise en
sécurité par I'isolement en gaz de I'ensemble des appareils de distribution.

Article 9.1.4.3 - Consignes de sécurité e d’exploitation
En plus de I'application des consignes d’exploitation et de sécurité déja prévues dans le présent arrété,

I'exploitant veille & ce que les suivantes soient également respectées.

Des instructions pour le ravitaillement (mode d’emploi) sont affichées clairement, visiblement et de fagon

inaltérable :
« dans la charge rapide : sur les distributeurs a c6té de chaque tuyau flexible ;
« dans chaque zone de charge lente.

Ces instructions indiquent également les précautions & prendre, notamment l'interdiction de fumer et
I'obligation d'arréter le moteur, les dangers potentiels (haute pression par exemple) et la conduite a tenir en
cas d’incendie ou d’incident (alarme, alerte, arrét des pompes, attaque au fey, etc.).

L'effet de refroidissement qui se produit lorsque le systéme est dépressurisé doit étre pris en compte.

Les zones de charge rapide et de charge lente sont équipées de moyens de lutte incendie entretenus et
fonctionnels (extincteurs, extincteurs sur roues et couverture anti-feu).

Un interphone fonctionnel vers le service de sécurité est présent sur chaque flot de charge rapide et sur la
plateforme de compression.

Article 9.1.5 - Distribution de charge rapide
Article 9.1.5.1 - Implantation
L'installation de charge rapide est située 2 l'air libre. Si cette installation est surmontée par un auvent, celui-

ci est congu afin d'éviter toute accumulation de gaz.
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Chaque poste de charge est équipé d’'un appareil de distribution disposé sur un flot surélevé d'au moins
0,15 m et équipés d’une barriére de protection pour les opérateurs.

Les installations sont protégées contre les chocs mécaniques et tout particulierement contre les collisions
de véhicules dues a une fausse manceuvre du conducteur.

Les distributeurs sont positionnés de telle sorte que les véhicules aient un espace suffisant pour
manceuvrer en entrant et sortant de leur position de ravitaillement.

Les aires de stationnement des bus GNV sur les pistes de charge rapide permettent une évacuation en
marche avant.

Le sol des zones dangereuses est traité afin d’éviter la formation d‘étincelles par des objets métalliques.
Article 9.1.5.2 — Dispositifs de sécurité

Les mesures de sécurité pour les installations de distribution GNV a charge rapide sont :

+ les appareils de distribution sont équipés d’un habillage en matériau incombustible (classe 1), avec
arrivée de gaz en partie basse et orifices d'aération en partie haute et basse des appareils. Les
appareils de distribution sont également congus afin d’empécher toute pénétration de gaz de la
partie oU est présent du gaz vers la partie ol sont présents des composants
électriques/électroniques. Les équipements disposent d’un habillage capable de résister a I'émission
d‘un projectile par I'appareil de distribution et 2 un jet de gaz sous la pression d'utilisation pendant
le temps nécessaire i la fermeture de la vanne d’entrée de I'appareil de distribution ;

» une protection physique des postes de distribution ;

« un raccord cassant au niveau de la canalisation de distribution, & chaque remontée au niveau des
postes de distribution ;

+ des canalisations d‘alimentation des appareils distributeurs avec point faible destiné a se rompre en
cas d'arrachement accidentel de I'appareil distributeur et dispositifs automatiques interrompant le
débit en cas de rupture ;

« un systéme de détection gaz dans la zone de charge rapide, qui déclenche::

- la détection du seuil 10 % LIE du gaz naturel entraine une alarme sonore et visuelle au niveau de la
zone de charge rapide,

- la détection du seuil 25 % LIE du gaz naturel entraine le déclenchement de la MSU (Mise en
Sécurité Ultime) tel que définie a l'article 91110

« des dispositifs automatiques d'arrét de la distribution lorsque le niveau maximal de remplissage du
réservoir est atteint ;

« des dispositifs automatiques interdisant le remplissage en cas de mauvais raccordement du pistolet
de distribution et conditionnant le démarrage de la distribution & un actionnement manuel ;

« des dispositifs mécaniques limitant le débit 4 la valeur nominale des appareils distributeurs ;

+ un systéme de dépressurisation avant déconnexion, le gaz étant évacué vers un évent tel que défini
3 la prescription de |'article 8.4.6;

« des vannes manuelles d’isolement implantées 3 I'extérieur, en amont des appareils de distribution ;

« des soupapes de sécurité et dispositifs de limitation de la pression et température des gaz ;

« des boutons poussoirs d’arrét d'urgence sur chaque appareil distributeur, sur enclenchement,
entraine : l'arrét de linstallation et la fermeture automatique de la vanne d’arrivée gaz des
installations GNV sur le site ;

« des flexibles de distribution avec poulies de remisage automatique et raccords cassants
interrompant le débit de gaz en cas d‘arrachement.

Article 9.1.5.3 — Distributeurs et annexes

L'acheminement du gaz dans les appareils distributeurs se fait naturellement par la pression contenue dans
les bouteilles de stockage qui sont rechargées automatiquement par les compresseurs. Le gaz est délivre
dans les réservoirs des bus a une pression de 200 bars.

Le gaz circule notamment via des canalisations en caniveau, depuis la plateforme de compression jusqu’aux
postes de charge rapide. Chaque canalisation est isolable au départ de la plateforme de compression,
depuis les bouteilles de stockage GNV, grace a une identification du distributeur associé.

Le compteur de gaz (débitmétre massique) en place sur chaque appareil de distribution ne doit pas étre a
l'origine d’une explosion (alimentation électrique adaptée, etfou compartiment étanche au gaz, etc.).

L'appareil de distribution est équipé d'un dispositif permettant de déclencher manuellement le
remplissage du réservoir aprés connexion du pistolet a I'about du réservoir.
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Article 9.1.5.4 - Consignes de sécurité et d’exploitation

Dans la zone de charge rapide, plusieurs appareils peuvent distribuer simultanément et 24h/24h.

Cette zone est équipée d'une borne de gestion permettant d’activer a la demande plusieurs pistes. Le
distributeur de chaque piste assure de fagcon autonome le remplissage des véhicules et pilote les vannes
des stockages.

Un panneau lumineux au-dessus de chacune des pistes indique aux chauffeurs les pistes en service.

Chaque distributeur est placé de telle sorte que le remplissage des bus s'effectue par le cété droit.

Un marquage au sol indique la fagon dont les bus standards et articulés doivent se positionner.

It est interdit d‘envoyer directement le gaz des compresseurs dans les réservoirs des véhicules a ravitailler.
Les distributeurs de charge rapide sont alimentés par les compresseurs via le stock tampon de bouteilles.

Il est interdit d'alimenter un véhicule dont toutes les bouteilles n‘auraient pas des caractéristiques de
pressions et de température maximales de service au moins égales a celles du gaz distribué.

La charge rapide des véhicules doit &tre réalisée sur des réservoirs adaptés a ce type d’opération.
Lors de l'opération de charge rapide, un opérateur formé aux risques « gaz » est présent a proximité de
l'appareil de remplissage et en mesure de déclencher la coupure d'urgence. Le personnel dédié a la

conduite des opérations de distribution de GNV est informé des instructions de service et de sécurité. Un
manuel de référence technique est disponible au niveau de la zone de charge rapide.

Un feu bicolore, situé aprés le poste de charge, signale au chauffeur la fin du plein.

En fin de charge, le tuyau de remplissage est débranché avec précaution afin d'éviter une émission de gaz,
puis replacé convenablement sur le distributeur.

Le remisage de véhicules au niveau de la zone de charge rapide en dehors des opérations de ravitaillement
est strictement interdit.

Article 9.1.6 - Distribution de charge lente
Article 9.1.6.1 - Implantation

Des postes de charge lente sont aménagés pour la recharge des bus qui sont exclusivement en remisage
extérieur.

La charge lente est une distribution de type « & la place », réalisée au niveau des places de stationnement
des bus, directement depuis les installations de compression, via un flexible fixé sur un poteau de
distribution, sans appareil distributeur.

Les postes de charge sont positionnés de telle sorte que les véhicules aient un espace suffisant pour
manceuvrer en entrant et sortant de leur position de ravitaillement et permettent une évacuation en
marche avant.

Les flexibles de distribution, alimentés par les compresseurs, sont suspendus sous portique en matériau
incombustible (classe Al). L'acheminement de gaz aux postes de charge sera effectué par canalisations
aériennes en acier inoxydable implantées également sur portique a une hauteur d'au moins 4 m pour éviter
les chocs avec des véhicules. Le pistolet reposera sur un support qui sera lui-méme protégé des chocs avec
les véhicules.

Article 9.1.6.2 - Dispositifs de sécurité

Les mesures de sécurité pour les installations de distribution GNV a charge lente sont :

« des butées sur roues, utiles au positionnement des véhicules a charger, protégent les postes de
distribution contre les chocs mécaniques. Par ailleurs, les postes de distribution pour bus standards
sont implantés entre deux places de remisage afin de limiter le risque d‘accrochage lors d'une
manceuvre de bus en marche arriére ;

+ un raccord cassant présent au niveau de la canalisation de distribution, a chague remontée au pied
des postes de distribution ;

« des détections de pression basse et haute sont sur chaque ligne de distribution. En cas d’anomalie,
ces équipements ferment la vanne d‘isolement automatique en amont de la station de
compression, arrétant ainsi les compresseurs, et permettant la mise en sécurité de l'installation;

+ des dispositifs automatiques d‘arrét de la distribution lorsque le niveau maximal de remplissage du
réservoir est atteint (pression de 200 bar maximum) ;

+ des dispositifs automatiques interdisant le remplissage en cas de mauvais raccordement du pistolet
de distribution et conditionnant le démarrage de la distribution a un actionnement manuel ;

« des boutons poussoirs d’arrét d’urgence sur chaque flot de distribution, sur enclenchement,
entraine : larrét de l'installation et la fermeture automatique de la vanne d‘arrivée gaz des
installations GNV sur le site ;
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« un systéme de dépressurisation avant déconnexion, qui achemine les gaz de décompression vers
I’évent principal de la station de compression tel que défini a la prescription 8.4.6 ;

« des vannes manuelles d'isolement installées en amont sur le circuit gaz;

» des soupapes de sécurité sur le circuit gaz;

- des boutons poussoirs d‘arrét d‘urgence, disposés a chaque extrémité de la ligne de distribution et
au moins tous les 50 m, sur enclenchement, entraine: l'arrét de linstallation et la fermeture
automatique de la vanne d’arrivée gaz des installations GNV sur le site ;

« des flexibles de distribution avec poulies de remisage automatique et raccords cassants

interrompant le débit de gaz en cas d’arrachement.

Article 9.1.6.3 - Poteaux de distribution et annexes

Les poteaux de distribution sont conformes aux dispositions des articles R. 557-7-1 a R.557-7-9 du code de
l'environnement, relatives aux appareils et systémes de protection destinés a étre utilisés en atmosphéres

explosibles.
La partie métallique des poteaux de distribution est reliée a la terre.

Article 9.1.7 - Bus GNV

Les bus GNV seront conformes au réglement UNECE R110, ou toute réglementation plus récente s’y
substituant.

Article 9.1.7.1 - Compartiment moteur

Le compartiment moteur de chaque bus GNV comporte un systeme d’‘extinction incendie indépendant,
doté selon le constructeur d'une batterie de secours, qui se déclenche automatiquement au moyen d'un
cable de détection thermosensible, lorsque la température dans ce compartiment dépasse 180 °C. Le fluide
d’extinction est alors répandu par brumisation dans la zone a protéger. Il réduit le taux d'oxygene dans l'air,
refroidit la température des piéces du moteur surchauffées et produit un film imperméabilisant empéchant
une ré-inflammation éventuellie.

Article 9.1.7.2 - Réservoir GNV des bus

Les dispositions suivantes assurent la sécurité de ce réservoir :

« chaque réservoir dispose d'un clapet obturateur intrinséque au réservoir, qui ferme la bouteille sur
différence de pression ;

+ chaque bouteille est équipée d'un fusible thermique a chaque extrémité, et potentiellement d’'un
3tm gur la longueur de la bouteille, selon les configurations. Les fusibles thermiques libérent
rapidement le gaz si la température dépasse 100 °C; ce jet est orienté dans une direction verticale
ascendante;

« l'ensemble du réservoir est protégé par un capot et un arceau de sécurité. Le capot dispose
d’aérations vers le haut et des vannes manuelles permettent de purger le circuit par des évents
dirigés vers le haut ;

« le circuit gaz reliant le réservoir du toit au compartiment moteur (a l'arriere du bus) présente une
électrovanne 3 sécurité positive (qui coupe le circuit sur coupure du moteur) et une vanne de
sectionnement manuelle permettant d'isoler le réservoir ;

« latrappe pour le remplissage du réservoir ne s‘ouvre que lorsque le bus est arrété.

Des tests et une maintenance périodiques, définis dans un programme de surveillance, sont realisés sur les
éléments de sécurité des bus.

Article 9.1.8 - Co-activité entre les installations [ équipements gasoil et gaz naturel

Des mesures organisationnelles sont prises afin d'éviter les risques entre les installations de gaz naturel et
les installations gasoil. Les procédures correspondantes sont rédigées, connues et appliquées par les
personnels. Ces procédures sont également affichées dans les zones concernées.

L'appareil de distribution dédié au GNV est séparé de |'appareil de distribution dédié a la distribution de
gasoil un passage libre d’au moins 1 métre et par un aménagement au sol permettant d’éviter tout
épandage de gasoil 2 la base de 'appareil de distribution de gaz.

L'alimentation de l'appareil de distribution de gaz naturel se fera par un cheminement distinct de celui des
canalisations de gasoil. Le fonctionnement d’un dispositif de sécurité sur I'installation gaz de l'appareil de
distribution entraine l'arrét de la distribution de gasoil. Le fonctionnement d'un dispositif de sécurité sur la
partie dédiée 2 la distribution de liquides inflammables entraine la fermeture de la vanne d’isolement en
gaz de tous les appareils de distribution de gaz.
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Article 9.1.8.1 - Postes de charge 4 'entrée du site - distances de sécurité

En période transitoire, les postes de charge rapide GNV et les postes de distribution gasoil (ainsi que les
cuves) sont implantés sur la méme zone au niveau de l'entrée du site. Un distributeur de GNV et un
distributeur de gasoil sont installés sur chacun des ilots.

La distance séparative entre ces deux types de distributeur est d’au moins 10 métres.
Article 9.1.8.2 - Ravitaillement des bus - fonctionnement piste a piste

En période transitoire, lors du ravitaillement des bus dans cette zone, le principe de fonctionnement piste
a piste est imposé : un mode de charge est attribué a chaque piste (gasoil ou GNV) de sorte qu’un bus en
poste de charge GNV n’est jamais géné par un autre situé au poste gasoil devant lui.

Article 9.1.8.3 - Gestion du dépotage

En période transitoire, les opérations de dépotage du camion-citerne gasoil ont lieu uniquement en
I'absence d’activité de recharge de bus GNV, en zone de charge rapide.

CHAPITRE 9.2 - DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLE A LA STATION-SERVICE

L'installation est exploitée conformément a l'arrété ministériel du 15 avril 2010, ou de tout texte s’y
substituant, relatif aux prescriptions applicables aux stations-service soumises a déclaration sous la
rubrique n° 1435 de la nomenclature des installations classées pour la protection de I'environnement.

CHAPITRE 9.3 - DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLE AUX ATELIERS DE REPARATION ET
D’ENTRETIEN DE VEHICULES ET ENGINS A MOTEUR

L'installation est exploitée conformément a I'arrété ministériel du 4 juin 2004, ou de tout texte s'y
substituant, relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises & déclaration
sous la rubrique 2930 relative aux ateliers de réparation et d‘entretien de véhicules et engins & moteur, y
compris les activités de carrosserie et de tblerie. Il respecte également les dispositions ci-apres.

Les travaux, opérations et interventions sur les bus sont réalisés exclusivement en atelier et sont interdites
sur la zone de remisage.

Article 9.3.1.1 - Atelier de réparation

Avant toute intervention sur les bouteilles GNV ou le circuit GNV de l'autobus (uniquement celle sur le
circuit haute pression), les véhicules sont préalablement purgés du GNV a l'aide d'un compresseur de
transfert situé a proximité de la station de.compression. Le GNV est récupéré et réinjecté dans le circuit en
amont des compresseurs.
Cette procédure de vidange obligatoire sur circuit haute pression est affichée dans le hall de maintenance,
connue et appliquée par le personnel.
Les réparations intéressant des véhicules gaz peuvent étre effectuées dans |'atelier existant, mais sous les
réserves suivantes :
» |'atelier est ventilé de telle sorte qu'il ne puisse y avoir accumulation de gaz notamment dans les
combles ;
+ |'atelier est doté de systémes de détection de gaz et la mise en ceuvre d’actions selon 3 seuils :
- seuil 2 10 % de la LIE : retentissement d'une alarme,
- seuil 3 25 % de la LIE : coupure de l'alimentation électrique et ouverture d'ouvrants / d’exutoires de
désenfumage, enclenchement des ventilations basses et hautes secourues, fermeture des portes de
I'atelier pour favoriser I'extraction du gaz,
- seuil 2 50 % de la LIE : en plus des actions précédentes, évacuation du personnel et information

aux services de secours ;

« latoiture de l'atelier est équipée d’ouvrants permettant I'évacuation des gaz et des fumées ;

« |'entretien et la réparation d'un véhicule a gaz est réalisé par du personnel compétent, formé et
habilité au préalable a la technique et au risque gaz ;

+ l'intervention sur le systéme de gaz en cas de suspicion de fuite de gaz ne s'effectue qu‘aprés s'étre
assuré de l'absence de toute source potentielle d’inflammation présente dans un rayon de
3 métres ;

» |'entretien d’une partie du systéme gaz ne peut s’effectuer que si les réservoirs sont isolés (a moins
gu'ils soient nécessaires pour |'opération) et qu'il n'y a aucune source potentielle d'inflammation a

moins d’un métre du systéme a gaz ;

» toutes dispositions sont prises pour maintenir l'atelier en état de propreté permanent ;

» le stockage de matiéres combustibles et inflammables dans les zones de sécurité définies par
I'exploitant est strictement interdit ;
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«  tout véhicule gaz ayant subi un accident avec dommages matériels sur le véhicule doit faire I'objet
d’une vérification compléte du systéme gaz ;

« les pieces de remplacement ont les spécifications d‘origine et leur mise en ceuvre correspond aux
recommandations du constructeur ;

+ aprés toute intervention sur les tuyauteries ou des tubulures amenant le gaz, il est réalisé un
contrdle du systéme en utilisant une méthode de détection de fuites appropriée pour vérifier toute
la plage des pressions de service ;

« tous les travaux sur les parties autres que le systéme gaz ne doivent pas affecter I'intégrité du
systéme gaz et 'avis d’une personne compétente est requis avant travaux ;

+ l'exploitant s’assure de la bonne élimination des réservoirs réformés, des justificatifs sont établis et

conservés par I'exploitant.
Article 9.3.1.2 - Remisage intérieure

Le remisage intérieur (dans les locaux couverts) des bus GNV est autorisé sous réserve de la mise en place
de systémes de détection de gaz placés de fagon judicieuse dans I'ensemble des zones prévues pour le
remisage intérieur et oU des fuites de gaz sont susceptibles d'avoir lieu. La ventilation et le désenfumage
sont asservis 3 cette détection, entrafnant ainsi la mise en sécurité des locaux.
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TITRE 10 - MESURES DE PROTECTION DES ESPECES ANIMALES ET VEGETALES

Article 10.1.1 - Généralités

Les résultats des inventaires faune-flore présentés dans le dossier font apparaitre la présence de plusieurs
espé&ces animales protégées ou a enjeux patrimoniaux :

» Insectes: le Flambé et le Conocéphale gracieux ;

+ Herpétofaune : le Lézard des murailles, le Crapaud commun et |'Orvet fragile ;

« Avifaune : 16 espéces d’oiseaux protégées dont 8 sur la liste rouge fle-de-France, classés en

vulnérable (VU) ;
« Chiroptéres : |a Pipistrelle commune et la Sérotine commune ;
«  Mammiféres : le Hérisson d’Europe et I’'Ecureuil roux.

Concernant les impacts bruts du projet, ils sont jugés :

« forts pour I'herpétofaune et le Flambé ;

e faibles 2 modérée pour l‘avifaune ;

+ faibles pour les mammiféres (y compris chiroptéres) et le Conocéphale gracieux.
Lors de la phase travaux, il y aura un dérangement des différentes espéces présentes sur le site et
destruction potentielle de certaines espéces.
Pour pallier ces risques, I'exploitant met en ceuvre une dizaine de mesures : une mesure d'évitement, 8
mesures de réduction et 2 mesures de suivi (chantier et exploitation).
Sur la base des éléments présentés dans le dossier, il apparait que la mise en ceuvre de ces différentes
mesures exposées dans larticle 10..2 permet d'atteindre des impacts du projet sur les especes
suffisamment faibles pour garantir le maintien des fonctionnalités écologique et le bon accomplissement

des cycles biologiques.
Article 10.1.2 — Mesures d‘évitement (ME), de réduction (MR) et de svivi (MS)

Le tableau ci-dessous présente les mesures d'évitement, de réduction et de suivi.
Les mesures d’évitement, de réduction et de svivi sont détaillées en annexe n°1,

N° Intitulé
MESURES D’EVITEMENT (ME)

Objectif

ME1 |Evitement des zones a enjeu Eviter au maximum d‘impacter les zones 3 enjeu
|

fort & modéré en définissant des emprises
| .
| chantiers.

MESURES DE REDUCTION (MR)

MR 1 Réalisation des dégagements d’emprises en Adapter les périodes de travaux en prenant en
dehors des périodes de sensibilité de la faune . | compte les cycles biclogiques des espeéces afin de
ne pas porter atteinte aux populations.

MR 2 | Lutte contre la pollution lumineuse Adapter les périodes de travaux en prenant en
| . . Y .
compte les cycles biologiques des espéces afin de

. . |
: ne pas porter atteinte aux populatloni

MR 3 Limitation des poussiéres et MES (matiere en Limiter la pollution de I'aire et de I'eav.
suspension) pouvant étre générées par le
chantier

o .. . f R . . T e . . _ .
'MR4  Limitation des risques de pollution des milieux | Limiter la pollution de I'aire et de I'eav.
adjacents durant la phase travaux

MR5  Mesure visant 3 empécher l'apparition d’espéces Empécher et limiter le développement des
floristiques exotiques envahissantes (EEE) especes végétales envahissantes.

'MR6 | Mesure visant 3 empécher l'apparition d’espéces Empécher et limiter le développement du
faunistiques exotiques envahissantes (EEE) Moustique tigre
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| N° Intitulé Objectif
'MR7  Mesure destinée 3 réduire le risque de Eviter la destruction des amphibiens.
destruction des amphibiens et leur présence au

sein des emprises chantier
MR8 | Mesure pour limiter I'impact des libérations Eviter la destruction de la petite faune.
|d'emprise sur la petite faune
MESURES DE SUIVI (MS)

i

| . = e
| MS 1 Suivi écologique du chantier L'assistant & la maftrise d’ouvrage (AMO) «
|

environnement » accompagnera la réalisation des
| mesures. |l sera chargé du suivi et de la mise en
place de I'ensemble des mesures.

|
MS 2  Suivi des effets sur la biodiversité Afin d'évaluer I'efficacité des mesures mise en |
place et d'actualiser les données ayant permis la |
constitution des dossiers administratifs, 'AMO

« environnement » réalisera un suivi écologique
post travaux pour une durée de 5 ans (N+1, N+3,

N+5).
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TITRE 11 - DELAIS ET VOIES DE RECOURS - PUBLICITE - EXECUTION

Article 11.1.1. - Délais et voies de recours

Le présent arrété est soumis 3 un contentieux de pleine juridiction. Conformeément aux dispositions de
Iarticle R. 181-50 du code de I'environnement.

La présente décision est soumise & un contentieux de pleine juridiction. Elle peut étre déférée a la
juridiction administrative compétente, le Tribunal administratif de Versailles, par voie postale (56 avenue
de Saint-Cloud, 78011 Versailles) ou par voie électronique (https://www.telerecours.fr/) :

- Par les pétitionnaires ou exploitants, dans un délai de deux mois & compter du jour ou la décision leur a
été notifiée ;

- Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intéréts mentionnés a |article
L181-3 du code de l'environnement, dans un délai de quatre mois & compter de I'affichage en mairie ou de
la publication de la décision sur le site internet des services de I'Etat en Essonne, dans les conditions
prévues a larticle R181-44 du méme code.

Le délai court 3 compter de la dernigre formalité accomplie. Si l'affichage constitue cette derniére
formalité, le délai court a compter du premier jour d‘affichage de la décision.

Cette décision peut faire I'objet d’un recours gracieux auprés de Monsieur le Préfet de |'Essonne - TSA 51101
- 91010 EVRY-COURCOURONNES Cedex ou hiérarchique auprés de Monsieur le Ministre de la Transition
écologique et solidaire - 92055 Paris-La-Défense Cedex, dans le délai de deux mois. Ce recours administratif
prolonge de deux mois les délais mentionnés ci-dessus.

Les tiers intéressés peuvent déposer une réclamation auprés du préfet, a compter de la mise en service du
projet autorisé, aux seules fins de contester l'insuffisance ou I'inadaptation des prescriptions définies dans
I'autorisation, en raison des inconvénients ou des dangers que le projet autorisé présente pour le respect
des intéréts mentionnés a l'article L.181-3.

Le préfet dispose d'un délai de deux mois, & compter de la réception de la réclamation, pour y répondre de
maniére motivée. A défaut, la réponse est réputée négative.

S'il estime la réclamation fondée, le préfet fixe des prescriptions complémentaires dans les formes prévues
a l'article R181-45

‘Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles
chargées de la gestion permanente d'un service public, peuvent adresser leur requéte a la juridiction par
voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet.

Ces personnes ne peuvent réguliérement saisir la juridiction par voie électronique que par |'usage de ce
téléservice.

Les mémoires et piéces ultérieurement produits doivent étre adressés & la juridiction au moyen de ce
méme téléservice, sous peine d'étre écartés des débats a défaut de régularisation dans un délai imparti par
la juridiction.

Lorsqu'une requéte est introduite par un mandataire n'ayant pas la qualité d'avocat ou d'avocat au Conseil
d'Etat et & la cour de Cassation, le mandant doit &tre préalablement inscrit dans le téléservice selon les
modalités d'inscription fixées par |'arrété prévu a l'article R. 414-7.
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Article 11.1.2 - Publicité
Conformément aux dispositions de I'article R.. 181-44 du code de I'environnement :
1° Une copie de l'arrété d'autorisation environnementale ou de I'arrété de refus est déposée a la

mairie de Bondoufle et peut y étre consultée ;
2° Un extrait de ces arrétés est affiché 3 la mairie de Bondoufle pendant une durée minimum d'un

mois ; le procés-verbal de I'accomplissement de cette formalité est dressé par les soins du maire ;

3° l'arrété est adressé aux conseils municipaux de Bondoufle, Evry-Courcouronnes, Lisses et Vert-le-
Grand et aux autres autorités locales ayant été consultées en application de I'article R. 181-38 ;

4° L'arrété est publié sur le site internet de la préfecture de I'Essonne, pendant une durée minimale

de quatre mois.

Article 11.1.3 - Exécution

Le secrétaire général de la préfecture de I'Essonne,

le maire de Bondoufle,
Le Directeur départemental des territoires de I'Essonne,
la directrice régionale et interdépartementale de I'environnement, de I'aménagement et des transports

d’lle-de-France,
le directeur de I’Agence régionale de santé et I'inspection des installations classées pour la protection de

I'environnement
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de I'exécution du présent arrété dont une copie sera adressée

au Maire de Bondoufle et 3 Iétablissement public ILE-DE-FRANCE MOBILITES.

Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général

__liyier DELCAYROU

g 7
(>
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ANNEXE N°1: MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION DES IMPACTS NEGATIFS DU PROJET

Mesure d'évitement ME 1: Evitement des zones & enjeu

Eviter au maximum d’impacter les zones a enjeu fort a modéré en définissant des

Objectifs . .

emprises chantiers

Bordure Nord-Ouest, Nord et Quest du site
Localisation Angle Sud-Ouest du site

Haies en bordure Sud du site

Espéces Cibles

Oiseaux des milieux boisés et semi-ouverts [ Chiroptéres : Pipistrelle commune et
Sérotine commune [ Insectes : Flambé et Libellule fauve [ Amphibiens : Crapaud
commun | Mammiféres : Ecureuil roux [ Flore : Gesse hérissée.

Phase

Chantier

Mise en csuvre

Pour prévenir toute destruction non intentionnelle, les milieux naturels sensibles
situés dans les emprises du projet ou en limite du projet seront balisés (barriéres type
filets orange de chantier) par les entreprises en charge des travaux. Ce balisage sera
réalisé avant de démarrage des travaux et selon le plan défini par I'assistant
environnement. De plus, des panneaux facilement identifiables indiqueront les
sensibilités particuliéres de ces zones. Ces dispositifs permettront d'éviter que les
engins et le personnel de chantier ne se rendent dans ces zones naturelles.

Le personnel de chantier sera informé de la localisation de ces zones et des
prescriptions a y respecter.

L'ensemble de ces dispositifs sera réguliérement vérifié et entretenu par les
entreprises. L'assistant environnement en charge du suivi des travaux contrdlera leur
bonne mise en place et leur maintien en bon état.

De plus, un plan de circulation des engins sera établi en évitant les milieux naturels
sensibles. Les voies existantes seront privilégiées. Les engins de chantier respecteront
ce plan et ne circuleront pas sur d'autres zones.

ZONE DE SENSIBILITE
ENVIRONNEMENTALE
TRES FORTE

INTERDICTION

D'ENTRETENIR,
DE BAVITAILKER™
GUER .

Exemples de barriéres de chantier et de panneaux indicatifs (Source : SYSTRA)

Résultat

Eviter d’impacter les milieux naturels sensibles a préserver
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Localisation de la mesure ME1 (source SYSTRA, 2022)
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Mesure de réduction MR 1: Réalisation des dégagements d’emprises en dehors des périodes de sensibilité

de la faune

Objectifs

Adapter les périodes de travaux en prenant en compte les cycles biologiques
des espéces afin de ne pas porter atteinte aux populations

Localisation

Ensemble du projet

Espéces Cibles

Ensemble des espéces

Calendrier

Toute la durée du chantier

Mise en ceuvre

En fonction des habitats impactés et des périodes de sensibilité des différents
groupes, le calendrier des travaux sera adapté. Ainsi les travaux de
débroussaillage, de déboisement et de défrichement des habitats boisés et des
friches et prairies, ne seront pas réalisés pendant les périodes de sensibilité
forte des groupes considérés (mars a septembre).

Les périodes dites de moindre sensibilité dite moyenne nécessiteront le
passage d’un écologue.

L'écologue vérifiera 'absence d’espéces reproductrices dans les emprises,
période la plus sensible et impactante pour la faune durant le printemps-été.

En cas de colonisation du chantier par ces espéces, un balisage des zones en
question sera effectué et une distance de sécurité sera respectée.

Le cas échéant, un déplacement d’espéce pourra étre opéré sous le contrdle
d‘un écologue.

D’une maniére générale, les libérations d’emprises se feront en période
adaptée et les espaces seront balisés et rendus impropres a la colonisation des
espéces avec une surveillance réguliere.

Globalement, les périodes de moindre sensibilité sont l'automne-hiver (octobre
a février) avec une adaptation selon les groupes d’espéces étudiées et leur
statut au sein de l‘aire d’étude. |

Le tableau ci-aprés présente les niveaux de sensibilité (faible, moyen et fort)
pour chaque groupe d’espéces et des grands types d’habitats, tout en
précisant la période du cycle biologique la plus problématique.
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Période de sensibilité

Correspondance des

i N2 | e - h=¢ g 3 3 5 o 2
Groupe Habitats g N g = |3 |2|5 3 | | périodes de sensibilités
- s <[22 ]= < |0 |O |Z 0
Bonsefnents/hales/ Reproduction
fourrées
: L. Alimentation /
Avifaune |Friches & Prairies déplacement
Milieux urbanisés Reproduction
Cours d’eau/bassin/fossé Reproduction
Mammifé |Boisements/haies/ Reproduction/
res fourrées hibernation
{Hérisson : 5
d'Europe Friches & Prairies -
et Milieux urbanisés -
écureuil ‘
roux) Cours d’eaufbassin/fossé -
Boisements/haies/ Reproduction/
| fourrées hibernation
Chiropter | Friches & Prairies )
es ]
Milieux urbanisés R_eprodu‘ctlon/
hibernation
Cours d'eau/bassin/fossé Chassef déplacement
Cours d‘eau/bassin/fossé Reproduction
_ ) Boisements/haies/ i
Batracien | fourrées ivernage
s.
Friches & Prairies Migration
Milieux urbanisés
Bassin/iosae Alimentation
[déplacement
. Boisements/haies/ Reproduction/
Reptiles | fourrées hibernation
Friches/prairie
Milieux urbanisés )
Cours d’eau/bassin/fossé Reproduction
Boisements/haies/ Reproduction/ponte/
Insectes |fourrées développement larvaire
Friches/prairies Développement imagos
Milieux urbanisé -
Légende : enjeu faible (sans couleur), enjeu moyen (rouge intermédiaire) et enjeu fort (rouge foncé)
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Mesure de réduction MR 2 : Lutte contre la pollution lumineuse

Objectifs

| Adapter les périodes de travaux en prenant en compte les cycles biologiques

des espéces afin de ne pas porter atteinte aux populations

Localisation

Ensemble du projet

Espéces Cibles

Ensemble des espéces

Calendrier

Toute la durée du chantier

Mise en ceuvre

Les travaux sous éclairages sont proscrits sur les secteurs les plus
sensibles (bordure Nord-Ouest, Nord et Ouest du site, angle Sud-Ouest du site,
haies en bordure Sud du site).

La pollution lumineuse sera réduite par un choix judicieux de |'éclairage sur le
reste du site. Le positionnement des lampes, leur intensité et les cibles seront
réfléchis pour limiter 'impact sur les espaces naturels :

- Eviter la diffusion de la lumiére vers le ciel en la dirigeant uniquement vers le
bas et |a ou elle est nécessaire.

- Limiter la durée de I'éclairage au moyen de minuteries, de détecteurs de
mouvements installés & proximité des luminaires ou en établissant le couvre-feu.

- Réguler le niveau d'éclairage et le flux de la lumiere en fonction des usages avec
un appareillage intégré.

- Choisir une ampoule efficace, adaptée a |'usage, émettant uniquement dans le
visible. Les lampes & sodium sont a favoriser : elles n‘émettent pas d’UV et leur
lumiére orange-jaune a moins d‘impact sur la faune.

- Limiter la hauteur des mats & 4 métres.

De maniére globale, les éclairages devront avoir les caractéristiques suivantes :
- Température des couleurs <2500K.

- Indice ULOR : 0%.

Extinction des lumigres au minimum entre minuit et 5h.

Le choix des éclairages sera validé par un écologue.
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Mesure de réduction MR 3 : Limitation des poussiéres et MES (matiéres en suspension) pouvant étre

générées par le chantier

Objectifs

Limiter la pollution de l'aire et de 'eau

Localisation

Ensemble du projet

Espéces Cibles

Ensemble des espéces

Calendrier

Toute la durée du chantier

Mise en ceuvre

En période séche lI'arrosage du chantier limitera I’émission de particules fines
(mesures qui pourra évoluer en fonction de conditions météorologiques
extrémes comme une période de sécheresse).

Aucun brulis ne sera réalisé sur le chantier, |a vitesse de circulation des camions
sera limitée a 30km/h et les travaux seront adaptés en période de forte chalevur,
de vent fort ou de période pluvieuse.

Les eaux pompées sur le chantier transiteront par un assainissement provisoire
(bassin avec filtre).

Un plan d’organisation et d’intervention en cas de pollution accidentelle sera
élaboré et des kits anti-pollution seront disposés sur I'ensemble du chantier.

Le nombre d‘engins utilisés pour la réalisation des travaux sera optimisé afin de
réduire les impacts liés 2 la circulation d’engins (pollution atmosphérique,
sonore et de l'eau).

Exemple de kit anti-pollution (Source : textiles-essuyages.com / SYSTRA)
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Plan dinstallation du chantier pour les mois 1 et 2
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Plan d‘installation du chantier pour les mois 2 a 14
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Plan d’installation du chantier pour les mois 15 418
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Mesure de réduction MR 4 : Limitation des risques de pollution des milieux adjacents

Objectifs

Limiter la pollution de l'air, de I'eau, et des milieux superficiels et souterrains

Localisation

Ensemble du projet

Espéces Cibles

Ensemble des espéces

Calendrier

Toute la durée du chantier

Mise en cauvre

Le ravitaillement en carburant et le stockage des engins, se feront sur des espaces
dédiés et des aires étanches en dehors des zones environnementales sensibles.

Les toupies et pompes a béton seront nettoyées sur une aire étanche spécialement
prévue pour cet usage avec fossé et bassin spécifique de décantation (pas de contact
direct avec l'eau et le sol). Tous les résidus seront évacués vers une zone de dépdt
autorisée. Une attention particuliére sera accordée aux opérations de coulage du
béton : les laitances de béton seront collectées et en aucun cas déversées directement
sur le sol, les camions seront systématiquement nettoyés sur des aires étanches.

Exemple de zone étanche pour le ravitaillement des
véhicules en carburant (Source : Systra)

Fosse a béton (Source : SYSTRA)

Concernant le stockage du matériel et des produits potentiellement polluants, celui-ci
se fera sur des aires spécifiques imperméables, sur rétention, a l'abri, en dehors de
toute zone de circulation d‘engin, & I'écart des zones de ruissellement et des points
d'eau.

Produits polluants stockés sur des bacs de rétention
(Source : SYSTRA)
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Les bases chantiers seront disposées sur des aires étanches aménagées spécifiquement
pour le chantier : géotextile anti-contaminant et une couche de pierres concassées.
Les zones dédides aux bases chantiers seront entourées de fossés d’assainissement
provisoires, reliés a un bassin de rétention.

Biches et pierres concassées au niveau des
installations de chantier (Source : SYSTRA)

Fossés autour des installations de chantier
(Source : SYSTRA)

La prévention du risque de pollution de l'eau passera également par la mise en place
d’un réseau d'assainissement.

Les rejets d’eaux pluviales ne se feront jamais de fagon directe dans les milieux. Ainsi,
les dispositifs de collecte des eaux et les bassins de traitement seront réalisés en
premier. Le chantier sera organisé de fagon a réaliser autant que faire se peut les
ouvrages définitifs de collecte et d'assainissement. Le réseau d’assainissement
permettra de collecter les eaux riches en matiéres en suspension et sera raccordé a
des bassins afin de respecter le seuil admissible de rejet de matiére en suspension.
Lorsque des installations définitives ne pourront étre réalisées, des bassins de
rétention provisoires bachées seront mis en place. Préalablement au rejet, une
décantation des fines sera effectuée par des fosses de décantation munies de filtres a
paille ou a sable (pouvant &tre associés & une membrane géotextile.

Bassin de rétention provisoire
béiché (Source : SYSTRA)
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Mesure de réduction MR 5: Mesure visant a3 empécher l'apparition d’espéces floristiques exotiques
envahissantes (EEE)

Objectifs Empécher et limiter le développement des espéces végétales envahissantes
Localisation ‘Ensemble du projet

Espéces Cibles Ensemble des espéces

Calendrier Toute la durée du chantier et de l'exploitation du dépét de bus

Des actions préventives, qui contribueront & empécher I'implantation et la
dissémination des espéces invasives, seront mises en place en phase travaux et
en phase exploitation. Des actions visant a éviter I'apparition et la propagation
de ces espéces seront donc réalisées .

-Porter une attention particuliere aux déplacements de terres qui peuvent
contenir des graines ou des fragments d’especes invasives. Un traitement
préalable selon les espéces sera & appliquer (fiche protocole), et le triage des
terres contaminées devra étre effectué avec un stockage adapté et une
évacuation en sac hermétigue fermé.

-Le matériel (gants, bottes, etc.) et les engins utilisés pour éliminer ces especes
seront nettoyés aprés l'intervention. Aucun produit phytosanitaire ne sera utilisé
pour ces interventions.

Mise en ceuvre En phase de réhabilitation, les zones aménagées seront systématiquement
replantées et végétalisées trés rapidement en espéces ligneuses locales, afin
d'éviter I'apparition d’espéces envahissantes. Les retours d’expérience montrent
que la propagation des espéces invasives est limitée lorsqu’un couvert végétal
diversifié et dense est en place et que les milieux sont restaurés. Ces espéces se
propagent plus facilement sur des espaces dégradés et non réaménagés.

Une veille des espéces végétales invasives est préconisée pendant I'exploitation
du dépét de bus. Elle permettra d’identifier en amont les zones concernées par
la présence d’espéces envahissantes et de traiter ces zones.

Ces opérations permettront de limiter I'apparition de ces espéces qui auront
fait l'objet d’une attention particuliére en phase chantier. La surveillance sera
accrue les 5 premigres années post travaux, le temps que les milieux naturels se
développent.
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Mesure de réduction MR 6 : Mesure visant 3 empécher l'apparition d‘espéces faunistiques exotiques

envahissantes (EEE)

Objectifs

Empécher et limiter le développement du Moustique tigre

Localisation

Ensemble du projet

Espéces Cibles

Moustique tigre

Calendrier

Toute la durée du chantier

Mise en ceuvre

La lutte contre la prolifération du moustique tigre consiste en priorité a éliminer
tous ses lieux de ponte potentiels.

Pour se faire, des actions seront mises en place en phase travaux et en phase
exploitation :

- Ne pas laisser de réceptacle a eau stagnante plus de 48h rempli ;

- Couvrir de facon hermétique ou a l'aide d'un voilage moustiquaire fin toute
réserve d'eau ;

- S'assurer de ne pas entreposer plus de 48h des déchets de chantiers.

- Curer réguliérement les réceptacles oU de |'eau pourrait stagner (bande
d‘évacuation, rigoles couvertes avec grille...) ;

- Ranger autant que possible a Iabri de la pluie tout réceptacle pouvant
accueillir de 'eau stagnante.

Ces opérations permettront de limiter |'apparition de cette espéce qui fera
l'objet d’une attention particuliére en phase chantier.

Mesure de réduction MR 7 : Mesure destinée a réduire le risque de destruction des amphibiens et leur

présence au sein des emprises chantier

Objectifs

Eviter |la destruction des amphibiens

Localisation

Bordure Nord-Ouest, Nord et Quest du site

Espéces Cibles

Amphibiens

Calendrier

Toute la durée du chantier

Mise en ceuvre

Des baches de protection des batraciens (ou barriéres anti-retour) seront mises
en place autour des bordures nord-ouest, nord et ouest. Ces béches
permettront de limiter la reproduction d’individus sur le chantier et les
destructions d‘individus. Ces baches présenteront une hauteur hors-sol
d’environ 50 cm avec bavolet et seront enterrées de 15 cm afin de contraindre
les franchissements sous-jacents. La fiche produit et les modalités de mise en
ceuvre seront validées par I'écologue.

Ces dispositifs ne sont pas infaillibles car exposés aux aléas du chantier. Un suivi
sera réalisé par le responsable environnement désigné par l'entreprise en charge
des travaux, afin de prévoir la remise en état au fil de I'eau. Un contréle complet
sera réalisé avant les périodes sensibles (migrations) pour une efficacité
optimisée (Cf. MS1).

Barriére & batraciens en phase
| chantier (source : SYSTRA)
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Localisation de la MR7 (Source : SYSTRA)

L0 I g

SUOHEURIOULD Seun

PG aNODUOR B

spueben

lopueyd sesidwe sap
ujes ne asuaesasd nay
1@ suajqiyduwe sep
uopongsep sp anbsys
8} aJinpgJ ¢ eaunsep
ainsei © IMIN

-69-



Mesure de réduction MR 8 : Mesure pour limiter I'impact des libérations d’emprises sur la petite faune

Objectifs Eviter la destruction de la petite faune
Localisation Ensemble du projet
Espéces Cibles Entomofaune, petits mammiféres -
Calendrier Toute la durée du chantier et de la phase exploitation |

Le débroussaillage et toute action sur la végétation pour les besoins de
libération d'emprise ou d’entretien se fera :

-Le matin 3 la fralche quand les insectes sont en bas des tiges ou en pleine

. chaleur lorsqu’ils sont en activité.
Mise en ceuvre

-A une vitesse maximale de 10 km/h permettant |a fuite de la petite faune.

-De maniere centrifuge.

-Au-dessus de 10 cm du sol pour ne pas abimer la base des plantes.

Mesure de suivi MS 1: Suivi écologique du chantier

En complément du suivi environnemental réalisé par le Maitre d’ceuvre (qui supervise la politique de
respect de l'environnement de l'entreprise de travaux). Lassistant & maitrise d'ouvrage (AMO)
« environnement » accompagnera la réalisation des mesures. Il sera chargé du suivi et de la mise en place
de l'ensemble des mesures.

Chaque entreprise, désignée pour réaliser des travaux sur le site, devra nommer un responsable
environnement pour le chantier. Ce dernier sera l'interlocuteur principal de 'AMO environnement. Il fera
remonter les problémes environnementaux, transmettra 'ensemble des données nécessaires au suivi du
chantier, réalisera des visites de terrain, accompagnera l'assistant « environnement » lors des inspections, |
suivra et organisera l'entretien des dispositifs de protection de I'environnement et réalisera, le cas échéant,
des fiches de non-conformité.

L'appui de I'assistant 3 maitrise d'ouvrage « environnement », pour le suivi environnemental du chantier
prendra plusieurs formes :

- Préparation du chantier

Avant le début du chantier les mesures de réduction et de protection présentées ci-dessus seront mises en
place avec I'aide de la maitrise d'ouvrage « environnement », en collaboration avec les entreprises de
travaux, le Maitre d’Ouvrage et le Maitre d’ceuvre. L'assistant vérifiera notamment leur bonne conception
d'un point de vue écologique (positionnement, solidité, conformité vis-a-vis des exigences écologiques,
etc.) et adaptera ces mesures en fonction du contexte. |l sera force de propositions en fonction des
situations spécifiques rencontrées sur le terrain. Il s'assurera également que la mise en place de mesures
spécifiques a certaines espéces n‘entraine pas d'impacts négatifs sur d'autres.

La mise en place et la vérification des mesures sont envisagées le mois avant le démarrage de chaque phase
de travaux et la DDT de I'Essonne et la DRIEAT en sont informés.

- Visites de chantier

Des visites de chantier réguligres, seront menées par 'AMO « environnement » (notamment I'écologue
agréé) et le responsable environnement désigné par l'entreprise en charge des travaux. Ces visites seront
réalisées en collaboration avec le MOE.

Ces visites poursuivront différents objectifs :

«  Contréler l'efficacité, le bon fonctionnement, l'entretien et la pérennité des dispositifs sur le
chantier, pour la protection des espéces et des habitats. Par exemple, vérification de I'étanchéité
des zones de stockage, contréle de I'entretien des engins afin d’éviter les fuites, vérification de
Iinstallation et du bon fonctionnement du réseau d’assainissement etc ;
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« Veiller a la conformité des travaux par rapport aux marchés des entreprises et au respect des
obligations réglementaires. En cas d’écart, les interdictions et les obligations réglementaires des
entreprises seront rappelées ;

«  Adapter les mesures, en fonction de I'évolution du chantier et des contraintes environnementales ;

« Détecter les éventuels impacts sur les habitats et les espéces liés au chantier et proposer des
mesures adéquates en fonction des enjeux, afin de supprimer ou réduire les impacts détectés.

+ Contrdler 'absence de pollutions : sol et eau ;
« Sensibiliser le personnel de chantier.

Un tableau de bord sera réalisé, afin d'identifier, pour chaque période, les parameétres a suivre en fonction
de la sensibilité du milieu et des travaux réalisés.

Chaque visite sera suivie d'un compte-rendu qui sera transmis a la DDT de I'Essonne et a la DRIEAT,
présentant une analyse compléte des situations rencontrées : éléments constatés, causes, impacts, points a
contréler lors de la prochaine visite et mesures complémentaires ou pistes d’améliorations a mettre en
place. La fréquence et le but de ces visites seront adaptés en fonction de la phase de travaux en cours de
réalisation.

Lors de la constatation d’écart du non-respect des obligations 'AMO « environnement », rédigera des
« fiches incidents » et des «fiches défauts» qui intégreront les prescriptions afin de revenir a la
conformité. Elles permettront de disposer d’un suivi des éventuels incidents environnementaux. Ces fiches
seront transmises a la DDT de I'Essonne et & la DRIEAT.

- Veilles de suivi du déroulement du chantier

En paralléle 3 ces visites, ’'AMO « environnement », sera disponible afin de contribuer au bon déroulement
du chantier. Une assistance sera mise en place afin de répondre, pendant toute la durée du chantier, aux
questions des entreprises, du Maftre d’Ouvrage, du Maitre d’ceuvre ou des services de |'état.

'AMO s‘attachera 3 conseiller les différents intervenants sur la mise en place des mesures. Il servira
également de lien entre les intervenants du chantier, notamment les entreprises, afin de coordonner les
actions environnementales.

- Bilan du suivi environnemental

LAMO « environnement » produira chaque année, un bilan présentant l'avancement du chantier et les
problémes, incidents ou dysfonctionnements rencontrés ainsi les solutions mise en place pour y remédier.
A ce titre, 'AMO tiendra 2 jour un journal de « chantier environnement » archivant tous les documents
produits (comptes rendus, notes, fiches incidents, etc.) au fil des travaux, et rédigera en continu une
synthése des dysfonctionnements constatés tout au long du projet qui présentera les évolutions et
solutions apportées et tracera les bonnes pratiques mises en ceuvre.

'ensemble de ces documents seront regroupés dans un rapport final qui fera ainsi état des évolutions
constatées sur le chantier.

Ces documents seront transmis au Maitre d’Ouvrage, a la DDT de I'Essonne puis a la DRIEAT.

Mesure de suivi MS 2 : Suivi des effets sur la biodiversité

Afin d‘évaluer l'efficacité des mesures mise en place et d‘actualiser les données ayant permis la
constitution des dossiers administratifs, FAMO « environnement » réalisera un suivi écologique post travaux
pour une durée de 5ans (N+1, N+3, N+5).

L'aire d'étude considéré sera I'emprise projet.

Les inventaires seront menés par des écologues spécialisés.

Les inventaires de suivis cibleront en priorité les groupes et espéces pour lesquels des enjeux de protection
ou de patrimonialité ont d‘ores et déja été identifiés lors de la réalisation du diagnostic : flore et habitats
naturels, avifaune, batraciens, reptiles, mammiféres et insectes.

L'AMO « environnement » diffusera un compte-rendu annuel des inventaires au Maltre d’ouvrage, au Maitre
d'ceuvre, & la DDT de I'Essonne et au service Nature et Paysage de la DRIEAT. Un compte-rendu final
représentatif de I'ensemble de ce suivi sera remis & la fin du suivi, c'est-a-dire 5 ans apres la fin des travaux.
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- Suivis en hiver et a l'automne

Des inventaires hivernaux et automnaux seront menés annuellement afin de prendre un cycle biologique
complet de la faune et de la flore pour chaque campagne, conformément aux exigences du cahier des
charges. Ces prospections visent essentiellement les oiseaux et les mammiféres (taxons détectables a ces
périodes de I'année). IIs permettent d'analyser I'intérét de I'aire d'étude pour les animaux a ces périodes.

Une prospection annuelle automnale en septembre - octobre sera menée pour tenir compte de I'enjeu
avifaune migratrice. Un passage hivernal sera également réalisé en janvier-février de chaque année.

- Suivis des habitats naturels et Flore

Les suivis floristiques viseront dans un premier temps & mettre & jour la cartographie des habitats naturels
et 3 vérifier I'intégrité de leur état de conservation.

Etant considéré la phénologie des espéces connues localement, deux passages spécifiques seront réalisés
au cours de chaque année (mars-avril-mai et juillet-ac0t).

- Suivis de l'avifaune

Les prospections avifaunistiques seront réalisés sur les différentes typologies de végétation observées afin
de tenir compte des différents cortéges notés en phase diagnostic.

Les relevés seront réalisés en deux passages pendant les périodes de reproduction : d'avril & début mai pour
identifier les nicheurs précoces et de mi-mai & mi-juin pour identifier les nicheurs tardifs.

- Suivis des batraciens

Linventaire batrachologique aura pour objectif d’identifier les espéces présentes sur les sites favorables a
leur cycle biologique annuel et d’en connaitre les populations de maniére quantitative et qualitative.

Compte-tenu de la phénologie de l'espéce observée (les inventaires en phase diagnostic ne concernent
qu'une espéce en grande partie terrestre), deux prospections diurnes annuelles seront réalisées entre mi-
mars et mi-juillet. Les espéces observées lors des différents passages sur site seront également répertoriées.

- Suivis des reptiles

L'inventaire des reptiles a pour objectif d’identifier les espéces présentes sur les sites favorables a leur cycle
biologique annuel et d'observer d‘éventuelles fluctuations des populations.

Les observations seront faites a vue, avec au moins un passage dédié par an, lors des diverses interventions
sur site, par observations directes des individus et recherche des indices de présence. Un réseau de plaque
refuge sera par ailleurs étre mis en place afin d'augmenter la détectabilité de ces especes discrétes.

- Suivis des insectes

Le suivi des insectes sera focalisé sur les Iépidoptéres rhopaloceres, en particulier le Flambé, les odonates,
en particulier la Libellule fauve et les orthoptéres, en particulier le Conocéphale gracieux.

Les prospections seront réalisées surtout en bordure nord et ouest.

Compte-tenu de la phénologie des espéces patrimoniales observées sur site (notamment Flambé et
Libellule fauve), deux passages seront réalisés en mai-juin et ao0t.

- Suivis des mammiféres (y compris chiroptéres)

L'inventaire a pour objectif d’identifier les espéces présentes sur les sites favorables a leur cycle biologique
annuel et d‘observer d’éventuelles fluctuations des populations. '

Les observations seront faites par observations directes ou indirectes (enregistreurs pour les chiroptéres)
des individus et recherche des indices de présence , avec au moins un passage dédié par an, lors des
diverses interventions sur site.
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